	Кому:
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Салым Петролеум Девелопмент»

	Вниманию:
	:
	Хильчука Сергея Леонидовича, Ведущего специалиста по контрактам

	Наименование Проекта
	:
	Оказание услуг по обезвоживанию отходов бурения с применением установки фильтр-пресса на Салымской группе месторождений


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ КОМПАНИЙ
	Название компании
	

	Юридический адрес
	

	Фактический адрес
	

	Адрес для почтовых отправлений
	

	Почтовый индекс
	

	Город
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Количество сотрудников 
	

	Ключевые виды деятельности
	

	Основные местные субподрядчики
	

	Возможность выполнения предложенного объема работ в п.Салым, Нефтеюганский район, ХМАО, РФ:

	Виды работ
	Да/нет

	Обезвоживание отходов бурения с применением установки фильтр-пресса
	

	Хранение и перекачка получаемого фильтрата (до 200 м3 в сутки)
	

	Прием и краткосрочное хранение отходов бурения (до 200 м3 в сутки)
	

	Обработка получаемого фильтрата до требований, указанных в техническом задании
	

	Техническое обслуживание и ремонт установки фильтр-пресса в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя
	

	
	

	Требования к персоналу:
	

	Весь персонал, как работающий на площадке, так и в офисе, должен быть аттестован по следующим областям и быть готовым пройти дополнительное обучение по требованиям Компании:
	

	Основы промышленной безопасности (А1);
	

	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (2.4);
	

	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (9.3.1);
	

	Охрана труда;
	

	Пожарно-технический минимум (приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций");
	

	Оказание первой медицинской помощи;
	

	Электробезопасность не ниже 2-й группы
	

	Требования к техническим ресурсам:
	

	Все оборудование должно быть заводского исполнения и изготовлено в исполнении УХЛ-1 в соответствии с ГОСТ 15150-69 и иметь теплоизоляцию и средства обогрева для поддержания температуры выше температуры замерзания воды при выполнении работ в зимний период. Все электрооборудование должно быть сертифицировано для работы в условиях зоны В-1г в соответствии с N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Подрядчик обеспечивает собственный персонал комплектом СИЗ:

каски с подбородочными ремешками, 

· защитные очки, 

· спецобувь с железным носком (металлическим или композитным носком, выдерживающим нагрузку до 200 Дж), 

· ударозащитные перчатки (соответствующие выполняемой работе), 

· защитные костюмы (огнезащитные комбинезоны по сезону и характеру работ), 

· СИЗ должно соответствовать характеру выполняемых работ и сезонности.
	


Контактное лицо (лица):

	ФИО
	Должность 
	Эл. Почта / телефон / факс

	
	
	

	
	
	

	Настоящим нижеподписавшееся лицо подтверждает заинтересованность в участии в предквалификационном отборе по указанному проекту, когда об этом поступит соответствующий запрос от Общества с ограниченной ответственностью «Салым Петролеум Девелопмент».


	От имени и по поручению

	[Указать название компании]

	

	

	[Указать ФИО] 

	[Указать должность] 
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