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1 Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства 

на окружающую среду, в том числе результаты расчетов уровня шумового 

воздействия на территорию, непосредственно прилегающую к жилой 

застройке 

Том 8.1.1 разработан на основании данных, представленных Заказчиком, исходных 

данных, представленных смежными отделами в соответствии с Постановлением правительства 

РФ от 16.02.2008 №87. 

Источниками исходной информации по состоянию компонентов окружающей среды 

послужили инженерные и инженерно-экологические изыскания, выполненные по данному 

объекту, отчёт по инвентаризации стационарных источников и выбросов (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух для объекта негативного воздействия для Верхнесалымского 

месторождения, ранее разработанная проектная документация «Обустройство Верхнесалымского 

месторождения. Куст скважин №21». 

По результатам инженерно-экологических изысканий можно сделать следующие выводы: 

− территория антропогенно преобразована; 

− строительные работы имеют временный характер; 

− набор анализируемых загрязняющих веществ в природных компонентах определялся в 

соответствии с требованиями нормативных документов, видами планируемых работ и 

спецификой самого объекта; 

− при неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций 

относительно сроков производства строительных работ воздействие на компоненты природной 

среды планируемых работ прогнозируется как минимальное и допустимое. 

В результате проведенной оценки воздействия на окружающую среду рассматриваемых 

объектов сделаны основные выводы и результаты: 

 - воздействие строительных работ на окружающую среду будет допустимым, поскольку 

строительство носит кратковременный характер. В период эксплуатации будут наблюдаться 

незначительные выбросы от фланцевых соединений. 

Ближайшими населенными пунктами от места проведения работ являются: поселок Салым 

в 17 км северо-восточнее, поселок Муген в 29 км юго-западнее, поселок Горноправдинск в 74 км 

западнее. 

Топографическая карта-схема с указанием ближайших населённых пунктов представлена 

в SUP-WLL-K021-004-PD-08.2-OOS.ТЧ, лист 2. 

В целях предотвращения аварий и уменьшения последствий в случае их возникновения на 

объекте проектной документацией предусмотрены мероприятия: 
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 - при реализации всех проектных решений, воздействие выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, отходов производства и потребления, а также шумовое воздействие 

проектируемого объекта на окружающую среду характеризуется как минимальное; 

 - при условии выполнения комплекса природоохранных мероприятий, влияние на водные 

ресурсы, почвенный и растительный покров в период эксплуатации объекта будет минимальным; 

 - за счет применения современной техники и технологии, при условии выполнения 

предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, экологический риск будет 

минимизирован. Реализация намечаемой деятельности не вызовет существенных отрицательных 

экологических последствий. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что проектирование объекта обустройства: 

«Куст скважин №21 Верхнесалымского месторождения. Реконструкция» не приведет к 

значительному ухудшению состояния компонентов природной среды. В проекте предложен 

комплекс мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду, как в период 

строительства, так и в период эксплуатации. 

Реализация предусмотренных проектом экологически безопасного ведения работ на всех 

этапах строительства и эксплуатации объекта с минимальным техногенным воздействием на все 

компоненты окружающей среды, мероприятий по защите трубопроводов от коррозии, 

природоохранных мероприятий, соответствующих требованиям законодательства, мероприятий 

по восстановлению нарушенных земель, системы мониторинга и производственной дисциплины 

призваны способствовать стабилизации экологической обстановки на рассматриваемой 

территории. 

Риск от намечаемой хозяйственной деятельности на территории месторождения 

оценивается как допустимый. 

1.1 Характеристика проектируемого объекта, как источника воздействия на 

окружающую среду 

В проектной документации предусмотрена реконструкция существующей кустовой 

площадки № 21 Верхнесалымского месторождения. Реконструкция связана с обустройством 

четырех новых скважин.  

Ранее разработанная проектная документация для существующего куста скважин №21, 

была выполнена АО «ГИпронг-Эком» куста N21 Верхне-Салымского месторождения» в 2019 г, 

получившим положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России».  

Общий фонд проектируемых скважин и основные исходные данные, показатели добычи 

жидкости, нефти, газа для проектируемого объекта представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Основные исходные данные 

Показатели Ед. 

изм. 

Куст № 21 

Проектные Существующие 

Фонд скважин 

Всего: шт. 4 24 

- добывающие  шт. 3 8 

- нагнетательные, с отработкой на нефть шт. 1 - 

- нагнетательные шт. - 13 

- водозаборные шт. - 3 

Система нефтегазосбора 

Максимальный объем добычи нефти, 

всего 
м3/сут 851 851 

Максимальный объем добычи жидкости, 

всего 
м3/сут 6550 6239 

Максимальный объем добычи газа, всего м3/сут 45000 45000 

Расчетное давление в нефтегазосборных 

сетях, не более 
МПа 4,0 4,0 

Проектный пласт - АС11-2 

Максимальная температура добываемой 

жидкости (в т.ч. воды) со скважины 
С Плюс 95 

Система ППД 

Объем закачки воды, всего м3/сут 8170 8054 

Рабочее и расчетное давление требуемое 

для системы ППД 
МПа 19,0 19,0 

Состав технологических существующих и проектируемых сооружений на существующем 

объекте приведен в таблице 2. 

Таблица 2 - Состав оборудования и технологических сооружений 

№ 

куста 
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, 
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21 28 3 1 8 13 3 1 1 1 

Описание технологической схемы 

Технологическую схему реконструируемого объекта см. SUP-WLL-K021-004-PD-06.1-TRP.ГЧ, 

листы 3-6. 

Согласно п. 2.3 РД 08-435-02, устья скважин располагаются на одной прямой оси  

существующего куста и размещены группами. Количество скважин в группе – 4 шт. Согласно  

п. 2.1 РД 08-435-02, расстояние между группами принято не менее 15 м.  

normacs://normacs.ru/94o?dob=45627.000081&dol=45679.452419
normacs://normacs.ru/94o?dob=45627.000081&dol=45679.452419
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Для выполнения требования п. 16.10 Задания на проектирования - возможность 

одновременного бурения и освоения скважин: 

− при подключении проектируемых трубопроводов НК и ЗК в конце пятой группы 

скважин (позиции) на основных существующих трубопроводах НК, ЗК предусмотрена 

существующая отсекающая запорная арматура; 

− в конце шестой группы после врезки проектируемого водовода ВВ2 в основной 

существующий высоконапорный водовод ВВ2 предусмотрена проектируемая секущая запорная 

арматура. 

При работе отсекающая фланцевая арматура должна быть опломбирована в открытом 

положении. 

Для учета и сбора продукция скважин на существующем кусте № 21 принята коллекторная 

схема, где сбор продукции скважин до существующей измерительной установки (ИУ) 

выполняется по двум коллекторам, прокладываемых вдоль фронта скважин надземно: 

− замерной (ЗК) - для осуществления поочередного замера дебита каждой добывающей 

скважины; 

− нефтегазосборный (НК) - для подачи продукции добывающих скважин в 

нефтегазосборную сеть. 

Каждая проектируемая и существующая добывающая скважина (нагнетательная в период 

отработки на нефть) подключается к замерному и нефтегазосборному коллекторам через 

трехходовой кран с электроприводом. По замерному коллектору (ЗК) продукция каждой 

скважины поочередно поступает в существующую автоматизированную измерительную 

установку (ИУ) на одно подключение для замера дебита скважины. Переключение скважин на 

замер осуществляется по заданной программе или с пульта оператора. 

Продукция существующих и проектируемых добывающих скважин по нефтегазосборному 

коллектору, с начальным давлением не выше 4,0 МПа, пройдя поочередный замер дебитов на 

измерительной установке, поступает в систему нефтегазосборных сетей и направляется на УПСВ 

Верхнесалымского месторождения. 

Для выполнения п. 6.3.7 СП 231.1311500.2015 на существующем нефтегазосборном 

коллекторе (НК) предусмотрена существующая задвижка с электроприводом с дистанционным и 

автоматическим управлением по сигналам систем противоаварийной защиты. 

Для защиты нефтегазосборного коллектора от превышения рабочего давления выше  

4,0 МПа на каждой кустовой площадке предусмотрены 3 вида защиты: 

− при превышении давления на каждой скважине выше 3,9 МПа производится отключение 

ЭЦН в скважине по датчику давления, установленному в обвязке скважины; 

normacs://normacs.ru/11bcj?dob=45627.000081&dol=45679.452523
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− при превышении давления на нефтегазосборном коллекторе, выходящем с куста, выше 

3,95 МПа производится отключение всех скважин по существующему датчику давления, 

установленному на нефтегазосборном коллекторе; 

− существующий блок СППК (давление настройки 4,0 МПа) на нефтегазосборном 

коллекторе после измерительной установки. 

С целью интенсификации добычи нефти на существующем объекте организована система 

поддержания пластового давления (ППД).  

Поддержание пластового давления на существующем кусте скважин осуществляется путем 

закачки воды от БКНС и водозаборных скважин по высоконапорным водоводам в продуктивные 

пласты нагнетательных скважин под давлением не более 19,0 МПа.  

Для закачки воды в проектную нагнетательную скважину предусматривается подключение 

проектируемого высоконапорного водовода (ВВ2) 219х17 мм к основному существующему 

распределительному высоконапорному водоводу ВВ2 диаметром 219х17 мм. Закачка воды в 

проектируемую нагнетательную скважину осуществляется по водоводу (ВВ5) диаметром 114х12 

мм. Для учета объема воды на линии (ВВ5) предусмотрен расходомер и дроссель дискретный 

регулируемый дисковый типа со сменными дросселями для регулирования давления до 

необходимого давления закачки в пласт (возможна замена на кран шаровой со сменными 

дросселями). 

Марка и тип расходомера, запроектированных на нагнетательных скважинах, представлены 

в SUP-WLL-K021-004-PD-06.2-TRP. 

На кусте скважин предусмотрена существующая дренажная емкость объемом V – 8,0 м3 для 

сбора дренажных стоков от существующих блока измерительной установки (ИУ) и существующих 

установок дозированной подачи химреагентов (УДХ). 

Размещение существующего и проектируемого оборудования, технологическая обвязка 

трубопроводов на кустовой площадке № 21 см. SUP-WLL-K021-004-PD-06.1-TRP.ГЧ л. 2. 

1.2 Определение и обоснование категории проектируемого объекта в соответствии с 

критериями отнесения к объекту НВОС 

Проектируемый объект «Куст скважин №21 Верхнесалымского месторождения. 

Реконструкция» в период эксплуатации относится к объектам I категории, оказывающим 

негативное воздействие на окружающую среду, как объект по добыче сырой нефти и (или) 

природного газа, включая переработку природного газа; согласно п. 1.2 «Критериев отнесения 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 

категорий», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 2398 от 31 декабря 2020 г. 

Проектируемый объект «Куст скважин №21 Верхнесалымского месторождения. 

Реконструкция» на период эксплуатации относится к объектам добычи Верхнесалымского 

месторождения, расположенном в Тюменской области, ХМАО-Югра, Нефтеюганском районе.  
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На период эксплуатации объект «Куст скважин №21 Верхнесалымского месторождения. 

Реконструкция» подлежит постановке на учет как объект негативного воздействия на 

окружающую среду I категории в составе объектов НВОС «Верхнесалымское месторождение» 

(Код объекта в государственном реестре: 71-0186-000266-П). Выписка из государственного 

реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлена в 

Приложении М. 

Все проектируемые объекты, предусмотренные данной проектной документацией 

реализуются в рамках проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 

участками недр в отношении нефти и природного газа дополнением к технологической схеме 

разработки Верхнесалымского месторождения, протокола заседания Центральной нефтегазовой 

секции от 20.12.2018 г. №7460. 

Подготовка проектной документации предусмотрена подготовленной, согласованной и 

утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах до 01.01.19 г. 

проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр в 

отношении нефти и природного газа. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с пп. в) п. 3 ст. 2 Федерального закона от 

25.12.2018 № 496-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об 

экологической экспертизе» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» для 

проектной документации объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории, в случаях, если 

такие объекты введены в эксплуатацию или разрешение на их строительство выдано до 1 января 

2019 года, если проектная документация таких объектов представлена на экспертизу проектной 

документации или на указанную проектную документацию получено заключение такой 

экспертизы до 1 января 2019 года, а также если подготовка проектной документации таких 

объектов предусмотрена подготовленной, согласованной и утвержденной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах до 1 января 2019 года проектной 

документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр в отношении 

нефти и природного газа, проведение экологической экспертизы не требуется. 

На период строительства строительная площадка ставится на государственный 

экологический учет с присвоением категории в соответствии с Критериями отнесения объектов, 

оказывающих негативное на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2398. Согласно п.11 

осуществление на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, 

хозяйственной и (или) иной деятельности по строительству объектов капитального строительства 

продолжительностью менее 6 месяцев, присваивается IV категория объекта, оказывающих 
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негативное воздействие на окружающую среду. Общая продолжительность строительства 

принята 0,4 мес.  

Проектируемый объект «Куст скважин №21 Верхнесалымского месторождения. 

Реконструкция» не является объектом государственной экологической экспертизы федерального 

уровня. 

1.3 Определение перечня ИТС, применяемых для объекта проектирования 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ, одним из основных 

принципов охраны окружающей среды является обеспечение снижения негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в 

области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе использования 

наилучших доступных технологий с учетом экономических и социальных факторов. 

В соответствии со ст. 28.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ: Применение 

наилучших доступных технологий направлено на комплексное предотвращение и (или) 

минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. 

Разработка проектных решений по объекту капитального строительства объекта «Куст 

скважин №21 Верхнесалымского месторождения. Реконструкция»: 

− с использованием ИТС по НДТ; 

− с учетом технологических показателей НДТ; 

− с учетом рассмотрения необходимости создания системы автоматического контроля 

выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ (в соответствии с 

требованиями действующего законодательства). 

Для объекта проектирования применим и использовался следующий информационно-

технический справочник по наилучшим доступным технологиям: ИТС 28-2021 Добыча нефти. 

В соответствии с п. 5.2.1 ИТС 28-2021 Добыча нефти, в проектной документации 

применяются следующие отраслевые НДТ: 

− НДТ 6. Добыча, сбор и транспорт продукции нефтяных скважин 

НДТ 6 включает технологию добычи, сбора и транспорта продукции нефтяных скважин с 

использованием подъема продукции нефтяных скважин за счет природной (естественное и 

фонтанирование, бескомпрессорный газлифт, плунжерный лифт) и подводимой извне энергии 

(механизированная эксплуатация скважин, включающая способы глубинно-насосной 

эксплуатации и компрессорного газлифта) и транспортирование продукции до объекта 

подготовки. 

В соответствии с данными тома 6.1, настоящей проектной документацией для добывающих 

скважин предусмотрен механизированный способ эксплуатации с помощью 

электроцентробежных погружных насосных установок типа (УЭЦН). 
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Нагнетательные скважины в первоначальный период эксплуатации отрабатываются на 

нефть механизированным способом с помощью электроцентробежных погружных насосных 

установок (УЭЦН). 

Каждая проектируемая добывающая скважина (нагнетательная в период отработки на 

нефть) подключается к замерному и нефтегазосборному коллекторам через трехходовой кран с 

электроприводом. По замерному коллектору (ЗК) продукция каждой скважины поочередно 

поступает в автоматизированную измерительную установку (ИУ) на одно подключение для замера 

дебита скважины. Переключение скважин на замер осуществляется по заданной программе или с 

пульта оператора. 

Продукция проектируемых добывающих скважин по нефтегазосборному коллектору, с 

начальным давлением не выше 4,0 МПа, пройдя поочередный замер дебитов на измерительной 

установке, поступает в систему нефтегазосборных сетей и направляется на УПСВ 

Верхнесалымского месторождения. 

− НДТ 17. Поддержание пластового давления (закачка воды в пласт) 

НДТ включает метод разработки нефтяных месторождений, позволяющий обеспечивать 

высокие текущие дебиты нефтяных скважин поддержанием пластового давления закачкой воды в 

пласт, с целью вытеснения нефти к забою добывающих скважин и достижения повышенного 

отбора извлекаемых запасов нефти. 

Поддержание пластового давления на существующем кусте скважин осуществляется путем 

закачки воды от БКНС и водозаборных скважин по высоконапорным водоводам в продуктивные 

пласты нагнетательных скважин под давлением не более 19,0 МПа.  

Виды технических устройств, оборудования или их совокупности (установок) на объектах 

I категории, стационарные источники выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 

веществ которых подлежат оснащению автоматическими средствами измерения и учета 

показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также 

техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов 

загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду утверждены 

распоряжением  Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 №428-р. 

В данной проектной документации источники выбросов, которые подлежат оснащению 

автоматическими средствами измерения и учёта показателей выбросов загрязняющих веществ, а 

также техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях выбросов 

загрязняющих веществ отсутствуют. 

В соответствии с п. 5.1 ИТС 28-2021 Добыча нефти, в проектной документации 

применяются следующие общеприменимые НДТ: 

− НДТ 1. Система экологического менеджмента 
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Заказчиком проектной документации является ООО «СПД». Закзчик осуществляет ведение 

локального экологического мониторинга на территории Верхнесалымского месторождения (см. 

п.2.1 SUP-WLL-K021-004-PD -08.1.2-OOS.ТЧ ). 

− НДТ 4. Регламентная работа в штатной ситуации и наличие плана действий в нештатной 

или аварийной ситуации 

Производственный экологический контроль на период эксплуатации объекта 

осуществляется с учетом ИТС 22.1-2021. Общие принципы производственного экологического 

контроля и его метрологического обеспечения. Применяются следующие наилучшие доступные 

технологии: 

− НДТ 1 Наилучшая практика состоит в обязательном включении в программы 

производственного экологического контроля загрязняющих веществ (показателей), 

характеризующих применяемые технологии и особенности производственных процессов 

(маркерных показателей); 

− НДТ 3 Наилучшая практика состоит в разработке программы производственного 

экологического контроля на основе результатов оценки целесообразности выполнения 

следующих видов измерений и расчетов: прямых (непосредственных) измерений; измерений 

косвенных (или замещающих) параметров; составления материальных балансов; использования 

расчетных методов; применения коэффициентов эмиссий (удельных выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ); 

− НДТ 5 Наилучшая практика состоит в обеспечении измерения или расчета параметров, 

отражающих соблюдение условий комплексных экологических разрешений и соответствие 

установленным отраслевым технологическим показателям; 

− НДТ 7 Наилучшая практика состоит в обеспечении единства и требуемой точности 

результатов измерений показателей загрязнения отходящих газов, сточных вод, а также объектов 

окружающей среды, достоверности измерительной информации, используемой при 

осуществлении производственного экологического контроля, на основе соблюдения требований 

нормативных документов. 

В проекте представлена информация о ведении ПЭК (см. п.2.2 SUP-WLL-K021-004-PD -

08.1.2-OOS.ТЧ).  

1.4 Сведения о прилегающей жилой застройке и ограничениях на ведение 

хозяйственной деятельности на участке размещения проектируемого линейного объекта 

Ближайшими населенными пунктами от места проведения работ являются: поселок Салым 

в 17 км северо-восточнее, поселок Муген в 29 км юго-западнее, поселок Горноправдинск в 74 км 

западнее. 

В соответствии с данными письма от Минздрав России № 17-5/2662 от 17.04.2024 

(приложение Г, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ) на территории ХМАО-Югры лечебно-
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оздоровительные местности и курорты, включенные в государственный реестр курортного фонда 

РФ, отсутствуют.  

В соответствии с данными письма от Депздрав Югры № 07-Исх-5118 от 26.03.2024 

(приложение Г, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ) на территории Нефтеюганского района 

расположен «Санаторий «Юган», находящийся в 157 км к северо-востоку от объекта изысканий. 

В соответствии с данными письма от Администрации Нефтеюганского района № 28-Исх-

902 от 04.09.2025 (приложение В, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ), на территории 

Нефтеюганского района округа санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей, 

курортов и природных лечебных ресурсов отсутствуют. 

Учёт жилой застройки в оценке воздействия на окружающую среду нецелесообразен в 

связи с её удалённостью. 

Топографическая карта-схема с указанием ближайших населённых пунктов представлена 

в SUP-WLL-K021-004-PD-08.2-OOS.ТЧ, лист 2. 

1.5 Результаты оценки воздействия на зоны с особым режимом природопользования 

Особо охраняемые природные территории 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – 

автономный округ) расположено 24 особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) 

общей площадью 26 378 тыс. га, из них: 4 природных парка, 10 памятников природы, 8 заказников, 

2 заповедника. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа, с целью 

урегулирования отдельных отношений в области организации, охраны и использования ООПТ 

регионального значения автономного округа в 2022 году вступило в силу 13 нормативных 

правовых актов автономного округа. 

В соответствии с данными письма от Депнедра и природных ресурсов Югры № 8931-ООПТ 

от 29.08.2025 (приложение Е, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ), в границах размещения 

объекта, особо охраняемые природные территории регионального значения, а также их охранные 

зоны отсутствуют. Особо охраняемые природные территории, их охранные зоны, предлагаемые 

для создания и расширения в автономном округе, в границах размещения объекта отсутствуют. 

В соответствие с данными письма от Минприроды России № 15-47/3454 от 03.02.2025 

(приложение Е, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и, отсутствуют объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО.  

В соответствие с данными письма от Минприроды России № 15-61/16110-ОГ от 26.08.2025 

(приложение Е, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ) объект не находится в границах ООПТ 

федерального значения и их охранных зон. Объект не находится в границах водно-болотных 

угодий международного значения и ООПТ федерального значения и их охранных зон. 
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В соответствии с данными письма от Депнедра и природных ресурсов Югры №6330-ВБУ 

от 29.08.2025 (приложение Е, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ), водно-болотные угодья 

международного значения в границах размещения объекта отсутствуют. На территории 

автономного округа водно-болотные угодья регионального и местного значения 

законодательством не установлены. 

В соответствии с данными письма от Администрации Нефтеюганского района № 28-Исх-

902 от 04.09.2025 (приложение В, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ) в границах участка 

изысканий ООПТ местного значения отсутствуют. 

В соответствии с данными, размещенными на официальном сайте союза охраны птиц 

(http://www.rbcu.ru/) объект расположен за пределами ключевых орнитологических территорий.  

Ближайшими ООПТ к рассматриваемой территории являются: 

− Государственный природный комплексный заказник регионального значения 

«Сургутский», расположенный в 194,2 км на СВ; 

− Государственный природный заповедник федерального значения «Юганский», 

расположенный в 151,6 км на СВ; 

− Памятник природы регионального значения  Лесоболотная зона «Большое Каюково», 

расположенный в 129,4 км на СВ; 

− Государственный природный заказник федерального значения «Елизаровский», 

расположенный в 214 км на СЗ. 

Расположение объекта относительно ООПТ представлено в SUP-WLL-K021-004-PD -08.2-

OOS.ТЧ лист 4. 

Объекты историко-культурного наследия 

В соответствии с данными письма от Минкультуры России № 118-12-02@ от 10.01.2025 

(приложение Ж, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ) на территории ХМАО – Югры отсутствуют 

объекты всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

В соответствии с данными письма от Минкультуры России №6122-12-02@ от 23.04.2024 

(приложение Ж, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ) на территории ХМАО – Югры, объекты, 

включенные в отдельный перечень объектов культурного наследия федерального значения, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 года N 759-

р, отсутствуют. 

В соответствии с данными заключения Службы государственной охраны объектов 

культурного наследия ХМАО-Югры № 25-3672 от 25.09.2025 (приложение Ж, SUP-WLL-K021-

004-08.1.3-OOS.ТЧ) на участке производства работ объекты культурного наследия, включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, выявленные 

объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 

http://www.rbcu.ru/
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не имеются. Земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного 

наследия. 

Территории традиционного природопользования 

В соответствии с данными письма от ФАДН России № 477-01.1-28-03 от 24.01.2025 

(приложение И, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ) на территории ХМАО-Югры территорий 

традиционного природопользования (ТТП) федерального значения отсутствуют. 

В соответствии с данными письма от Депнедра и природных ресурсов Югры № №28440-

КМНС от 29.08.2025 (приложение И, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ) объект изысканий не 

находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

В соответствии с данными письма от Администрации Нефтеюганского района № 28-Исх-

902 от 04.09.2025 (приложение В, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ) в границах участка 

изысканий отсутствуют родовые угодья и территории традиционного природопользования КМНС 

местного значения. 

Сведения касательно сибиреязвенных захоронений и биотермических ям 

В границах участка изысканий и на прилегающей территории по 1000 м в каждую сторону 

от проектируемого объекта – состоящие на учете в Ветслужбе Югры скотомогильники, 

биотермические ямы и места захоронения животных, погибших от сибирской язвы и других особо 

опасных инфекций, а также их санитарно – защитные зоны отсутствуют (приложение К, SUP-

WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ).  

Сведения касательно размещения объекта относительно ЗСО и СЗЗ 

В соответствии с данными письма от Научно-аналитического центра рационального 

недропользования им. В.И. Шпильмана № 913-ПОДЗ_ВЗ от 29.08.2025 (приложение Л, SUP- SUP-

WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ) в границах участка изысканий и прилегающей территории в 

радиусе 3 км, действующих и приостановленных лицензий на пользование недрами с целью 

геологического изучения, разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения по участкам недр местного значения, не 

зарегистрировано.  

На прилегающей территории радиусом 3 км (т.н. буферная зона) от проектируемого 

объекта имеются границы утвержденных в установленном порядке зон санитарной охраны 

подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (водозаборов). 

Лицензия ХМН 20211ВЭ, на пользование участками недр местного значения 

предоставлена ООО "Газпром трансгаз Сургут" для разведки и добычи подземных вод, 

используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического 

водоснабжения на территории Самсоновская КС-6. 
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В соответствии с данными письма от Научно-аналитического центра рационального 

недропользования им. В.И. Шпильмана № 1690-ПВЗ от 29.08.2025 (приложение Л, SUP-WLL-

K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ) в границах производства работ и на прилегающей территории в радиусе 

3 км прав пользования поверхностными водными объектами для забора (изъятия) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в государственном 

водном реестре не зарегистрировано, ЗСО поверхностных источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения отсутствуют. 

В соответствии с данными письма от Администрации Нефтеюганского района № 28-Исх-

902 от 04.09.2025 (приложение В, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ) полигоны ТКО и иные 

объекты размещения отходов отсутствуют. 

В соответствии с данными письма от Северо-Уральского межрегионального управление 

Росприроднадзора №06/2-4760 от 19.03.2025 (приложение Л, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ) 

Информация Управления по объектам размещения отходов, включенных в государственный 

реестр объектов размещения отходов размещена на сайте Управления 

(https://rpn.gov.ru/regions/72/for_users/vedenie-groro/). 

В разделе Природопользователям – Ведение ГРОРО представлены сведения из ГРОРО. В 

указанных сведениях содержится информация о номере ОРО в ГРОРО, наименовании, 

местоположении, регионе, эксплуатирующей организации и идентификационном номере 

налогоплательщика. 

Информация по ОРО содержится в приказах Росприроднадзора, ГРОРО включающие в 

себя сведения о номере ОРО в ГРОРО, наименовании, местоположении, регионе и 

эксплуатирующей организации, размещена на сайте 

(https://rpn.gov.ru/activity/regulation/kadastr/groro-docs/). 

В соответствии с данными письма от Депромышленности Югры №38-Исх-1898 от 

25.03.2025 (приложение Л, SUP-WLL-K021-004-SRV-04.2-IEI) ближайшими объектами 

размещения твердых коммунальных отходов к месту проведения работ на территории 

Верхнесалымского месторождения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются: 

- полигон для захоронения бытовых отходов в п. Салым Нефтеюганского района (ГРОРО 

№ 86-00725-З-00421-270716), более 116 км от района производства работ; 

- комплексный межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки 

твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений 

Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГРОРО № 86-00791-З-

00361-080822), более 162 км от района производства работ. 

Водоохранные зоны и прибрежные – защитные полосы 

https://rpn.gov.ru/activity/regulation/kadastr/groro-docs/
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Водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП) водных объектов 

устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 

ручьев протяженностью: 

до 10 км – 50 м; 

от 10 до 50 км – 100 м; 

от 50 км и более – 200 м. 

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона 

совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья 

устанавливается в размере 50 м. 

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, 

или озера с акваторией менее 0,5 км², устанавливается в размере 50 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех 

градусов и 50 м для уклона три и более градуса. 

В соответствии с данными письма от Депрыбхоз №22/74 от 27.01.2025 (приложение Д, 

SUP-WLL-K021-004-SRV-04.2-IEI) на территории ХМАО – Югры Минсельхоз России не 

принимал решения об образовании рыбохозяйственных заповедных зон. 

Р. Самсоновская расположена в 1,2 км западнее реконструируемой площадки, 

проектируемые объекты не пересекают водотоки и расположены вне их ВЗ и ПЗП. Сведения о 

протяженности ВОЗ и ПЗП водотоков района производства работ представлены в таблице 3.  

Таблица 3 - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоток/водоем 
Водоохранная зона, 

м 

Прибрежная защитная 

полоса, м 

Протяженность проектируемого 

объекта в пределах ВОЗ, м 

р. Самсоновская 200 50 - 

Схема расположения относительно ВЗ и ПЗП представлена в  

SUP-WLL-K021-004-PD -08.2.ГЧ, лист 3. 

Воздействие на территории с высокой экологической значимостью отсутсвуют в связи с их 

удалённостью. 

1.6 Результаты оценки воздействия объекта на атмосферный воздух 

1.6.1 Метеорологические условия территории размещения проектируемого объекта 

Зона проектирования относится к I району, 1В подрайону климатического районирования 

для строительства, согласно СП 131.13330.2020. 

Климатическая характеристика принята по ближайшей метеорологической станции Салым 

(18 км северо-восточнее места проведения работ). Климатические характеристики представлены 

в (SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.3-OOS.ТЧ, приложение А). 
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Согласно п. 15 Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11.08.2020 

№581 для расчёта рассеивания применяются следующие климатические параметры:  

− коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы (А); 

− коэффициент рельефа местности; 

− средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года 

(Т, °С); 

− средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (Т, °С); 

− среднегодовая роза ветров по 8 румбам ветра (%); 

− данные о скорости ветра, необходимые для проведения расчетов рассеивания. 

Метеорологические параметры, используемые для расчётов рассеивания загрязняющих 

веществ, в соответствии со справочной информацией ФГБУ «Обь-Иртышкого УГМС» от 

12.12.2024 № 310/08-03-28/5703 (см. SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.3-OOS.ТЧ, приложение А) 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Метеорологические параметры расчета рассеивания загрязняющих веществ 

Наименование характеристик Показатели 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т ºС* +24,3 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, Т ºС** -18,7 

Скорость ветра (по средним годовым данным), вероятность, превышения которой, составляет 5 %, 

м/с*** 
6 

Роза ветров:****  

С 11,7 

СВ 4,4 

В 9,6 

ЮВ 11,0 

Ю 22,8 

ЮЗ 14,8 

З 14,1 

СЗ 11,6 

Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосфере района 

производства работ представлены в таблице 5 на основании справки о фоновых концентрациях 

загрязняющих веществ на территории месторождения, предоставленной Ханты-Мансийскийм 

ЦГМС - филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» письмом № 310-02/17-10-226/1601 от 

19.06.2023 (см. SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.3-OOS.ТЧ, Приложение Д). 
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Таблица 5 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ  

Загрязняющие вещества 
Значение концентраций, мг/м3 

фоновые долгопериодные 

Диоксид азота 0,024 0,012 

Оксид азота 0,013 0,006 

Диоксид серы 0,007 0,006 

Оксид углерода 0,3 0,2 

Формальдегид 0,005 0,004 

Сажа 0,024 0,008 
Данные о фоновой и долгопериодной средней концентрации Метана, (0415) Смесьи 

предельных углеводородов C1H4-C5H12, (0416) Смеси предельных углеводородов C6H14-

C10H22, (0602) Бензола (Циклогексатриен; фенилгидрид), (0616) Диметилбензола (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол), (0621) Метилбензола (Фенилметан), (0627) Этилбензола (Фенилэтан), 

(1052) Метанола (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)  в 

атмосферном воздухе  п.Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа 

-Югры отсутсвуют, так как регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха по 

данным  компонентам не проводятся. Полный перечень веществ, для которых не проводятся 

наблюдения представлены в письме Ханты-Мансийского ЦГМС - филиала ФГБУ «Обь-

Иртышское УГМС» № 310-02/17-10-201/2949 от 13.10.2023 (см. SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.3-

OOS.ТЧ, Приложение Д). 

1.6.2 Оценка воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников 

выбросов загрязняющих веществ при производстве строительно-монтажных работ 

При строительстве проектируемых объектов, источниками выделения загрязняющих 

веществ в атмосферных воздух являются: 

− передвижная дизельная электростанция ДЭС-100; 

− компрессор; 

− расходная ёмкость ДЭС; 

− дорожно-строительная техника и автотранспорт; 

− сварочный пост; 

− пост газовой резки; 

− лакокрасочные работы; 

− заправка строительной техники и дизельных электростанций; 

− двигатели сварочных агрегатов 

− пересыпка и хранение щебня. 

Влажность грунта на исследуемой территории более 20 %. В связи с этим, выбросы при 

извлечении и перегрузки грунта не учитываются (п. 5 Методическое пособие по расчету выбросов 

от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 

2001).  
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Влажность песка более 3%, (Протокол см. SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.3-OOS.ТЧ, 

Приложение Щ) %, в связи с этим, выбросы при разравнивании и перегрузки песка не 

учитываются (п. 5 Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников 

в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001). 

Массовая доля влаги в буровых отходах составляет около 54% (SUP-WLL-K021-004-PD-

08.1.3-OOS, Приложение Я). В связи с этим, выбросы от места накопления буровых отходов не 

учитываются. 

Расчёты выбросов на период строительства представлены в  Приложении Г SUP-WLL-

K021-004-PD-08.1.4-OOS.ТЧ.  

Организованные источники загрязнения атмосферы 

Дизельная электростанция (Источники №№ 5501)– используется в качестве источника 

электроснабжения строительной площадки. Данной проектной документацией принята 

передвижная подстанция ДЭС-100. При сжигании дизельного топлива в составе отходящих газов 

в атмосферный воздух вырабатываются твердые и газообразные продукты неполного сгорания 

топлива (оксиды азота, серы и углерода, сажа, углеводороды, бенз(а)пирен, формальдегид). 

Передвижной компрессор (ИЗАВ № 5503) Данной проектной документацией принят 

передвижной компрессор КС-9. При сжигании дизельного топлива в составе отходящих газов в 

атмосферный воздух вырабатываются твердые и газообразные продукты неполного сгорания 

топлива (оксиды азота, серы и углерода, сажа, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин). 

Двигатели сварочных агрегатов (ИЗАВ №5502). При сжигании топлива в составе 

отходящих газов в атмосферный воздух вырабатываются твердые и газообразные продукты 

неполного сгорания топлива (оксиды азота, серы и углерода, сажа, бенз(а)пирен, формальдегид, 

керосин). 

 - Неорганизованные источники загрязнения атмосферы 

Расходная ёмкость с дизельным топливом (ИЗАВ № 6505). Используются при 

эксплуатации дизельных электростанций. Через неплотности соединения в атмосферу поступают 

сероводород и углеводороды предельные. 

Сварочный пост (Источники: №№ 6502) – используется для сварки и резки трубных секций. 

При работе передвижных сварочных постов, выполняющих сварку атмосферный воздух 

загрязняется сварочным аэрозолем, в составе которого находятся вредные для здоровья оксиды 

металлов (железа, марганца), пыль неорганическая, фториды, а также газообразные соединения 

(оксид азота, диоксид азота, оксид углерода). 

Пост газовой резки (Источники: 6507) используется для резки металлоконструкций. При 

этом, атмосферный воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в составе которого находятся 

вредные для здоровья оксиды металлов (железа, марганца), а также газообразные соединения 

(оксид азота, диоксид азота, оксид углерода);  
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Лакокрасочные работы (Источник № 6506) – в процессе проведения лакокрасочных работ 

в атмосферу поступают пары растворителей и аэрозоль краски. 

Площадка разгрузки щебня (Источники №№ 6508) – при разгрузке и хранении щебня в 

атмосферу посупает пыль неорганическая. 

Топливозаправщик (Источники № 6503, 6504). При заправке автотранспорта и 

спецтехники, а также передвижной ДЭС-100 в атмосферу поступают углеводороды и сероводород, 

пары бензина. 

Дорожно-строительная техника и автотранспорт (Источники №№ 6501) – используется для 

выполнения основных строительно-монтажных работ. 

Согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух» ОАО «НИИ Атмосфера» С-П, 

2012 г. - целесообразно присваивать номера организованным источникам – начиная с № 5501, 

неорганизованным источникам – начиная с № 6501. 

Обоснование по применяемым методикам расчета выбросов загрязняющих веществ по 

источникам на период строительства представлено в таблице 6. 
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Таблица 6 - Обоснование по применяемым методикам расчета выбросов загрязняющих веществ по источникам на период строительства 

Технологический 

процесс процесса 

Номер 

ИЗАВ 

Наименование 

источника 

Загрязняющие вещества Исходные данные 

для расчёта 

Методика расчета и область 

применения методики 

Основание для 

применения 

методики расчета код наименование 

Строительство 

ДЭС-100, 

передвижные 

компрессоры, 

двигатели 

сварочных 

агрегатов 

5501, 

5502, 

5503  

 

Выхлопная 

труба  

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

П.10.2, 10.3 тома 

ПОС 

Методика расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок 

(утверждена Минприроды России 

14.02.2001). 

 

Определение величин выбросов от 

стационарных дизельных установок 

Сведения внесены 

распоряжением 

Минприроды России 

от 14.12.2020 № 35-р 

(с изменениями, 

внесенными 

распоряжением 

Минприроды России 

от 26.12.2022 № 38-р) 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

0328 Углерод (Пигмент черный) 

0330 Сера диоксид 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0703 Бенз/а/пирен 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

Покрасочные 

работы 

Сушка окрашенных 

поверхностей 

(испарение ЛКМ) 

6506  Лакокрасочные 

работы 

 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

Приложение У тома 

8.1.3 

Методика расчета выделений 

(выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов (на основе 

удельных показателей) 

(утверждена приказом 

Госкомэкологии России от 12.11.1997 

№ 497) 

Сведения внесены 

распоряжением 

Минприроды России 

от 14.12.2020 № 35-р 

(с изменениями, 

внесенными 

распоряжением 

Минприроды России 

от 26.12.2022 № 38-р) 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 

1119 2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый 

эфир; моноэтиловый эфир 

этиленгликоля; этокси-2-этанол) 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 

уксусной кислоты) 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 

диметилформальдегид) 

2752 Уайт-спирит 

2902 Взвешенные вещества 
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Технологический 

процесс процесса 

Номер 

ИЗАВ 

Наименование 

источника 

Загрязняющие вещества Исходные данные 

для расчёта 

Методика расчета и область 

применения методики 

Основание для 

применения 

методики расчета код наименование 

Определение величин выбросов 

загрязняющих веществ  

при нанесении  

на поверхности лакокрасочных 

материалов 

Сварка с 

использованем 

электродов 

Газовая резка 

металла 

6202, 

6507 

Сварка с 

использованем 

электродов 

Газовая резка 

металла 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) 

(в пересчете на железо) 

П.10.2 тома ПОС, 

Приложение У тома 

8.1.3 

Методика расчета выделений 

(выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при сварочных работах (на 

основе удельных показателей) 

(утверждена приказом 

Госкомэкологии от 14.04.1997 № 158) 

 

Определение величин выбросов 

загрязняющих веществ при сварочных 

работах расчетным путем на основе 

удельных показателей выделения 

Сведения внесены 

распоряжением 

Минприроды России 

от 14.12.2020 № 35-р 

(с изменениями, 

внесенными 

распоряжением 

Минприроды России 

от 26.12.2022 № 38-р) 

0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) оксид) 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; 

фтороводород) 

0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Заправка топливом 

дорожно-

строительной 

техник, 

автотранспорта, 

ДЭС 

   

6503, 

6504  

Заправка 0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

П.10.3 тома ПОС Методические указания по 

определению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из резервуаров 

(утверждены приказом 

Госкомэкологии России от 08.04.1998 

№ 199)  

 

Определение величин выбросов 

загрязняющих веществ из резервуаров 

для хранения нефтепродуктов. 

Сведения внесены 

распоряжением 

Минприроды России 

от 28.06.2021 

№ 22-р (с 

изменениями, 

внесенными 

распоряжением 

Минприроды России  

от 26.12.2022 № 38-р) 

0415 Смесь предельных углеводородов 

C1H4-C5H12 

0416 Смесь предельных углеводородов 

C6H14-C10H22 

0501 Пентилены (амилены - смесь 

изомеров) 

0602 Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 
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Взам. инв. № 

  

Подп. и дата 

  

Инв. № подл. 

108683 

 
Ф
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м
ат А

4
 

Технологический 

процесс процесса 

Номер 

ИЗАВ 

Наименование 

источника 

Загрязняющие вещества Исходные данные 

для расчёта 

Методика расчета и область 

применения методики 

Основание для 

применения 

методики расчета код наименование 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

Расходная емкость 

ДЭС-100 

6505  Неплотности 

оборудования 

0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

П.10.2 тома ПОС Методические указания по 

определению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из резервуаров 

(утверждены приказом 

Госкомэкологии России от 08.04.1998 

№ 199)  

Определение величин выбросов 

загрязняющих веществ из резервуаров 

для хранения нефтепродуктов 

Сведения внесены 

распоряжением 

Минприроды России 

от 14.12.2020 № 35-р 

(с изменениями, 

внесенными 

распоряжением 

Минприроды России 

от 26.12.2022 № 38-р) 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

Работа дорожно-

строительной 

техники 

6501,  Автотранспорт 

и дорожно-

строительная 

техника 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

П.10.2 тома ПОС Методика проведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу автотранспортных 

предприятий (расчетным методом). 

Москва, 1998, с дополнениями и 

изменениями к Методика проведения 

инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий 

(расчетным методом). М, 1999 

Сведения внесены 

распоряжением 

Минприроды России 

от 28.06.2021 № 22-р   

(с изменениями, 

внесенными 

распоряжением 

Минприроды России 

от 26.12.2022 № 38-р) 

 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

0328 Углерод (Пигмент черный) 

0330 Сера диоксид 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

Методика устанавливает порядок 

расчета валовых и максимально 

разовых выбросов загрязняющих 

веществ от источников загрязнения 

атмосферы на территории 

автотранспортных предприятий 

независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм 

собственности, а также грузовых 

станций и терминалов, гаражей и 

стоянок автомобилей, организаций, 

предоставляющих услуги по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 
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Технологический 

процесс процесса 

Номер 

ИЗАВ 

Наименование 

источника 

Загрязняющие вещества Исходные данные 

для расчёта 

Методика расчета и область 

применения методики 

Основание для 

применения 

методики расчета код наименование 

Площадка 

разгрузки щебня 

6508  Разгрузка и 

хрпнение 

щебня 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - 70-20 

Приложение У тома 

8.1.3 

«Методика проведения 

инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу 

для асфальтобетонных заводов 

(расчетным методом)», 1998 г. 

«Методическое пособие по расчету, 

нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

Сведения внесены 

распоряжением 

Минприроды России 

от 14.12.2020 № 35-р 

(с изменениями, 

внесенными 

распоряжением 

Минприроды России 

от 26.12.2022 № 38-р) 
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 Формат А4 

Перечень загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу при производстве строительно-

монтажных работ, представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень загрязняющих веществ за весь период строительства 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих веществ  
код наименование 

г/с т/период 

0123 
диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете на 

железо) (Железо сесквиоксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,04 

-- 

3 0,0107200 0,0004164 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец 

(IV) оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01 

0,001 

5E-5 

2 0,0003989 0,0000133 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,2 

0,1 

0,04 

3 0,5881489 0,3142373 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,4 

-- 

0,06 

3 0,0955743 0,0510637 

0328 Углерод (Пигмент черный) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15 

0,05 

0,025 

3 0,0636561 0,0381604 

0330 Сера диоксид 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,5 

0,05 

-- 

3 0,1046437 0,0598924 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,008 

-- 

0,002 

2 0,0000181 2,01e-06 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5 

3 

3 

4 1,5043370 1,0048560 

0342 
Фтористые газообразные соединения (в пересчете на 

фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02 

0,014 

0,005 

2 0,0003875 0,0000107 

0344 

Фториды неорганические плохо растворимые - 

(алюминия фторид, кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,2 

0,03 

-- 

2 0,0001667 4,60e-06 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

200 

50 

-- 

4 0,4890456 0,0000661 

0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

50 

5 

-- 

3 0,1191024 0,0000161 

0501 
Пентилены (амилены - смесь изомеров) (альфа-n-

Амилен; пропилэтилен) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,5 

-- 

-- 

4 0,0162000 2,19e-06 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,3 

0,06 

0,005 

2 0,0129600 1,75e-06 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,2 

-- 

0,1 

3 0,1337845 0,0355671 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,6 

-- 

0,4 

3 0,1708543 0,0033643 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,02 

-- 

0,04 

3 0,0003240 4,38e-08 

0703 Бенз/а/пирен 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

1E-6 

1E-6 

1 5,79e-07 2,67e-07 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,1 
-- 
-- 

3 0,0026563 0,0001180 
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 Формат А4 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих веществ  
код наименование 

г/с т/период 

1119 
2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый эфир; 
моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол) 

  ОБУВ 0,7  0,0399299 0,0004520 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,1 
-- 
-- 

4 0,0312500 0,0006360 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,05 
0,01 
0,003 

2 0,0061717 0,0026580 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,35 
-- 
-- 

4 0,0677083 0,0019100 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

  ОБУВ 1,2  0,2992971 0,1766931 

2752 Уайт-спирит   ОБУВ 1  0,0698906 0,0190970 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1 
-- 
-- 

4 0,0064569 0,0007151 

2902 Взвешенные вещества 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,5 
0,15 
0,075 

3 0,0229167 0,0077470 

2908 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в 
%: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый сланец, доменный 
шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,3 
0,1 
-- 

3 0,0168160 0,0172674 

  Всего веществ        :           28  3,8734161 1,7349685 

  в том числе твердых  :     7    0,1146750 0,0636094 

  жидких/газообразных  :   21    3,7587411 1,6713591 

   Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6053  (2)  342 344  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

6205  (2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород 

Кодировка веществ соответствует «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный 

воздух», разработанному в НИИ «Атмосфера» совместно с фирмой «Интеграл», 2022 г. 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе населенных мест и 

рабочей зоны, классы опасности, характеризующие степень их воздействия на организм человека, 

приведены в соответствии с гигиеническим нормативом СанПиН 1.2.3685-21. 

Вещества, подлежащие нормированию, определяются в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 20.10.2023 № 2909-р. 

Параметры источников выбросов на период строительства представлены в таблице 8. 

 

normacs://normacs.ru/1tnbp?dob=44287.000093&dol=44333.586667
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 Формат А3 

Таблица 8 – Параметры выбросов загрязняющих веществ  

  Цех (номер и 

наименование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 
номер и 

наименование 

часов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год 

  Площадка:      1 Куст №21 

2 

Строительство 

05 ДЭС-100 288,000 Выхлопная 

труба 

5501 3,00 0.15 11.90 0,210310 400,0 3456280 835406     0,00 0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

0,2133334 2500,64101 0,0800000 0,0800000 

                              0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

0,0346667 406,35443 0,0130000 0,0130000 

                              0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0138889 162,80223 0,0050000 0,0050000 

                              0330 Сера диоксид 0,0333333 390,72464 0,0125000 0,0125000 

                              0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,1722222 2018,74576 0,0650000 0,0650000 

                              0703 Бенз/а/пирен 0,0000003 0,00391 0,0000001 0,0000001 

                              1325 Формальдегид 

(Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 

0,0033333 39,07211 0,0012500 0,0012500 

                              2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,0805556 944,25269 0,0300000 0,0300000 

2 

Строительство 

07 Двагатель 

АДД 

11,000 Двигатель 

сварочного 

поста АДД 

5502 3,00 0.15 3.29 0,058145 400,0 3456149 835399     0,00 0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

0,0212409 900,56063 0,0008940 0,0008940 

                              0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

0,0034516 146,33914 0,0001450 0,0001450 

                              0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0018044 76,50201 0,0000780 0,0000780 

                              0330 Сера диоксид 0,0028356 120,22229 0,0001170 0,0001170 

                              0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,0185600 786,89723 0,0007800 0,0007800 

                              0703 Бенз/а/пирен 0,0000000 0,00142 0,0000000 0,0000000 

                              1325 Формальдегид 

(Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 

0,0003867 16,39511 0,0000160 0,0000160 

                              2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,0092800 393,44861 0,0003900 0,0003900 

2 

Строительство 

08 Компрессор 

КС-9 

132,000 Компрессор 5503 3,00 0.15 24.18 0,427254 400,0 3456291 835415     0,00 0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

0,1346782 777,07616 0,0798080 0,0798080 

                              0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

0,0218852 126,27483 0,0129690 0,0129690 

                              0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0114411 66,01370 0,0069600 0,0069600 

                              0330 Сера диоксид 0,0179789 103,73598 0,0104400 0,0104400 

                              0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,1176800 678,99869 0,0696000 0,0696000 

                              0703 Бенз/а/пирен 0,0000002 0,00123 0,0000001 0,0000001 

                              1325 Формальдегид 

(Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 

0,0024517 14,14600 0,0013920 0,0013920 

                              2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,0588400 339,49935 0,0348000 0,0348000 

2 

Строительство 

01 Пуск 

двигателя 

132,000 Автотранспорт 

и строительная 

техника 

6501 5,00         3456264 835392 3456271 835399 10,00 0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

0,2093297 0,00000 0,1531675 0,1531675 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 
номер и 

наименование 

часов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год 

  02 Дорожная 

техника 

(работа под 

нагрузкой) 

132,000                         0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

0,0340162 0,00000 0,0248897 0,0248897 

  03 Дорожная 

техника 

(пробеговые 

выбросы) 

132,000                         0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0365217 0,00000 0,0261224 0,0261224 

  04 Внутренний 

проезд 

132,000                         0330 Сера диоксид 0,0504959 0,00000 0,0368354 0,0368354 

                              0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

1,1765831 0,00000 0,8687780 0,8687780 

                              2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,1506215 0,00000 0,1115031 0,1115031 

2 

Строительство 

06 Сварочный 

пост 

11,000 Сварочный 

пост 

6502 5,00         3456145 835396 3456153 835402 10,00 0123 диЖелезо триоксид, 

(железа окcид) (в 

пересчете на железо) 

(Железо сесквиоксид) 

0,0026200 0,00000 0,0000954 0,0000954 

                              0143 Марганец и его 

соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 

0,0002767 0,00000 0,0000083 0,0000083 

                              0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

0,0009000 0,00000 0,0000248 0,0000248 

                              0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

0,0001463 0,00000 0,0000040 0,0000040 

                              0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,0055417 0,00000 0,0001530 0,0001530 

                              0342 Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на 

фтор): - Гидрофторид 

(Водород фторид; 

фтороводород) 

0,0003875 0,00000 0,0000107 0,0000107 

                              0344 Фториды неорганические 

плохо растворимые - 

(алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат) 

0,0001667 0,00000 0,0000046 0,0000046 

                              2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль 

цементного производства - 

глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем и 

другие) 

0,0001667 0,00000 0,0000054 0,0000054 

2 

Строительство 

09 Заправка 

техники 

2,000 Заправка 

техники 

6503 2,00         3456264 835392 3456271 835399 10,00 0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,0000060 0,00000 0,0000001 0,0000001 

                              0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-

C5H12 

0,4890456 0,00000 0,0000661 0,0000661 

                              0416 Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22 

0,1191024 0,00000 0,0000161 0,0000161 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 
номер и 

наименование 

часов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год 

                              0501 Пентилены (амилены - 

смесь изомеров) (альфа-n-

Амилен; пропилэтилен) 

0,0162000 0,00000 0,0000022 0,0000022 

                              0602 Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0,0129600 0,00000 0,0000017 0,0000017 

                              0616 Диметилбензол (смесь о-, 

м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

0,0009720 0,00000 0,0000001 0,0000001 

                              0621 Метилбензол 

(Фенилметан) 

0,0093960 0,00000 0,0000013 0,0000013 

                              0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,0003240 0,00000 0,0000000 0,0000000 

                              2754 Алканы C12-C19 (в 

пересчете на С) 

0,0021523 0,00000 0,0000369 0,0000369 

2 

Строительство 

10 Заправка 

ДЭС 

1,000 Заправка ДЭС 6504 2,00         3456276 835403 3456284 835409 10,00 0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,0000060 0,00000 0,0000004 0,0000004 

                              2754 Алканы C12-C19 (в 

пересчете на С) 

0,0021523 0,00000 0,0001538 0,0001538 

2 

Строительство 

11 Ёмкость ДТ 288,000 Ёмкость ДЭС 6505 2,00         3456276 835403 3456284 835409 10,00 0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,0000060 0,00000 0,0000015 0,0000015 

                              2754 Алканы C12-C19 (в 

пересчете на С) 

0,0021523 0,00000 0,0005244 0,0005244 

2 

Строительство 

12 

Лакокрасочные 

работы 

101,000 Лакокрасочные 

работы 

6506 2,00         3456121 835410 3456129 835416 10,00 0616 Диметилбензол (смесь о-, 

м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

0,1328125 0,00000 0,0355670 0,0355670 

                              0621 Метилбензол 

(Фенилметан) 

0,1614583 0,00000 0,0033630 0,0033630 

                              1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 

спирт) 

0,0026563 0,00000 0,0001180 0,0001180 

                              1119 2-Этоксиэтанол (2-

Этоксиэтиловый эфир; 

моноэтиловый эфир 

этиленгликоля; этокси-2-

этанол) 

0,0399299 0,00000 0,0004520 0,0004520 

                              1210 Бутилацетат (Бутиловый 

эфир уксусной кислоты) 

0,0312500 0,00000 0,0006360 0,0006360 

                              1401 Пропан-2-он 

(Диметилкетон; 

диметилформальдегид) 

0,0677083 0,00000 0,0019100 0,0019100 

                              2752 Уайт-спирит 0,0698906 0,00000 0,0190970 0,0190970 

                              2902 Взвешенные вещества 0,0229167 0,00000 0,0077470 0,0077470 

2 

Строительство 

13 Газовая 

резка 

11,000 Газовая резка 6507 5,00         3456134 835387 3456142 835394 10,00 0123 диЖелезо триоксид, 

(железа окcид) (в 

пересчете на железо) 

(Железо сесквиоксид) 

0,0081000 0,00000 0,0003210 0,0003210 

                              0143 Марганец и его 

соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 

0,0001222 0,00000 0,0000050 0,0000050 

                              0301 Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

0,0086667 0,00000 0,0003430 0,0003430 

                              0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

0,0014083 0,00000 0,0000560 0,0000560 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) 
номер и 

наименование 

часов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год 

                              0337 Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,0137500 0,00000 0,0005450 0,0005450 

2 

Строительство 

14 Пересыпка 

щебня 

288,000 Пересыпка и 

хранение 

щебня 

6508 2,00         3456189 835365 3456196 835372 10,00 2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль 

цементного производства - 

глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем и 

другие) 

0,0166493 0,00000 0,0172620 0,0172620 
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1.6.3 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и 

предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам на период 

строительства 

Ближайшими населенными пунктами от места проведения работ являются: поселок Салым 

в 17 км северо-восточнее, поселок Муген в 29 км юго-западнее, поселок Горноправдинск в 74 км 

западнее. 

Учет жилой застройки в оценке воздействия на окружающую среду нецелесообразен в 

связи с её удалённостью. 

В проектной документации выполнен расчёт рассеивания выполнен с учётом 

существующих источников выбросов (см. Приложение Н, SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4-

OOS.ТЧ). 

Для веществ 0123, 0703, у которых отсутсвуют ПДК м.р (ОБУВ) произведён расчёт 

рассеивания среднегодовых и среднесуточных концентраций соответсвенно. Карты рассеивания 

по данным веществам представлены также в приложении Н SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4-

OOS.ТЧ. 

Расчет рассеивания максимально-разовых концентраций выполнялся как с учетом фоновых 

концентраций, так и без учета фоновых концентраций (для определения зоны влияния и 

концентраций без учета фона). 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнены с использованием 

УПРЗА «Эколог» (версия 4.70) Фирма «Интеграл», г. Санкт-Петербург и рекомендованной  

ГГО им. Воейкова для обоснования нормативов ПДВ. 

Размер расчетного прямоугольника условный и принят с таким расчетом, чтобы на карте 

рассеивания с изолиниями приземных концентраций ЗВ можно было определить точки с  

«ПДКм.р. = 1» и зону влияния 0,05 ПДК, расчетный шаг – 100 м. 

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере принималась 

местная система координат МСК-86, зона 3. 

Расчёт рассеивания выполнен на зиму, так как строительство, согласно линейному графику 

ПОС, осуществляется в осенний период (октябрь) (п.7 ПОС). Общая продолжительность 

строительства проетируемых объектов куста скважин №21 составляет 0,4 мес. 

Условия расчета рассеивания загрязняющих веществ на период строительства 

представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Условия  расчета рассеивания загрязняющих веществ на период строительства  

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки Зона 

влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) Координаты середины 

1-й стороны (м) 

Координаты середины 

2-й стороны (м) 

Ширина 

(м) 

X Y X Y   
По 

ширине 

По 

длине 
 

3 
Полное 

описание 
3452965,10 835441,80 3459865,10 835441,80 6900,00 0,00 100,00 100,00 2,00 

 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 3456489,10 835319,22 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны 

(авто) из Промзона К21 

2 3456307,88 835158,34 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны 

(авто) из Промзона К21 

3 3456084,42 835115,11 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны 

(авто) из Промзона К21 

4 3455917,99 835183,16 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны 

(авто) из Промзона К21 

5 3455817,11 835341,15 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны 

(авто) из Промзона К21 

6 3455995,86 835504,83 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны 

(авто) из Промзона К21 

7 3456171,86 835625,60 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны 

(авто) из Промзона К21 

8 3456332,54 835504,25 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны 

(авто) из Промзона К21 

9 3455863,60 835242,80 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны 

(авто) из Промзона К21 

10 3455948,00 835150,00 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны 

(авто) из Промзона К21 

На основании проведенного расчета рассеивания и полученных значений максимальных 

приземных концентраций загрязняющих веществ на границе промышленной площадки, а также 

учитывая непродолжительность строительства и удаленность проектируемых объектов от 

населенных мест, в качестве норматива ПДВ в период строительства предлагается принять 

значения выбросов загрязняющий веществ, полученные нормативно-расчетным методом. 

Расчетные приземные концентрации в расчётных точках, в долях ПДК при строительно-

монтажных работах представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Расчетные приземные концентрация в расчётных точках на период строительства 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер координата  X, м координата  Y, м тип 
максимальная разовая* 

в долях ПДК в мг/м3 

    Загрязняющее вещество:      123 диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид) 

(долгопериодная средняя концентрация) 

3 3456084 835115 Производственная 2,06E-03 8,25E-05 

10 3455948 835150 Производственная 5,74E-04 2,29E-05 

4 3455918 835183 Производственная 1,02E-03 4,09E-05 

9 3455864 835243 Производственная 8,70E-04 3,48E-05 
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер координата  X, м координата  Y, м тип 
максимальная разовая* 

в долях ПДК в мг/м3 

2 3456308 835158 Производственная 7,39E-04 2,95E-05 

5 3455817 835341 Производственная 4,49E-04 1,80E-05 

6 3455996 835505 Производственная 1,02E-03 4,10E-05 

8 3456333 835504 Производственная 4,10E-04 1,64E-05 

7 3456172 835626 Производственная 6,09E-04 2,43E-05 

1 3456489 835319 Производственная 3,49E-04 1,40E-05 

    Загрязняющее вещество:      143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

3 3456084 835115 Производственная 9,01E-02 9,01E-04 

10 3455948 835150 Производственная 7,44E-02 7,44E-04 

4 3455918 835183 Производственная 6,32E-02 6,32E-04 

9 3455864 835243 Производственная 4,29E-02 4,29E-04 

6 3455996 835505 Производственная 3,39E-02 3,39E-04 

8 3456333 835504 Производственная 3,27E-02 3,27E-04 

7 3456172 835626 Производственная 3,13E-02 3,13E-04 

2 3456308 835158 Производственная 2,74E-02 2,74E-04 

5 3455817 835341 Производственная 2,69E-02 2,69E-04 

1 3456489 835319 Производственная 1,39E-02 1,39E-04 

    Загрязняющее вещество:      301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

8 3456333 835504 Производственная 4,107 0,82147 

1 3456489 835319 Производственная 2,09 0,41798 

7 3456172 835626 Производственная 1,871 0,37423 

2 3456308 835158 Производственная 1,86 0,37206 

4 3455918 835183 Производственная 1,673 0,33465 

6 3455996 835505 Производственная 1,488 0,29758 

3 3456084 835115 Производственная 1,272 0,2544 

10 3455948 835150 Производственная 1,09 0,21795 

9 3455864 835243 Производственная 0,961 0,19221 

5 3455817 835341 Производственная 0,94 0,18792 

    Загрязняющее вещество:      304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

8 3456333 835504 Производственная 0,356 0,14259 

1 3456489 835319 Производственная 0,193 0,07702 

7 3456172 835626 Производственная 0,175 0,06991 

2 3456308 835158 Производственная 0,174 0,06956 

4 3455918 835183 Производственная 0,159 0,06348 

6 3455996 835505 Производственная 0,144 0,05746 

3 3456084 835115 Производственная 0,126 0,05044 

10 3455948 835150 Производственная 0,111 0,04452 

9 3455864 835243 Производственная 0,101 0,04033 

5 3455817 835341 Производственная 9,91E-02 0,03964 

    Загрязняющее вещество:      328 Углерод (Пигмент черный) 

8 3456333 835504 Производственная 0,673 0,10096 

4 3455918 835183 Производственная 0,512 0,07687 

1 3456489 835319 Производственная 0,417 0,06251 

9 3455864 835243 Производственная 0,416 0,06238 
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер координата  X, м координата  Y, м тип 
максимальная разовая* 

в долях ПДК в мг/м3 

10 3455948 835150 Производственная 0,416 0,06233 

3 3456084 835115 Производственная 0,41 0,06144 

2 3456308 835158 Производственная 0,394 0,05905 

7 3456172 835626 Производственная 0,391 0,05859 

5 3455817 835341 Производственная 0,383 0,05752 

6 3455996 835505 Производственная 0,358 0,0537 

    Загрязняющее вещество:      330 Сера диоксид 

8 3456333 835504 Производственная 0,288 0,14378 

1 3456489 835319 Производственная 0,15 0,0748 

4 3455918 835183 Производственная 0,139 0,06935 

2 3456308 835158 Производственная 0,136 0,06803 

7 3456172 835626 Производственная 0,135 0,0677 

6 3455996 835505 Производственная 0,11 0,05514 

3 3456084 835115 Производственная 9,53E-02 0,04763 

10 3455948 835150 Производственная 8,64E-02 0,04322 

9 3455864 835243 Производственная 8,61E-02 0,04307 

5 3455817 835341 Производственная 7,70E-02 0,03849 

    Загрязняющее вещество:      333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

8 3456333 835504 Производственная 7,96E-03 6,37E-05 

1 3456489 835319 Производственная 3,16E-03 2,53E-05 

2 3456308 835158 Производственная 2,86E-03 2,29E-05 

7 3456172 835626 Производственная 2,84E-03 2,27E-05 

6 3455996 835505 Производственная 2,15E-03 1,72E-05 

3 3456084 835115 Производственная 1,72E-03 1,38E-05 

10 3455948 835150 Производственная 1,26E-03 1,01E-05 

4 3455918 835183 Производственная 1,23E-03 9,81E-06 

9 3455864 835243 Производственная 1,12E-03 8,98E-06 

5 3455817 835341 Производственная 1,03E-03 8,24E-06 

    Загрязняющее вещество:      337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

8 3456333 835504 Производственная 0,452 2,25984 

1 3456489 835319 Производственная 0,236 1,18007 

2 3456308 835158 Производственная 0,225 1,12699 

7 3456172 835626 Производственная 0,218 1,08892 

6 3455996 835505 Производственная 0,186 0,93046 

4 3455918 835183 Производственная 0,175 0,87581 

3 3456084 835115 Производственная 0,166 0,83021 

10 3455948 835150 Производственная 0,149 0,74445 

9 3455864 835243 Производственная 0,138 0,69149 

5 3455817 835341 Производственная 0,135 0,67426 

    Загрязняющее вещество:      342 Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород 

фторид; фтороводород) 

6 3455996 835505 Производственная 1,65E-02 3,30E-04 

8 3456333 835504 Производственная 1,35E-02 2,70E-04 

7 3456172 835626 Производственная 1,20E-02 2,40E-04 

2 3456308 835158 Производственная 8,24E-03 1,65E-04 
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер координата  X, м координата  Y, м тип 
максимальная разовая* 

в долях ПДК в мг/м3 

3 3456084 835115 Производственная 8,14E-03 1,63E-04 

4 3455918 835183 Производственная 7,23E-03 1,45E-04 

10 3455948 835150 Производственная 7,11E-03 1,42E-04 

9 3455864 835243 Производственная 6,95E-03 1,39E-04 

5 3455817 835341 Производственная 6,64E-03 1,33E-04 

1 3456489 835319 Производственная 6,33E-03 1,27E-04 

    Загрязняющее вещество:      344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, 

натрия гексафторалюминат) 

6 3455996 835505 Производственная 7,09E-04 1,42E-04 

8 3456333 835504 Производственная 5,81E-04 1,16E-04 

7 3456172 835626 Производственная 5,17E-04 1,03E-04 

2 3456308 835158 Производственная 3,54E-04 7,09E-05 

3 3456084 835115 Производственная 3,50E-04 7,00E-05 

4 3455918 835183 Производственная 3,11E-04 6,22E-05 

10 3455948 835150 Производственная 3,06E-04 6,12E-05 

9 3455864 835243 Производственная 2,99E-04 5,98E-05 

5 3455817 835341 Производственная 2,85E-04 5,71E-05 

1 3456489 835319 Производственная 2,72E-04 5,44E-05 

    Загрязняющее вещество:      415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 

4 3455918 835183 Производственная 0,108 21,57977 

10 3455948 835150 Производственная 9,88E-02 19,75534 

9 3455864 835243 Производственная 6,57E-02 13,1387 

3 3456084 835115 Производственная 5,50E-02 10,99135 

5 3455817 835341 Производственная 3,76E-02 7,52097 

6 3455996 835505 Производственная 2,70E-02 5,39165 

2 3456308 835158 Производственная 2,01E-02 4,01375 

7 3456172 835626 Производственная 1,27E-02 2,53039 

8 3456333 835504 Производственная 1,25E-02 2,50172 

1 3456489 835319 Производственная 9,52E-03 1,9044 

    Загрязняющее вещество:      416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 

4 3455918 835183 Производственная 5,80E-02 2,89933 

10 3455948 835150 Производственная 5,28E-02 2,63916 

9 3455864 835243 Производственная 3,50E-02 1,752 

3 3456084 835115 Производственная 2,93E-02 1,46565 

5 3455817 835341 Производственная 2,01E-02 1,00288 

6 3455996 835505 Производственная 1,44E-02 0,71986 

2 3456308 835158 Производственная 1,07E-02 0,53533 

8 3456333 835504 Производственная 9,13E-03 0,45654 

7 3456172 835626 Производственная 6,78E-03 0,33906 

1 3456489 835319 Производственная 5,08E-03 0,25422 

    Загрязняющее вещество:      501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (альфа-n-Амилен; пропилэтилен) 

8 3456333 835504 Производственная 3,37E-02 0,05052 

1 3456489 835319 Производственная 1,52E-02 0,02281 

2 3456308 835158 Производственная 1,46E-02 0,02195 

7 3456172 835626 Производственная 1,39E-02 0,02078 
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер координата  X, м координата  Y, м тип 
максимальная разовая* 

в долях ПДК в мг/м3 

6 3455996 835505 Производственная 1,08E-02 0,01622 

3 3456084 835115 Производственная 8,66E-03 0,01299 

10 3455948 835150 Производственная 6,27E-03 0,00941 

4 3455918 835183 Производственная 6,12E-03 0,00918 

9 3455864 835243 Производственная 5,58E-03 0,00838 

5 3455817 835341 Производственная 5,12E-03 0,00768 

    Загрязняющее вещество:      602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 

8 3456333 835504 Производственная 0,135 0,04044 

1 3456489 835319 Производственная 6,08E-02 0,01825 

2 3456308 835158 Производственная 5,85E-02 0,01756 

4 3455918 835183 Производственная 5,68E-02 0,01703 

7 3456172 835626 Производственная 5,54E-02 0,01663 

6 3455996 835505 Производственная 4,33E-02 0,01298 

10 3455948 835150 Производственная 4,20E-02 0,0126 

3 3456084 835115 Производственная 3,47E-02 0,0104 

9 3455864 835243 Производственная 3,10E-02 0,00929 

5 3455817 835341 Производственная 2,05E-02 0,00615 

    Загрязняющее вещество:      616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 

6 3455996 835505 Производственная 0,72 0,14398 

7 3456172 835626 Производственная 0,446 0,08922 

8 3456333 835504 Производственная 0,418 0,0835 

10 3455948 835150 Производственная 0,291 0,05825 

4 3455918 835183 Производственная 0,287 0,05736 

3 3456084 835115 Производственная 0,266 0,05327 

9 3455864 835243 Производственная 0,253 0,05065 

2 3456308 835158 Производственная 0,251 0,05011 

5 3455817 835341 Производственная 0,249 0,04984 

1 3456489 835319 Производственная 0,202 0,04033 

    Загрязняющее вещество:      621 Метилбензол (Фенилметан) 

6 3455996 835505 Производственная 0,298 0,17851 

7 3456172 835626 Производственная 0,181 0,10834 

8 3456333 835504 Производственная 0,169 0,10155 

4 3455918 835183 Производственная 0,116 0,06936 

10 3455948 835150 Производственная 0,115 0,06891 

3 3456084 835115 Производственная 0,108 0,06476 

5 3455817 835341 Производственная 0,104 0,06262 

9 3455864 835243 Производственная 0,104 0,06236 

2 3456308 835158 Производственная 0,102 0,06092 

1 3456489 835319 Производственная 9,62E-02 0,0577 

    Загрязняющее вещество:      627 Этилбензол (Фенилэтан) 

4 3455918 835183 Производственная 0,21 0,00419 

10 3455948 835150 Производственная 0,189 0,00379 

9 3455864 835243 Производственная 0,124 0,00248 

3 3456084 835115 Производственная 0,104 0,00208 
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер координата  X, м координата  Y, м тип 
максимальная разовая* 

в долях ПДК в мг/м3 

5 3455817 835341 Производственная 7,12E-02 0,00142 

8 3456333 835504 Производственная 5,34E-02 0,00107 

6 3455996 835505 Производственная 5,17E-02 0,00103 

2 3456308 835158 Производственная 3,81E-02 7,61E-04 

7 3456172 835626 Производственная 2,51E-02 5,02E-04 

1 3456489 835319 Производственная 2,29E-02 4,58E-04 

    Загрязняющее вещество:      703 Бенз/а/пирен (среднесуточная концентрация) 

4 3455918 835183 Производственная 4,63E-02 4,63E-08 

9 3455864 835243 Производственная 5,12E-02 5,12E-08 

10 3455948 835150 Производственная 4,54E-02 4,54E-08 

3 3456084 835115 Производственная 6,79E-02 6,79E-08 

5 3455817 835341 Производственная 5,91E-02 5,91E-08 

6 3455996 835505 Производственная 6,81E-02 6,81E-08 

2 3456308 835158 Производственная 5,97E-02 5,97E-08 

8 3456333 835504 Производственная 6,78E-02 6,78E-08 

7 3456172 835626 Производственная 7,53E-02 7,53E-08 

1 3456489 835319 Производственная 4,57E-02 4,57E-08 

    Загрязняющее вещество:      1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 

6 3455996 835505 Производственная 2,87E-02 0,00287 

7 3456172 835626 Производственная 1,77E-02 0,00177 

8 3456333 835504 Производственная 1,66E-02 0,00166 

3 3456084 835115 Производственная 1,06E-02 0,00106 

4 3455918 835183 Производственная 1,02E-02 0,00102 

9 3455864 835243 Производственная 1,01E-02 0,00101 

2 3456308 835158 Производственная 1,00E-02 0,001 

5 3455817 835341 Производственная 9,92E-03 9,92E-04 

10 3455948 835150 Производственная 9,88E-03 9,88E-04 

1 3456489 835319 Производственная 7,87E-03 7,87E-04 

    Загрязняющее вещество:      1119 2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-

этанол) 

6 3455996 835505 Производственная 6,17E-02 0,04316 

7 3456172 835626 Производственная 3,80E-02 0,02662 

8 3456333 835504 Производственная 3,56E-02 0,02493 

3 3456084 835115 Производственная 2,29E-02 0,01601 

4 3455918 835183 Производственная 2,20E-02 0,01536 

9 3455864 835243 Производственная 2,17E-02 0,01518 

2 3456308 835158 Производственная 2,15E-02 0,01506 

5 3455817 835341 Производственная 2,13E-02 0,01491 

10 3455948 835150 Производственная 2,12E-02 0,01485 

1 3456489 835319 Производственная 1,69E-02 0,01183 

    Загрязняющее вещество:      1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 

6 3455996 835505 Производственная 0,338 0,03377 

7 3456172 835626 Производственная 0,208 0,02084 

8 3456333 835504 Производственная 0,195 0,01951 

3 3456084 835115 Производственная 0,125 0,01253 
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер координата  X, м координата  Y, м тип 
максимальная разовая* 

в долях ПДК в мг/м3 

4 3455918 835183 Производственная 0,12 0,01202 

9 3455864 835243 Производственная 0,119 0,01188 

2 3456308 835158 Производственная 0,118 0,01179 

5 3455817 835341 Производственная 0,117 0,01167 

10 3455948 835150 Производственная 0,116 0,01162 

1 3456489 835319 Производственная 9,26E-02 0,00926 

    Загрязняющее вещество:      1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

8 3456333 835504 Производственная 0,311 0,01553 

1 3456489 835319 Производственная 0,201 0,01004 

7 3456172 835626 Производственная 0,189 0,00947 

2 3456308 835158 Производственная 0,187 0,00933 

6 3455996 835505 Производственная 0,167 0,00836 

3 3456084 835115 Производственная 0,154 0,00768 

10 3455948 835150 Производственная 0,14 0,00702 

4 3455918 835183 Производственная 0,14 0,007 

9 3455864 835243 Производственная 0,138 0,00692 

5 3455817 835341 Производственная 0,138 0,00688 

    Загрязняющее вещество:      1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) 

6 3455996 835505 Производственная 0,209 0,07318 

7 3456172 835626 Производственная 0,129 0,04515 

8 3456333 835504 Производственная 0,121 0,04228 

3 3456084 835115 Производственная 7,76E-02 0,02714 

4 3455918 835183 Производственная 7,44E-02 0,02605 

9 3455864 835243 Производственная 7,36E-02 0,02575 

2 3456308 835158 Производственная 7,30E-02 0,02554 

5 3455817 835341 Производственная 7,22E-02 0,02528 

10 3455948 835150 Производственная 7,19E-02 0,02518 

1 3456489 835319 Производственная 5,73E-02 0,02006 

    Загрязняющее вещество:      2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

8 3456333 835504 Производственная 0,312 0,37452 

1 3456489 835319 Производственная 0,157 0,1879 

2 3456308 835158 Производственная 0,141 0,16942 

7 3456172 835626 Производственная 0,14 0,16812 

6 3455996 835505 Производственная 0,112 0,13436 

3 3456084 835115 Производственная 9,49E-02 0,11389 

10 3455948 835150 Производственная 7,45E-02 0,08939 

4 3455918 835183 Производственная 7,33E-02 0,08794 

9 3455864 835243 Производственная 6,92E-02 0,08306 

5 3455817 835341 Производственная 6,67E-02 0,08001 

    Загрязняющее вещество:      2752 Уайт-спирит 

6 3455996 835505 Производственная 7,55E-02 0,07554 

7 3456172 835626 Производственная 4,66E-02 0,0466 

8 3456333 835504 Производственная 4,36E-02 0,04364 

3 3456084 835115 Производственная 2,80E-02 0,02802 
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер координата  X, м координата  Y, м тип 
максимальная разовая* 

в долях ПДК в мг/м3 

4 3455918 835183 Производственная 2,69E-02 0,02689 

9 3455864 835243 Производственная 2,66E-02 0,02658 

2 3456308 835158 Производственная 2,64E-02 0,02637 

5 3455817 835341 Производственная 2,61E-02 0,02609 

10 3455948 835150 Производственная 2,60E-02 0,02599 

1 3456489 835319 Производственная 2,07E-02 0,02071 

    Загрязняющее вещество:      2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 

8 3456333 835504 Производственная 2,27E-02 0,02271 

4 3455918 835183 Производственная 1,17E-02 0,01167 

1 3456489 835319 Производственная 9,07E-03 0,00907 

9 3455864 835243 Производственная 8,95E-03 0,00895 

10 3455948 835150 Производственная 8,82E-03 0,00882 

2 3456308 835158 Производственная 8,14E-03 0,00814 

7 3456172 835626 Производственная 8,09E-03 0,00809 

6 3455996 835505 Производственная 6,13E-03 0,00613 

5 3455817 835341 Производственная 5,19E-03 0,00519 

3 3456084 835115 Производственная 4,91E-03 0,0049 

    Загрязняющее вещество:      2902 Взвешенные вещества 

6 3455995,86 835504,83 Производственная 0,05 0,025 

7 3456171,86 835625,60 Производственная 0,03 0,015 

8 3456332,54 835504,25 Производственная 0,03 0,014 

3 3456084,42 835115,11 Производственная 0,02 0,009 

4 3455917,99 835183,16 Производственная 0,02 0,009 

9 3455863,60 835242,80 Производственная 0,02 0,009 

2 3456307,88 835158,34 Производственная 0,02 0,009 

5 3455817,11 835341,15 Производственная 0,02 0,009 

10 3455948,00 835150,00 Производственная 0,02 0,009 

1 3456489,10 835319,22 Производственная 0,01 0,007 

    Загрязняющее вещество:      2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие) 

8 3456332,54 835504,25 Производственная 0,10 0,030 

6 3455995,86 835504,83 Производственная 0,08 0,023 

2 3456307,88 835158,34 Производственная 0,08 0,023 

7 3456171,86 835625,60 Производственная 0,07 0,020 

3 3456084,42 835115,11 Производственная 0,06 0,018 

1 3456489,10 835319,22 Производственная 0,05 0,016 

10 3455948,00 835150,00 Производственная 0,05 0,014 

4 3455917,99 835183,16 Производственная 0,05 0,014 

9 3455863,60 835242,80 Производственная 0,04 0,012 

5 3455817,11 835341,15 Производственная 0,04 0,011 

    Загрязняющее вещество:      6035 Сероводород, формальдегид  (группа суммации) 

8 3456333 835504 Производственная 0,218   

1 3456489 835319 Производственная 0,104   

7 3456172 835626 Производственная 9,20E-02   

2 3456308 835158 Производственная 8,91E-02   
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер координата  X, м координата  Y, м тип 
максимальная разовая* 

в долях ПДК в мг/м3 

6 3455996 835505 Производственная 6,92E-02   

3 3456084 835115 Производственная 5,54E-02   

10 3455948 835150 Производственная 4,17E-02   

4 3455918 835183 Производственная 4,12E-02   

9 3455864 835243 Производственная 3,94E-02   

5 3455817 835341 Производственная 3,85E-02   

    Загрязняющее вещество:      6043 Серы диоксид и сероводород  (группа суммации) 

8 3456333 835504 Производственная 0,282   

1 3456489 835319 Производственная 0,138   

4 3455918 835183 Производственная 0,126   

2 3456308 835158 Производственная 0,125   

7 3456172 835626 Производственная 0,124   

6 3455996 835505 Производственная 9,82E-02   

3 3456084 835115 Производственная 8,29E-02   

10 3455948 835150 Производственная 7,24E-02   

9 3455864 835243 Производственная 7,21E-02   

5 3455817 835341 Производственная 6,30E-02   

    Загрязняющее вещество:      6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора  (группа суммации) 

6 3455996 835505 Производственная 1,72E-02   

8 3456333 835504 Производственная 1,41E-02   

7 3456172 835626 Производственная 1,25E-02   

2 3456308 835158 Производственная 8,59E-03   

3 3456084 835115 Производственная 8,49E-03   

4 3455918 835183 Производственная 7,54E-03   

10 3455948 835150 Производственная 7,42E-03   

9 3455864 835243 Производственная 7,24E-03   

5 3455817 835341 Производственная 6,92E-03   

1 3456489 835319 Производственная 6,60E-03   

    Загрязняющее вещество:      6204 Азота диоксид, серы диоксид  (группа суммации) 

8 3456333 835504 Производственная 2,745   

1 3456489 835319 Производственная 1,4   

7 3456172 835626 Производственная 1,254   

2 3456308 835158 Производственная 1,248   

4 3455918 835183 Производственная 1,132   

6 3455996 835505 Производственная 0,999   

3 3456084 835115 Производственная 0,854   

10 3455948 835150 Производственная 0,729   

9 3455864 835243 Производственная 0,646   

  3455817 835341 Производственная 0,631   

    Загрязняющее вещество:      6205 Серы диоксид и фтористый водород  (группа суммации) 

8 3456333 835504 Производственная 0,152   

1 3456489 835319 Производственная 7,69E-02   

4 3455918 835183 Производственная 7,03E-02   

2 3456308 835158 Производственная 6,78E-02   
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер координата  X, м координата  Y, м тип 
максимальная разовая* 

в долях ПДК в мг/м3 

7 3456172 835626 Производственная 6,74E-02   

6 3455996 835505 Производственная 5,73E-02   

3 3456084 835115 Производственная 4,52E-02   

10 3455948 835150 Производственная 4,13E-02   

9 3455864 835243 Производственная 4,01E-02   

5 3455817 835341 Производственная 3,50E-02   

Примечание: 

*для всех веществ, кроме 0123, 0703 

Расчетные максимальные концентрация, в долях ПДК при строительно-монтажных 

работах на территории площадки строительства представлены в таблице 11. 

Таблица 11 - Расчетные максимальные приземные концентрация, в долях ПДК при строительно-

монтажных работах на территории площадки строительства 

К

о

д 

Наименование 
ПДК, 

мг/куб.м. 

Расчетная максимально-разовая* 

концентрация 

(с учётом фона) 

доли ПДК мг/куб.м 

0123 Железа оксид (средние концентрации) 4,0E-02 6,14E-03 2,456E-04 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганец (IV) оксид) 
1,0E-02 0,50 0,005 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,2 4,56 0,912 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,4 0,39 0,157 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,2 0,76 0,115 

0330 Сера диоксид 0,5 0,30 0,152 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

8,0E-03 0,05 3,811E-04 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 5,0 0,57 2,853 

0342 Фториды газообразные 2,0E-02 0,07 0,001 

0344 Фториды плохо растворимые 0,2 2,89E-03 5,784E-04 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-
C5H12 200,0 0,23 45,533 

0416 Смесь предельных углеводородов 
C6H14-C10H22 

50,0 0,12 6,080 

0501 Амилены 1,5 0,13 0,200 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,3 0,53 0,160 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 
0,2 2,35 0,469 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,6 0,95 0,571 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 2,0E-02 0,43 0,009 

0703 Бенз/а/пирен (среднесуточные концентрации) 1,0Е-06 0,12 1,207Е-07 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,1 0,09 0,009 
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 Формат А4 

К

о

д 

Наименование 
ПДК, 

мг/куб.м. 

Расчетная максимально-разовая* 

концентрация 

(с учётом фона) 

доли ПДК мг/куб.м 

1119 Этиловый эфир этиленгликоля 0,7 0,20 0,141 

1210 
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной 

кислоты) 
0,1 1,10 0,110 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 
5,0E-02 0,38 0,019 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 
диметилформальдегид) 

0,4 0,68 0,239 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
1,2 0,34 0,407 

2752 Уайт-спирит 1,0 0,25 0,247 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 1,0 0,14 0,136 

2902 Взвешенные вещества 0,5 0,16 0,081 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,3 0,99 0,297 

6035 Сероводород, формальдегид 1,0 0,29 0,000 

6043 Серы диоксид и сероводород 1,0 0,30 0,000 

6053 
Фтористый водород и плохорастворимые 

соли фтора 
1,0 0,07 0,000 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 1,6 3,03 0,000 

6205 Серы диоксид и фтористый водород 1,8 0,17 0,000 

Примечание: 
*за исключением веществ 0123, 0703 

В результате анализа расчета рассеивания были выявлены превышения на площадке 

строительства по следующим веществам: 

− Азота диоксид– 4,56 ПДК ; 

− Диметилбензолу – 2,35 ПДК; 

− Бутилацетату – 1,10 ПДК 

− Группа суммации Азота диоксид, Серы диоксид – 3,03 ПДК. 

Концентрации загрязняющих веществ уменьшаются при удалении от источника выброса и 

на границе промплощадки составляют соответсвенно: 4,11 ПДК, 0,72 ПДК, 0,34 ПДК, 2,74 ПДК. 

Размер зоны влияния 0,05 ПДКм.р., ОБУВ и воздействия 0,10 ПДКм.р., ОБУВ, 1,00 ПДК, 

объекта на период строительства определялись по картам изолиний максимальных приземных 

концентраций (без учета фоновых концентраций) (SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.5-OOS.ТЧ, 

Приложения Н) и в таблице 12. Зоны влияния определялись от границы промплощадки. 
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 Формат А4 

Таблица 12 - Зона воздействия, влияния загрязняющих веществ на период строительства (по 

расчету без учета фоновых концентраций) 

Код Вещество 

Зона влияния 

(0,05 ПДКм.р.), 

м 

Зона 

воздействия 

(0,1 ПДКм.р., 

ОБУВ), м 

Зона 

воздействия 

(1,0 ПДКм.р., 

ОБУВ), м 

0123 

(с/г) 

диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете 

на железо) (Железо сесквиоксид) 
Не достигается 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 
75 10  Не достигается 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 5000 2950 330 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 500 280 Не достигается 

0328 Углерод (Пигмент черный) 1530 580 Не достигается 

0330 Сера диоксид 470 250 Не достигается 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 
Не достигается 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 
530 290 Не достигается 

0342 Фториды газообразные 

Не выходит за 

границу 

промплощадки 

Не достигается 

0344 Фториды плохо растворимые Не достигается 

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4 - С5Н12 90 10 Не достигается 

0416 
Смесь предельных углеводородов С6Н14 - 

С10Н22 
20 

Не выходит за 

пределы 

промплощадки 

Не достигается 

0501 Амилены 
Не выходит за пределы 

промплощадки 
Не достигается 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 150 45 Не достигается 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 
755 410 

Не выходит за 

пределы 

промплощадки 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 406 175 Не достигается 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 175 87 Не достигается 

0703(с/с) Бенз/а/пирен 150 

Не выходит за 

пределы 

промплощадки 

Не достигается 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 

Не выходит за 

пределы 

промплощадки 

Не достигается 

1119 
2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый эфир; 

моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-этанол) 
30 

Не выходит за 

пределы 

промплощадки 

Не достигается 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 450 210 

Не выходит за 

пределы 

промплощадки 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 
275 140 Не достигается 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) 270 105 Не достигается 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
430 230 Не достигается 
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Код Вещество 

Зона влияния 

(0,05 ПДКм.р.), 

м 

Зона 

воздействия 

(0,1 ПДКм.р., 

ОБУВ), м 

Зона 

воздействия 

(1,0 ПДКм.р., 

ОБУВ), м 

2752 Уайт-спирит 56 

Не выходит за 

пределы 

промплощадки 

Не достигается 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 
Не выходит за пределы 

промплощадки 
Не достигается 

2902 Взвешенные вещества 
Не выходит за пределы 

промплощадки 
Не достигается 

2908 

Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, 

кремнезем и другие) 

125 

Не выходит за 

пределы 

промплощадки 

Не достигается 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2)  333 1325 288 140 Не достигается 

6043  (2)  330 333 490 270 Не достигается 

6053  (2)  342 344 

Не выходит за 

пределы 

промплощадки 

Не достигается 

6204  (2)  301 330 3800 2060 230 

6205  (2)  330 342 280 100 Не достигается 

Максимальная ширина зоны влияния 0,05 ПДК отмечена по диоксиду азота и составляет 

5000 м. 

Ближайшим населенным пунктом от места проведения работ является: пос. Салым, 

расположенный в 17 км на северо-восток от района работ  

Учет жилой застройки в оценке воздействия на окружающую среду нецелесообразен. 

Исходя из того, что загрязнение атмосферного воздуха на месте производства работ будет 

кратковременным (0,4 мес.), а также учитывая открытость территории, в районе строительства не 

произойдет процесс концентрации загрязняющих веществ на длительный период. 

Воздействие на атмосферный воздух является допустимым. 

Предложения по нормативам на период строительно-монтажных работ разработаны по 

каждому веществу. 

В нормативы включены загрязняющие вещества, подлежащие нормированию, согласно 

Распоряжению Правительства РФ от 20.10.2023 № 2909-р. 

Предложения по нормативам выбросов для источников установлены исходя из условий 

максимальной интенсивности выбросов при производстве строительных работ (Таблица 13). 
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Таблица 13 – Предложения по нормативам выбросов по веществам на период строительно-

монтажных работ 

Код Наименование вещества 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2025 г. 
П  Д  В 

Год 

ПДВ 
г/с т/год г/с т/год 

0123 

диЖелезо триоксид, (железа 

окcид) (в пересчете на железо) 

(Железо сесквиоксид) 

0,0107200 0,0004164 0,0107200 0,0004164 2026 

0143 

Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) 

оксид) 

0,0003989 0,0000133 0,0003989 0,0000133 2026 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,5881489 0,3142373 0,5881489 0,3142373 2026 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0955743 0,0510637 0,0955743 0,0510637 2026 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0636561 0,0381604 0,0636561 0,0381604 2026 

0330 Сера диоксид 0,1046437 0,0598924 0,1046437 0,0598924 2026 

0333 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,0000181 2,01E-06 0,0000181 2,01E-06 2026 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 
1,5043370 1,0048560 1,5043370 1,0048560 2026 

0342 

Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на 

фтор): - Гидрофторид (Водород 

фторид; фтороводород) 

0,0003875 0,0000107 0,0003875 0,0000107 2026 

0344 

Фториды неорганические плохо 

растворимые - (алюминия 

фторид, кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат) 

0,0001667 4,60E-06 0,0001667 4,60E-06 2026 

0415 
Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 
0,4890456 0,0000661 0,4890456 0,0000661 2026 

0416 
Смесь предельных 

углеводородов C6H14-C10H22 
0,1191024 0,0000161 0,1191024 0,0000161 2026 

0501 

Пентилены (амилены - смесь 

изомеров) (альфа-n-Амилен; 

пропилэтилен) 

0,0162000 2,19E-06 0,0162000 2,19E-06 2026 

0602 
Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 
0,0129600 1,75E-06 0,0129600 1,75E-06 2026 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 
0,1337845 0,0355671 0,1337845 0,0355671 2026 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,1708543 0,0033643 0,1708543 0,0033643 2026 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,0003240 4,38E-08 0,0003240 4,38E-08 2026 

0703 Бенз/а/пирен 5,79E-07 2,67E-07 5,79E-07 2,67E-07 2026 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,0026563 0,0001180 0,0026563 0,0001180 2026 

1119 

2-Этоксиэтанол (2-

Этоксиэтиловый эфир; 

моноэтиловый эфир 

этиленгликоля; этокси-2-этанол) 

0,0399299 0,0004520 0,0399299 0,0004520 2026 

1210 
Бутилацетат (Бутиловый эфир 

уксусной кислоты) 
0,0312500 0,0006360 0,0312500 0,0006360 2026 

1325 

Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

0,0061717 0,0026580 0,0061717 0,0026580 2026 

1401 
Пропан-2-он (Диметилкетон; 

диметилформальдегид) 
0,0677083 0,0019100 0,0677083 0,0019100 2026 
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Код Наименование вещества 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2025 г. 
П  Д  В 

Год 

ПДВ 
г/с т/год г/с т/год 

2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,2992971 0,1766931 0,2992971 0,1766931 2026 

2752 Уайт-спирит 0,0698906 0,0190970 0,0698906 0,0190970 2026 

2754 
Алканы C12-C19 (в пересчете на 

С) 
0,0064569 0,0007151 0,0064569 0,0007151 2026 

2902 Взвешенные вещества 0,0229167 0,0077470 0,0229167 0,0077470 2026 

2908 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния, в 

%: - 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - 

глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, клинкер, 

зола, кремнезем и другие) 

0,0168160 0,0172674 0,0168160 0,0172674 2026 

Всего веществ        :  3,8734161 1,7349685 3,8734161 1,7349685  

В том числе твердых :  0,1146750 0,0636094 0,1146750 0,0636094  

Жидких/газообразных :  3,7587411 1,6713591 3,7587411 1,6713591  

1.6.4 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух и характеристика источников 

выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации 

В состав кустовой площадки входят 4 участка: 

− аппаратный двор включает наружное нефтепромысловое насосное оборудование, 

трубопроводы, арматурные узлы, дренажную ёмкость; 

− блок УДХ включает насосное оборудование, неплотности оборудования, бак реагентов; 

− блок ЗУ включает неплотности оборудования; 

− проезд автотранспортной техники. 

Существующие источники выбросов на период эксплуатации куста скважин №21: 

• К21 апп.двор 

− ИВ 002501 отд. НПР – дрен. емк. К21 (ИЗА 0028); 

− ИВ 002802 отд. НПР – дрен.емк. (реаг.) К21 (ИЗА 0028); 

− ИВ 028201 отд. НПР – котел передв. К21 (ИЗА 0282); 

− ИВ 602501 отд. НПР – непл. н/пром. К21 (ИЗА 6025); 

− ИВ 602502 отд. ППД – непл.сеном. К21 (ИЗА 6025); 

− ИВ 602503 отд. НПР – непл.УДХ К21 (ИЗА 6025); 

− ИВ 602504 отд. ППД – непл.ПВТ К21 (ИЗА 6025); 

− ИВ 602701 отд. ТО – передв. свар. пост К21 (ИЗА 6027); 

− ИВ 602702 отд. ТО – металлобр. К21 (ИЗА 6027); 

− ИВ 602801 отд. ТО – пересыпка песка К21 (ИЗА 6028); 

• К21 блок УДХ 
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− ИВ 002501 отд.НПР – баки реаг. Блок УДХ К21 (ИЗА 0025); 

− ИВ 002601 отд. НПР – непл. Блок УДХ К21 (ИЗА 0026); 

• К21 блок ЗУ 

− ИВ 002701 отд. НПР – непл. Блок ЗУ К21 (ИЗА 0027); 

• К21 проезд 

− ИВ 623901 отд.Передв. – транспорт К21 (ИЗА 6239); 

В результате реализации проектных решений выбросы в атмосферный воздух поступают 

от неплотностей фланцевых соединений устьевой фонтанной арматуры, замерного коллектора, 

коллектора нефтегазового. 

Проектируемые источники выбросов: 

• К21 апп.двор 

− ИВ 637102 отд. НПР – непл. н/пром. К21 (ИЗА 6371). 

Нумерация проектируемого источника выбросов принята сквозная, согласно отчёту по 

инвентариции стационарных источников выбросов на Верхнесалымском месторождении. 

Ситуационный план с указанием проектируемых зданий, строений, сооружений и 

расположения источников загрязнения атмосферы и расчётных точек представлен в  

SUP-WLL-K021-004-PD-08.2-OOS, лист 6.  

Расчет выбросов загрязняющих вещств при эксплуатации проектируемых объектов 

представлен в SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4-OOS-ООС, Приложение Б. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу выполнены согласно 

Распоряжению Минприроды России от 26.12.2022 № 38-р. 

Компонентный состав выбросов от нефтепромыслового оборудования принят на 

сосновании данных тома НДВ (см. SUP-WLL-K021-004-PD -08.1.4-OOS-ООС, Приложение Б). 

Обоснование по применяемым методикам расчета выбросов загрязняющих веществ по 

источникам на период эксплуатации представлено в таблице 14. 
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Таблица 14 - Обоснование по применяемым методикам расчета выбросов загрязняющих веществ по источникам на период эксплуатации 

Технологический 

процесс процесса 

Номер 

ИЗАВ 

Наименование 

источника 

Загрязняющие вещества Сведения для 

расчета выбросов 

(ссылки на смежные 

тома ПД) 

Методика расчета и область применения 

методики 

Основание для 

применения методики 

расчета 
код наименование 

эксплуатация 

Неплотности 

соединений 

куста скважин 

6371,  

  

Фланцевые 

соединения 

нефтепромыс

лового 

оборудования 

0410 Метан Том ТКР 1.«Методика расчетов выбросов в 

окружающую среду от неорганизованных 

источников нефтегазового оборудования», 

РД-39-142-00. Краснодар, 2000 год  

Сведения внесены 

распоряжением 

Минприроды России от 

28.06.2021 

№ 22-р (с изменениями, 

внесенными 

распоряжением 

Минприроды России от 

26.12.2022 № 38-р). 

0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-

C5H12 

0416 Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22 

0602 Бензол 

0616 Диметилбензол (смесь о-, 

м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

0621 Метилбензол 

(Фенилметан) 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 

2754 Алканы C12-C19 (в 

пересчете на С) 
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Перечень и количество веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в период 

эксплуатации от существующего оборудования Куста скважин №21, представлен в таблице 15. 

Таблица 15 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в период 

эксплуатации от существующего оборудования Куста скважин №21 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 
Значение 

ПДК (ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих веществ 

код наименование 
г/с т/г 

0123 
диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в 
пересчете на железо) (Железо сесквиоксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
0,04 

-- 
3 0,2181875 0,0154691 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,01 
0,001 
5E-5 

2 0,0002292 0,0000130 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,2 
0,1 

0,04 
3 0,5447959 0,0027828 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,4 
-- 

0,06 
3 0,0885293 0,0004525 

0328 Углерод (Пигмент черный) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,15 
0,05 
0,025 

3 0,1314706 0,0005915 

0330 Сера диоксид 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,5 
0,05 

-- 
3 0,1234986 0,0005665 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5 
3 
3 

4 0,7081002 0,0041067 

0410 Метан   ОБУВ 50  4,9638139 0,3356273 

0415 
Смесь предельных углеводородов C1H4-
C5H12 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

200 
50 
-- 

4 7,3202518 0,4894331 

0416 
Смесь предельных углеводородов C6H14-
C10H22 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

50 
5 
-- 

3 0,9786182 0,1812398 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,3 
0,06 
0,005 

2 0,0041138 0,0004596 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,2 
-- 

0,1 
3 0,0042215 0,0038567 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,6 
-- 

0,4 
3 0,0041400 0,0012864 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,02 
-- 

0,04 
3 0,0014207 0,0017123 

0703 Бенз/а/пирен 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
1E-6 
1E-6 

1 6,05e-06 2,69e-08 

1052 
Метанол (Карбинол; метиловый спирт; 
метилгидроксид; моногидроксиметан) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1 
0,5 
0,2 

3 0,0473076 1,5012268 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5 
1,5 
-- 

4 0,0000417 0,0000638 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

  ОБУВ 1,2  0,0000333 0,0000269 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1 
-- 
-- 

4 0,0053183 0,1677170 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 
Значение 

ПДК (ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих веществ 

код наименование 
г/с т/г 

2907 
Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния, в %: - более 70 (динас и др.) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,15 
0,05 

-- 
3 0,0074667 0,0001728 

  Всего веществ        :           20  15,1515647 2,7068047 

  в том числе твердых  :     5    0,3573600 0,0162464 

  жидких/газообразных  :   15    14,7942047 2,6905583 

   Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

Перечень и количество веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в период 

эксплуатации от проектируемого оборудования Куста скважин №21, представлен в таблице 16. 

Таблица 16 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в период 

эксплуатации от проектируемого оборудования Куста скважин №21 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 
Значение 

ПДК (ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих веществ 

код наименование г/с т/г 

0410 Метан   ОБУВ 50  4,93e-06 0,0001555 

0415 
Смесь предельных углеводородов C1H4-
C5H12 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

200 
50 
-- 

4 0,0000119 0,0003759 

0416 
Смесь предельных углеводородов C6H14-
C10H22 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

50 
5 
-- 

3 0,0000440 0,0013873 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,3 
0,06 
0,005 

2 7,50e-08 2,36e-06 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,2 
-- 

0,1 
3 1,32e-06 0,0000417 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,6 
-- 

0,4 
3 3,74e-07 0,0000118 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,02 
-- 

0,04 
3 5,99e-07 0,0000189 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1 
-- 
-- 

4 0,0000616 0,0019423 

  Всего веществ        :           8  0,0001248 0,0039357 

  в том числе твердых  :     0    0,0000000 0,0000000 

  жидких/газообразных  :   8    0,0001248 0,0039357 

Общий перечень загрязняющих веществ с учётом существующего и проектируемого 

оборудования Куста скважин №21 представлен в таблице 17. 
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 Формат А4 

Таблица 17 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в период 

эксплуатации Куста скважин №21 с учётом существующего и проектируемого оборудования  

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 
Значение 

ПДК (ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих веществ 

код наименование г/с т/г 

0123 
диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в 
пересчете на железо) (Железо сесквиоксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
0,04 

-- 
3 0,2181875 0,0154691 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,01 
0,001 
5E-5 

2 0,0002292 0,0000130 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,2 
0,1 

0,04 
3 0,5447959 0,0027828 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,4 
-- 

0,06 
3 0,0885293 0,0004525 

0328 Углерод (Пигмент черный) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,15 
0,05 
0,025 

3 0,1314706 0,0005915 

0330 Сера диоксид 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,5 
0,05 

-- 
3 0,1234986 0,0005665 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5 
3 
3 

4 0,7081002 0,0041067 

0410 Метан   ОБУВ 50  4,9638188 0,3357828 

0415 
Смесь предельных углеводородов C1H4-
C5H12 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

200 
50 
-- 

4 7,3202637 0,4898090 

0416 
Смесь предельных углеводородов C6H14-
C10H22 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

50 
5 
-- 

3 0,9786622 0,1826272 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,3 
0,06 
0,005 

2 0,0041138 0,0004620 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,2 
-- 

0,1 
3 0,0042228 0,0038984 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,6 
-- 

0,4 
3 0,0041403 0,0012982 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,02 
-- 

0,04 
3 0,0014213 0,0017312 

0703 Бенз/а/пирен 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
1E-6 
1E-6 

1 6,05e-06 2,69e-08 

1052 
Метанол (Карбинол; метиловый спирт; 
метилгидроксид; моногидроксиметан) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1 
0,5 
0,2 

3 0,0473076 1,5012268 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5 
1,5 
-- 

4 0,0000417 0,0000638 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

  ОБУВ 1,2  0,0000333 0,0000269 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 
  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1 
-- 
-- 

4 0,0053799 0,1696593 
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 Формат А4 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 
Значение 

ПДК (ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих веществ 

код наименование г/с т/г 

2907 
Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния, в %: - более 70 (динас и др.) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,15 
0,05 

-- 
3 0,0074667 0,0001728 

  Всего веществ        :           20  15,1516895 2,7107404 

  в том числе твердых  :     5    0,3573600 0,0162464 

  жидких/газообразных  :   15    14,7943295 2,6944940 

   Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

Классы опасности, характеризующие степень их воздействия на организм человека, 

предельно допустимые концентрации в воздухе населенных мест и рабочей зоны приведены в 

соответствии с  СанПиН 1.2.3685-21. Кодировка веществ соответствует «Перечню и кодам 

веществ, загрязняющих атмосферный воздух» (г. Санкт-Петербург, 2015 г), разработанному в 

НИИ «Атмосфера» совместно с фирмой «Интеграл» и НИИ экологии человека и гигиены 

окружающей среды им.А.И.Сысина и утвержденное Министерством здравоохранения РФ. 

Сведения о количестве продукции представлены в таблице 18, на основании данных п.1 

тома 6 ТР1. 

Таблица 18 Сведения о количестве продукции 

Показатели Ед. изм. 
Значение 

Куст №21 

Система нефтегазосбора 

Максимальный объем добычи нефти, всего 

(плотность 0,880 т/м3) 
м3/сут 851 

Максимальный объем добычи жидкости, всего  

(плотность 1,020 т/м3) 
м3/сут 6550 

Максимальный объем добычи газа, всего 

(плотность 0,836 кг/м3) 
м3/сут 45000 

Таблица 19 - Исходные данные по объекту проектирования 

Параметр Ед. изм. Скважина 

Количество скважин шт. 4 

Максимальный объём добычи нефти: т/сут 748,88 

Максимальный объём добычи жидкости т/сут 6681 

Максимальный объём добычи газа т/сут 37,620 

Объем продукции  
т/сут 7467,5 

т/год 2725637,5 

* Продукцией для расчета удельных значений технологических показателей в данном процессе 

является нефтегазоводяная смесь, добытая непосредственно из скважин (т/год). 

Технологические показатели для НДТ добычи, сбора и транспорта продукции нефтяных 

скважин в соответствии с Нормативным документом в области охраны окружающей среды 

«Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи нефти» (Приказ 

Минприроды России от 27.05.2022 № 377), отраженными также и в п. 5.2.1 ИТС НДТ 28-2021, 

представлены в таблице 20. 
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 Формат А4 

Таблица 20 - Технологические показатели для НДТ добычи, сбора и транспорта продукции 

нефтяных скважин 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Выбросы от  

проектируемого 
оборудования (с 

учётом 
существующего 
оборудования 

куста) 

Выбросы от  

проектируемого 
оборудования 

Технологический показатель 
(удельное значение) кг/т 

продукции Значения 

технологических 

нормативов для 

выбросов,  

т/год  

Нормативный документ, 
утвержденный Приказом  

Минприроды №377 от 27.05.2022 

п.5.2.1 ИТС НДТ 28-2021 
т/год кг/т продукции 

Метан 0,3357828 0,000123194 Не более 61,65 0,3357828 

Углерода оксид 0,0041067 0,00000150669 Не более 55,37 0,0041067 

Углеводороды предельные 

С1-С5 (исключая метан) 
0,489809 0,000179704 Не более 25,16 0,489809 

Углеводороды предельные 

С6-С10 
0,1826272 0,0000670035 Не более 27,49 0,1826272 

Азота диоксид  0,0027828 0,00000102097 Не более 2,66 0,0027828 

Азота оксид 0,0004525 0,000000166016 Не более 0,85 0,0004525 

 

Выбросы от оборудования куста скважин №21 в кг/т продукции значительно ниже 

технических показателей. 

Параметры выбросов на период эксплуатации представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 - Параметры источников выбросов на период эксплуатации 

  Цех (номер и 

наименование) 

Участок 

(номер и 

наименова

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) 

Ш
и

р
и

н
а 

п
л
о
щ

ад
- 

н
о
го

 и
ст

о
ч
н

и
к
а 

(м
) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) номер и 

наименование 

часов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год 

  Площадка:      1 Основная площадка 

1 

Нефтепромысел 

74  К21 

блок УДХ 

2501 отд. 

НПР - баки 

реаг. Блок 

УДХ 

К21 

8760 дых. трубка 

бак реаг. К21 

(сущ.) 

0025 5,00 0.05 0.57 0,001119 20,0 3455999 835228     0,00 1052 Метанол (Карбинол; 

метиловый спирт; 

метилгидроксид; 

моногидроксиметан) 

0,0000465 44,59161 0,0123510 0,0123510 

1 

Нефтепромысел 

74  К21 

блок УДХ 

2601 отд. 

НПР - непл. 

Блок УДХ 

К21 

8760 вент. труба 

блок УДХ 

К21 (сущ.) 

0026 5,00 0.20 2.79 0,087650 20,0 3455999 835227     0,00 1052 Метанол (Карбинол; 

метиловый спирт; 

метилгидроксид; 

моногидроксиметан) 

0,0318962 390,56138 1,0058773 1,0058773 

1 

Нефтепромысел 

75  К21 

блок ЗУ 

2701 отд. 

НПР - непл. 

Блок ЗУ К21 

8760 вент труба 

блок ЗУ К21 

(сущ.) 

0027 5,00 0.20 2.79 0,087650 20,0 3455985 835243     0,00 0410 Метан 0,0000928 1,13676 0,0029277 0,0029277 

                                0415 Смесь предельных 

углеводородов 

C1H4-C5H12 

0,0002242 2,74509 0,0070699 0,0070699 

                                0416 Смесь предельных 

углеводородов 

C6H14-C10H22 

0,0008279 10,13747 0,0261087 0,0261087 

                                0602 Бензол 

(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0,0000014 0,01721 0,0000443 0,0000443 

                                0616 Диметилбензол 

(смесь о-, м-, п- 

изомеров) 

(Метилтолуол) 

0,0000249 0,30453 0,0007843 0,0007843 

                                0621 Метилбензол 

(Фенилметан) 

0,0000071 0,08717 0,0002245 0,0002245 

                                0627 Этилбензол 

(Фенилэтан) 

0,0000112 0,13768 0,0003546 0,0003546 

                                2754 Алканы C12-C19 (в 

пересчете на С) 

0,0011591 14,19234 0,0365519 0,0365519 

1 

Нефтепромысел 

73  К21 

апп.двор 

2801 отд. 

НПР - 

дрен.емк. К21 

8760 воздушник 

дрен.емк. К21 

(сущ.) 

0028 5,00 0.05 1.13 0,002219 20,0 3455998 835241     0,00 0410 Метан 4,9629888 2400711,28141 0,3096059 0,3096059 

  73  К21 

апп.двор 

2802 отд. 

НПР - дрен. 

емк. (реаг.) 

К21 

8760                         0415 Смесь предельных 

углеводородов 

C1H4-C5H12 

7,3192105 3540469,65802 0,4565940 0,4565940 

                                0416 Смесь предельных 

углеводородов 

C6H14-C10H22 

0,9747995 471532,80892 0,0608109 0,0608109 

                                0602 Бензол 

(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0,0041073 1986,79556 0,0002562 0,0002562 

                                0616 Диметилбензол 

(смесь о-, м-, п- 

изомеров) 

(Метилтолуол) 

0,0041073 1986,79556 0,0002562 0,0002562 

                                0621 Метилбензол 

(Фенилметан) 

0,0041073 1986,79556 0,0002562 0,0002562 

                                0627 Этилбензол 

(Фенилэтан) 

0,0013691 662,26520 0,0000854 0,0000854 

                                1052 Метанол (Карбинол; 

метиловый спирт; 

метилгидроксид; 

моногидроксиметан) 

0,0000855 41,35831 0,0011450 0,0011450 

1 

Нефтепромысел 

73  К21 

апп.двор 

28201 отд. 

НПР - котел 

передв.  К21 

1 дым. труба 

ППУА К21 

(сущ.) 

0282 5,00 0.40 29.06 3,651787 250,0 3456002 835244     0,00 0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,5382070 282,34683 0,0023920 0,0023920 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Участок 

(номер и 

наименова

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) 

Ш
и

р
и

н
а 

п
л
о
щ

ад
- 

н
о
го

 и
ст

о
ч
н

и
к
а 

(м
) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) номер и 

наименование 

часов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год 

                                0304 Азот (II) оксид 

(Азот монооксид) 

0,0874586 45,88134 0,0003890 0,0003890 

                                0328 Углерод (Пигмент 

черный) 

0,1314595 68,96449 0,0005840 0,0005840 

                                0330 Сера диоксид 0,1234800 64,77840 0,0005490 0,0005490 

                                0337 Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,6975571 365,94290 0,0031000 0,0031000 

                                0703 Бенз/а/пирен 0,0000060 0,00318 0,0000000 0,0000000 

1 

Нефтепромысел 

73  К21 

апп.двор 

602501 отд. 

НПР - непл. 

н/пром. К21 

8760 неорг. обвязка 

куста К21 

(сущ.) 

6025 2,00         3455975 835260 3456119 835391 10,00 0410 Метан 0,0007323 0,00000 0,0230938 0,0230938 

  73  К21 

апп.двор 

602502 отд. 

ППД - непл. 

сеном. К21 

8760                         0415 Смесь предельных 

углеводородов 

C1H4-C5H12 

0,0008171 0,00000 0,0257693 0,0257693 

  73  К21 

апп.двор 

602503 отд. 

НПР - непл. 

УДХ К21 

8760                         0416 Смесь предельных 

углеводородов 

C6H14-C10H22 

0,0029909 0,00000 0,0943203 0,0943203 

  73  К21 

апп.двор 

602504 отд. 

ППД - непл. 

ПТВ К21 

8760                         0602 Бензол 

(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0,0000050 0,00000 0,0001591 0,0001591 

                                0616 Диметилбензол 

(смесь о-, м-, п- 

изомеров) 

(Метилтолуол) 

0,0000893 0,00000 0,0028161 0,0028161 

                                0621 Метилбензол 

(Фенилметан) 

0,0000255 0,00000 0,0008056 0,0008056 

                                0627 Этилбензол 

(Фенилэтан) 

0,0000403 0,00000 0,0012723 0,0012723 

                                1052 Метанол (Карбинол; 

метиловый спирт; 

метилгидроксид; 

моногидроксиметан) 

0,0152795 0,00000 0,4818535 0,4818535 

                                2754 Алканы C12-C19 (в 

пересчете на С) 

0,0041592 0,00000 0,1311652 0,1311652 

1 

Нефтепромысел 

73  К21 

апп.двор 

602701 отд. 

ТО - передв. 

свар. пост 

К21 

20 неорг. ТО К21 

(сущ.) 

6027 2,00         3456053 835220 3456054 835220 1,00 0123 диЖелезо триоксид, 

(железа окcид) (в 

пересчете на 

железо) (Железо 

сесквиоксид) 

0,2181875 0,00000 0,0154691 0,0154691 

  73  К21 

апп.двор 

602702 отд. 

ТО - 

металлобр. 

К21 

30                         0143 Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на 

марганец (IV) 

оксид) 

0,0002292 0,00000 0,0000130 0,0000130 

                                0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,0065000 0,00000 0,0003120 0,0003120 

                                0304 Азот (II) оксид 

(Азот монооксид) 

0,0010562 0,00000 0,0000507 0,0000507 

                                0337 Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,0103125 0,00000 0,0004950 0,0004950 

1 

Нефтепромысел 

73  К21 

апп.двор 

602801 отд. 

ТО - 

пересыпка 

песка К21 

12 неорг. 

пересыпка 

К21 (сущ.) 

6028 2,00         3456078 835197 3456082 835200 5,00 2907 Пыль 

неорганическая, 

содержащая 

двуокись кремния, в 

%: - более 70 (динас 

и др.) 

0,0074667 0,00000 0,0001728 0,0001728 
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  Цех (номер и 

наименование) 

Участок 

(номер и 

наименова

ние) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) 

Ш
и

р
и

н
а 

п
л
о
щ

ад
- 

н
о
го

 и
ст

о
ч
н

и
к
а 

(м
) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/год) номер и 

наименование 

часов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год 

1 

Нефтепромысел 

76  К21 

проезд 

623901 отд. 

Передв. - 

транспорт 

К21 

12 неорг. проезд 

К21 (сущ.) 

6239 5,00         3456010 835258 3456087 835174 5,00 0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,0000889 0,00000 0,0000788 0,0000788 

                                0304 Азот (II) оксид 

(Азот монооксид) 

0,0000144 0,00000 0,0000128 0,0000128 

                                0328 Углерод (Пигмент 

черный) 

0,0000111 0,00000 0,0000074 0,0000074 

                                0330 Сера диоксид 0,0000186 0,00000 0,0000175 0,0000175 

                                0337 Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

0,0002306 0,00000 0,0005117 0,0005117 

                                2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 

пересчете на 

углерод) 

0,0000417 0,00000 0,0000638 0,0000638 

                                2732 Керосин (Керосин 

прямой перегонки; 

керосин 

дезодорированный) 

0,0000333 0,00000 0,0000269 0,0000269 

1 

Нефтепромысел 

73  К21 

апп.двор 

637102 отд. 

НПР - непл. 

н/пром. К21 

8760 неорг. обвязка 

куста  К21 

(проект) 

6371 2,00         3456119 835391 3456143 835413 10,00 0410 Метан 0,0000049 0,00000 0,0001555 0,0001555 

                                0415 Смесь предельных 

углеводородов 

C1H4-C5H12 

0,0000119 0,00000 0,0003759 0,0003759 

                                0416 Смесь предельных 

углеводородов 

C6H14-C10H22 

0,0000440 0,00000 0,0013873 0,0013873 

                                0602 Бензол 

(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0,0000001 0,00000 0,0000024 0,0000024 

                                0616 Диметилбензол 

(смесь о-, м-, п- 

изомеров) 

(Метилтолуол) 

0,0000013 0,00000 0,0000417 0,0000417 

                                0621 Метилбензол 

(Фенилметан) 

0,0000004 0,00000 0,0000118 0,0000118 

                                0627 Этилбензол 

(Фенилэтан) 

0,0000006 0,00000 0,0000189 0,0000189 

                                2754 Алканы C12-C19 (в 

пересчете на С) 

0,0000616 0,00000 0,0019423 0,0019423 
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1.6.5 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и 

предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам на период 

эксплуатации 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнены с использованием 

УПРЗА «Эколог» Фирма «Интеграл», г. Санкт-Петербург и рекомендованной ГГО им. Воейкова 

для обоснования нормативов ПДВ. 

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере принималась 

локальная система координат площадки предприятия, с пересчетом в основную систему координат 

ось У которой имеет направление на север, ось Х – на восток. 

Расчетные площадки выбраны по максимальным расчетным параметрам и максимальным 

объемам выбросов (г/сек), контрольные расчетные точки приняты на границе нормативной СЗЗ, 

контрольные точки на жилой зоне не определялись, ввиду ее значительной отдаленности. 

Контрольные расчетные точки с указанием их номеров и координат представлены в отчете расчета 

рассеивания. 

Размер расчетного прямоугольника принят с учётом п. 27 Приказа Минприроды России от 

11.08.2020№ 581 «Об утверждении методики разработки (расчёта) и установления нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе». 

Размер расчетной области (6900 м) и шаг расчетной сетки (100 м) обеспечивают 

определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в расчетных точках, 

расположенных в различных направлениях сторон света от земельного участка, на котором 

размещен объект проектирования. 

С удалением от объекта проектирования, концентрации загрязняющих веществ снижаются. 

Выбранный размер расчётной области и шаг расчётной сетки удовлетворяет всем 

вышеуказанным условиям и позволяют определить на карте рассеивания изолинии приземных 

концентраций ЗВ с «ПДКмр=1» и зону влияния 0,05 ПДК.  

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере принималась 

кадастровая система координат (МСК-86, зона 3). 

Параметры расчётной площадки представлены в таблице 22. 
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Таблица 22 - Параметры расчётной площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) Координаты середины 1-
й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y 

По 
ширине 

По длине  

2 
Полное 

описание 
3452965,10 835441,80 3459865,10 835441,80 6900,00 0,00 100,00 100,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 3456489,10 835319,22 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) 

из Промзона К21 

2 3456307,88 835158,34 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) 

из Промзона К21 

3 3456084,42 835115,11 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) 

из Промзона К21 

4 3455917,99 835183,16 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) 

из Промзона К21 

5 3455817,11 835341,15 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) 

из Промзона К21 

6 3455995,86 835504,83 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) 

из Промзона К21 

7 3456171,86 835625,60 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) 

из Промзона К21 

8 3456332,54 835504,25 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) 

из Промзона К21 

9 3455863,60 835242,80 2,00 на границе производственной зоны 
Р.Т. на границе промзоны (авто) 

из Промзона К21 

10 3455948,00 835150,00 2,00 на границе производственной зоны Р.Т. на границе промзоны (авто) 

из Промзона К21 11 3456789,08 835319,22 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 

12 3456523,96 834949,41 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 

13 3456126,63 834730,03 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 

14 3455722,60 834951,87 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 

15 3455494,57 835346,36 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 

16 3455775,88 835710,17 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 

17 3456166,96 835947,62 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 

18 3456548,61 835713,09 2,00 на границе СЗЗ Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 

Рассеивание загрязняющих веществ проводилось с учетом существующих и 

проектируемых источников выделения на рассматриваемой промышленной площадке. 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих обязательному учету и нормированию, 

определялся, согласно Распоряжению Правительства РФ от 20.10.2023 № 2909-р.  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации представлены в SUP-

WLL-K021-001-PD-08.1.4-OOS-ООС, Приложение В, Г, Д. 

Расчёт рассеивания выполнен с учётом фоновых концентраций по веществам, 

концентрации которых превышают 0,1 ПДК (вещества 0301 и 0328, группа суммации 6204). 

Расчетные приземные концентрации, в долях ПДК на границе нормативной СЗЗ, на границе 

промплощадки представлены в таблице 23. 
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 Формат А4 

Таблица 23 – Приземные концентрации загрязняющих веществ на границе промплощадки и 

границе нормативаной санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер 
коорди- 

ната  X, м 

коорди- 

ната  Y, м 
тип 

максимальная 

разовая 
среднесуточная 

долгопериодная 

средняя 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

    Загрязняющее вещество:      123 диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид) 

1 3456489 835319 Производственная   0,1065   0,00296 3,43E-04 1,37E-05 

2 3456308 835158 Производственная   0,26132   0,00687 7,32E-04 2,93E-05 

3 3456084 835115 Производственная   0,8559   0,02116 2,06E-03 8,23E-05 

4 3455918 835183 Производственная   0,60128   0,01293 1,02E-03 4,08E-05 

5 3455817 835341 Производственная   0,25591   0,00556 4,44E-04 1,78E-05 

6 3455996 835505 Производственная   0,22142   0,00709 1,02E-03 4,06E-05 

7 3456172 835626 Производственная   0,11731   0,0039 5,91E-04 2,36E-05 

8 3456333 835504 Производственная   0,12962   0,00354 4,00E-04 1,60E-05 

9 3455864 835243 Производственная   0,40837   0,00961 8,67E-04 3,47E-05 

10 3455948 835150 Производственная   0,69011   0,01114 5,72E-04 2,29E-05 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ   0,04206   0,00124 1,56E-04 6,22E-06 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ   0,07393   0,00196 2,12E-04 8,48E-06 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ   0,08767   0,00235 2,58E-04 1,03E-05 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ   0,11586   0,00184 9,23E-05 3,69E-06 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ   0,0666   0,00169 1,70E-04 6,79E-06 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ   0,06864   0,00196 2,37E-04 9,49E-06 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ   0,04246   0,00153 2,62E-04 1,05E-05 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ   0,04613   0,00133 1,64E-04 6,56E-06 

    Загрязняющее вещество:      143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

1 3456489 835319 Производственная 1,12E-02 1,12E-04 2,85E-03 2,85E-06 2,31E-04 1,15E-08 

2 3456308 835158 Производственная 2,74E-02 2,74E-04 6,60E-03 6,60E-06 4,93E-04 2,46E-08 

3 3456084 835115 Производственная 8,99E-02 8,99E-04 2,03E-02 2,03E-05 1,38E-03 6,92E-08 

4 3455918 835183 Производственная 6,32E-02 6,32E-04 1,24E-02 1,24E-05 6,86E-04 3,43E-08 

5 3455817 835341 Производственная 2,69E-02 2,69E-04 5,34E-03 5,34E-06 2,99E-04 1,50E-08 

6 3455996 835505 Производственная 2,33E-02 2,33E-04 6,82E-03 6,82E-06 6,84E-04 3,42E-08 

7 3456172 835626 Производственная 1,23E-02 1,23E-04 3,75E-03 3,75E-06 3,98E-04 1,99E-08 

8 3456333 835504 Производственная 1,36E-02 1,36E-04 3,40E-03 3,40E-06 2,69E-04 1,35E-08 

9 3455864 835243 Производственная 4,29E-02 4,29E-04 9,24E-03 9,24E-06 5,84E-04 2,92E-08 

10 3455948 835150 Производственная 7,25E-02 7,25E-04 1,07E-02 1,07E-05 3,85E-04 1,92E-08 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 4,42E-03 4,42E-05 1,19E-03 1,19E-06 1,05E-04 5,24E-09 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 7,77E-03 7,77E-05 1,89E-03 1,89E-06 1,43E-04 7,13E-09 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 9,21E-03 9,21E-05 2,26E-03 2,26E-06 1,74E-04 8,68E-09 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 1,22E-02 1,22E-04 1,77E-03 1,77E-06 6,22E-05 3,11E-09 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 7,00E-03 7,00E-05 1,62E-03 1,62E-06 1,14E-04 5,71E-09 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 7,21E-03 7,21E-05 1,89E-03 1,89E-06 1,60E-04 7,98E-09 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 4,46E-03 4,46E-05 1,47E-03 1,47E-06 1,77E-04 8,83E-09 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 4,85E-03 4,85E-05 1,28E-03 1,28E-06 1,10E-04 5,52E-09 

    Загрязняющее вещество:      301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

1 3456489 835319 Производственная 0,469 0,09373 0,412 0,04119 0,3 0,012 

2 3456308 835158 Производственная 0,683 0,13668 0,517 0,05165 0,3 0,012 
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Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер 
коорди- 

ната  X, м 

коорди- 

ната  Y, м 
тип 

максимальная 

разовая 
среднесуточная 

долгопериодная 

средняя 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

3 3456084 835115 Производственная 0,888 0,17756 0,604 0,06044 0,3 0,012 

4 3455918 835183 Производственная 0,893 0,17858 0,606 0,06064 0,3 0,012 

5 3455817 835341 Производственная 0,844 0,1688 0,586 0,05863 0,3 0,012 

6 3455996 835505 Производственная 0,734 0,14682 0,539 0,05392 0,3 0,012 

7 3456172 835626 Производственная 0,535 0,10695 0,446 0,04458 0,3 0,012 

8 3456333 835504 Производственная 0,532 0,10649 0,445 0,04447 0,3 0,012 

9 3455864 835243 Производственная 0,935 0,18698 0,623 0,06234 0,3 0,012 

10 3455948 835150 Производственная 0,898 0,17954 0,608 0,06084 0,3 0,012 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 0,308 0,06155 0,32 0,03201 0,3 0,012 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 0,389 0,07783 0,368 0,03684 0,3 0,012 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 0,435 0,08701 0,394 0,03939 0,3 0,012 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 0,55 0,10999 0,453 0,04534 0,3 0,012 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 0,445 0,08893 0,399 0,03991 0,3 0,012 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 0,444 0,0888 0,399 0,03988 0,3 0,012 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 0,321 0,06413 0,328 0,0328 0,3 0,012 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 0,322 0,06441 0,329 0,03289 0,3 0,012 

    Загрязняющее вещество:      304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

1 3456489 835319 Производственная 2,83E-02 0,01133   9,14E-05 1,10E-06 6,62E-08 

2 3456308 835158 Производственная 4,58E-02 0,01831   1,57E-04 2,09E-06 1,26E-07 

3 3456084 835115 Производственная 6,24E-02 0,02495   2,70E-04 5,08E-06 3,05E-07 

4 3455918 835183 Производственная 6,28E-02 0,02512   2,04E-04 2,48E-06 1,49E-07 

5 3455817 835341 Производственная 5,88E-02 0,02353   1,51E-04 1,29E-06 7,77E-08 

6 3455996 835505 Производственная 4,99E-02 0,01996   1,93E-04 3,07E-06 1,84E-07 

7 3456172 835626 Производственная 3,37E-02 0,01348   1,25E-04 1,84E-06 1,11E-07 

8 3456333 835504 Производственная 3,35E-02 0,0134   1,06E-04 1,24E-06 7,45E-08 

9 3455864 835243 Производственная 6,62E-02 0,02648   2,05E-04 2,32E-06 1,39E-07 

10 3455948 835150 Производственная 6,32E-02 0,02528   1,66E-04 1,48E-06 8,89E-08 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 1,53E-02 0,0061   4,83E-05 5,66E-07 3,40E-08 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 2,19E-02 0,00875   6,57E-05 7,12E-07 4,27E-08 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 2,56E-02 0,01024   7,76E-05 8,53E-07 5,12E-08 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 3,49E-02 0,01397   6,15E-05 2,99E-07 1,79E-08 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 2,64E-02 0,01055   6,88E-05 6,04E-07 3,62E-08 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 2,63E-02 0,01053   7,93E-05 8,64E-07 5,19E-08 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 1,63E-02 0,00652   6,22E-05 9,64E-07 5,78E-08 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 1,64E-02 0,00657   5,11E-05 5,86E-07 3,51E-08 

    Загрязняющее вещество:      328 Углерод (Пигмент черный) 

1 3456489 835319 Производственная 0,269 0,04041 0,423 0,02114 0,32 0,008 

2 3456308 835158 Производственная 0,332 0,04977 0,479 0,02396 0,32 0,008 

3 3456084 835115 Производственная 0,41 0,06144 0,544 0,02718 0,32 0,008 

4 3455918 835183 Производственная 0,412 0,06175 0,545 0,02727 0,32 0,008 

5 3455817 835341 Производственная 0,383 0,05752 0,523 0,02613 0,32 0,008 

6 3455996 835505 Производственная 0,358 0,0537 0,501 0,02507 0,32 0,008 

7 3456172 835626 Производственная 0,293 0,04391 0,444 0,02222 0,32 0,008 
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Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер 
коорди- 

ната  X, м 

коорди- 

ната  Y, м 
тип 

максимальная 

разовая 
среднесуточная 

долгопериодная 

средняя 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

8 3456333 835504 Производственная 0,292 0,04375 0,443 0,02217 0,32 0,008 

9 3455864 835243 Производственная 0,416 0,06235 0,548 0,02742 0,32 0,008 

10 3455948 835150 Производственная 0,413 0,06199 0,547 0,02733 0,32 0,008 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 0,219 0,03291 0,374 0,01869 0,32 0,008 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 0,244 0,03661 0,399 0,01993 0,32 0,008 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 0,26 0,03898 0,414 0,02069 0,32 0,008 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 0,297 0,0446 0,449 0,02243 0,32 0,008 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 0,263 0,03939 0,416 0,02082 0,32 0,008 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 0,263 0,03941 0,417 0,02083 0,32 0,008 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 0,224 0,03356 0,378 0,01891 0,32 0,008 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 0,224 0,0336 0,379 0,01893 0,32 0,008 

    Загрязняющее вещество:      330 Сера диоксид 

1 3456489 835319 Производственная 3,08E-02 0,01541   7,97E-05 5,93E-07 2,97E-08 

2 3456308 835158 Производственная 4,84E-02 0,02421   1,19E-04 8,24E-07 4,12E-08 

3 3456084 835115 Производственная 7,03E-02 0,03517   1,60E-04 9,76E-07 4,88E-08 

4 3455918 835183 Производственная 7,09E-02 0,03546   1,14E-04 4,19E-07 2,10E-08 

5 3455817 835341 Производственная 6,30E-02 0,03149   1,18E-04 5,42E-07 2,71E-08 

6 3455996 835505 Производственная 5,58E-02 0,02789   1,62E-04 1,43E-06 7,13E-08 

7 3456172 835626 Производственная 3,74E-02 0,01871   1,07E-04 9,28E-07 4,64E-08 

8 3456333 835504 Производственная 3,71E-02 0,01855   9,05E-05 6,17E-07 3,09E-08 

9 3455864 835243 Производственная 7,20E-02 0,03602   1,43E-04 7,11E-07 3,56E-08 

10 3455948 835150 Производственная 7,14E-02 0,03568   1,11E-04 3,87E-07 1,94E-08 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 1,67E-02 0,00837   4,63E-05 3,80E-07 1,90E-08 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 2,37E-02 0,01185   5,91E-05 4,17E-07 2,08E-08 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 2,81E-02 0,01407   6,97E-05 4,87E-07 2,43E-08 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 3,87E-02 0,01935   5,45E-05 1,63E-07 8,15E-09 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 2,89E-02 0,01446   6,50E-05 3,91E-07 1,96E-08 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 2,90E-02 0,01448   7,62E-05 5,82E-07 2,91E-08 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 1,80E-02 0,00899   6,01E-05 6,57E-07 3,28E-08 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 1,80E-02 0,00902   4,85E-05 3,82E-07 1,91E-08 

    Загрязняющее вещество:      337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

1 3456489 835319 Производственная 1,82E-02 0,09114 2,88E-04 8,63E-04 2,65E-07 7,94E-07 

2 3456308 835158 Производственная 2,96E-02 0,14822 5,00E-04 0,0015 5,08E-07 1,52E-06 

3 3456084 835115 Производственная 3,98E-02 0,19911 8,36E-04 0,00251 1,18E-06 3,54E-06 

4 3455918 835183 Производственная 4,01E-02 0,20036 6,37E-04 0,00191 5,94E-07 1,78E-06 

5 3455817 835341 Производственная 3,80E-02 0,1899 4,78E-04 0,00143 3,14E-07 9,42E-07 

6 3455996 835505 Производственная 3,19E-02 0,15957 6,07E-04 0,00182 7,39E-07 2,22E-06 

7 3456172 835626 Производственная 2,16E-02 0,10793 3,92E-04 0,00117 4,45E-07 1,33E-06 

8 3456333 835504 Производственная 2,15E-02 0,1074 3,33E-04 0,001 3,00E-07 8,99E-07 

9 3455864 835243 Производственная 4,26E-02 0,21299 6,47E-04 0,00194 5,63E-07 1,69E-06 

10 3455948 835150 Производственная 4,03E-02 0,2016 5,28E-04 0,00159 3,69E-07 1,11E-06 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 9,80E-03 0,04899 1,51E-04 4,54E-04 1,35E-07 4,05E-07 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 1,41E-02 0,07042 2,07E-04 6,21E-04 1,72E-07 5,15E-07 
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер 
коорди- 

ната  X, м 

коорди- 

ната  Y, м 
тип 

максимальная 

разовая 
среднесуточная 

долгопериодная 

средняя 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 1,65E-02 0,08225 2,44E-04 7,33E-04 2,06E-07 6,17E-07 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 2,24E-02 0,11195 1,94E-04 5,82E-04 7,27E-08 2,18E-07 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 1,69E-02 0,08472 2,15E-04 6,46E-04 1,43E-07 4,30E-07 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 1,69E-02 0,0845 2,48E-04 7,43E-04 2,04E-07 6,13E-07 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 1,05E-02 0,0523 1,94E-04 5,83E-04 2,29E-07 6,87E-07 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 1,05E-02 0,0527 1,60E-04 4,81E-04 1,40E-07 4,20E-07 

    Загрязняющее вещество:      410 Метан 

1 3456489 835319 Производственная 2,58E-02 1,29133   0,03417   1,47E-04 

2 3456308 835158 Производственная 5,44E-02 2,72163   0,06438   2,34E-04 

3 3456084 835115 Производственная 0,149 7,45299   0,14584   3,99E-04 

4 3455918 835183 Производственная 0,29 14,50804   0,15585   1,74E-04 

5 3455817 835341 Производственная 0,102 5,09978   0,095   2,42E-04 

6 3455996 835505 Производственная 7,31E-02 3,65601   0,10766   5,44E-04 

7 3456172 835626 Производственная 3,43E-02 1,7159   0,05094   2,61E-04 

8 3456333 835504 Производственная 3,38E-02 1,69202   0,04245   1,69E-04 

9 3455864 835243 Производственная 0,178 8,90664   0,16179   3,96E-04 

10 3455948 835150 Производственная 0,268 13,37967   0,17055   2,45E-04 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 1,07E-02 0,5369   0,0156   7,73E-05 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 1,81E-02 0,90571   0,02287   9,17E-05 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 2,33E-02 1,16253   0,02887   1,13E-04 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 3,77E-02 1,88736   0,0265   4,41E-05 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 2,43E-02 1,21488   0,02803   9,82E-05 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 2,39E-02 1,19322   0,03275   1,49E-04 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 1,26E-02 0,63196   0,022   1,43E-04 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 1,27E-02 0,63443   0,0176   8,13E-05 

    Загрязняющее вещество:      415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 

1 3456489 835319 Производственная 9,52E-03 1,90439   0,04977 4,21E-06 2,10E-04 

2 3456308 835158 Производственная 2,01E-02 4,01375   0,09397 6,73E-06 3,37E-04 

3 3456084 835115 Производственная 5,50E-02 10,99135   0,2128 1,15E-05 5,73E-04 

4 3455918 835183 Производственная 0,107 21,39583   0,22755 4,99E-06 2,50E-04 

5 3455817 835341 Производственная 3,76E-02 7,52097   0,13814 6,88E-06 3,44E-04 

6 3455996 835505 Производственная 2,70E-02 5,39165   0,15652 1,55E-05 7,74E-04 

7 3456172 835626 Производственная 1,27E-02 2,53039   0,07386 7,37E-06 3,68E-04 

8 3456333 835504 Производственная 1,25E-02 2,49523   0,06165 4,79E-06 2,39E-04 

9 3455864 835243 Производственная 6,57E-02 13,13525   0,23694 1,15E-05 5,74E-04 

10 3455948 835150 Производственная 9,87E-02 19,73162   0,24882 7,05E-06 3,52E-04 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 3,96E-03 0,79178   0,02278 2,22E-06 1,11E-04 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 6,68E-03 1,33569   0,03343 2,65E-06 1,32E-04 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 8,57E-03 1,71442   0,04224 3,27E-06 1,63E-04 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 1,39E-02 2,78334   0,03876 1,27E-06 6,37E-05 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 8,96E-03 1,79164   0,04097 2,83E-06 1,42E-04 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 8,80E-03 1,75968   0,04788 4,30E-06 2,15E-04 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 4,66E-03 0,93194   0,03206 4,09E-06 2,05E-04 
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер 
коорди- 

ната  X, м 

коорди- 

ната  Y, м 
тип 

максимальная 

разовая 
среднесуточная 

долгопериодная 

средняя 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 4,68E-03 0,93559   0,02567 2,33E-06 1,17E-04 

    Загрязняющее вещество:      416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 

1 3456489 835319 Производственная 5,08E-03 0,25422   0,01194 2,43E-05 1,22E-04 

2 3456308 835158 Производственная 1,07E-02 0,53533   0,02149 3,46E-05 1,73E-04 

3 3456084 835115 Производственная 2,93E-02 1,46565   0,04859 5,87E-05 2,93E-04 

4 3455918 835183 Производственная 5,71E-02 2,85455   0,05072 2,40E-05 1,20E-04 

5 3455817 835341 Производственная 2,01E-02 1,00288   0,03401 4,25E-05 2,12E-04 

6 3455996 835505 Производственная 1,44E-02 0,71986   0,03873 9,67E-05 4,83E-04 

7 3456172 835626 Производственная 6,78E-03 0,33907   0,01939 5,30E-05 2,65E-04 

8 3456333 835504 Производственная 6,68E-03 0,33382   0,01572 3,21E-05 1,61E-04 

9 3455864 835243 Производственная 3,50E-02 1,75114   0,04964 4,74E-05 2,37E-04 

10 3455948 835150 Производственная 5,27E-02 2,6334   0,05801 3,79E-05 1,90E-04 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 2,12E-03 0,10581   0,00521 1,14E-05 5,69E-05 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 3,57E-03 0,17831   0,00742 1,26E-05 6,31E-05 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 4,58E-03 0,22897   0,00917 1,47E-05 7,35E-05 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 7,44E-03 0,37198   0,00849 5,85E-06 2,92E-05 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 4,78E-03 0,23916   0,00915 1,37E-05 6,84E-05 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 4,70E-03 0,23499   0,01062 2,04E-05 1,02E-04 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 2,50E-03 0,12483   0,00763 2,31E-05 1,15E-04 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 2,51E-03 0,12533   0,00606 1,29E-05 6,44E-05 

    Загрязняющее вещество:      602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 

1 3456489 835319 Производственная 3,57E-03 0,00107 6,46E-04 3,87E-05 5,34E-05 2,67E-07 

2 3456308 835158 Производственная 7,51E-03 0,00225 1,18E-03 7,07E-05 7,86E-05 3,93E-07 

3 3456084 835115 Производственная 2,06E-02 0,00617 2,67E-03 1,60E-04 1,33E-04 6,67E-07 

4 3455918 835183 Производственная 4,00E-02 0,01201 2,80E-03 1,68E-04 5,57E-05 2,78E-07 

5 3455817 835341 Производственная 1,41E-02 0,00422 1,83E-03 1,10E-04 9,17E-05 4,58E-07 

6 3455996 835505 Производственная 1,01E-02 0,00303 2,08E-03 1,25E-04 2,08E-04 1,04E-06 

7 3456172 835626 Производственная 4,74E-03 0,00142 1,02E-03 6,14E-05 1,10E-04 5,51E-07 

8 3456333 835504 Производственная 4,68E-03 0,0014 8,36E-04 5,02E-05 6,78E-05 3,39E-07 

9 3455864 835243 Производственная 2,46E-02 0,00737 2,80E-03 1,68E-04 1,16E-04 5,78E-07 

10 3455948 835150 Производственная 3,69E-02 0,01108 3,16E-03 1,90E-04 8,50E-05 4,25E-07 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 1,48E-03 4,45E-04 2,85E-04 1,71E-05 2,59E-05 1,29E-07 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 2,50E-03 7,50E-04 4,11E-04 2,46E-05 2,93E-05 1,47E-07 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 3,21E-03 9,63E-04 5,11E-04 3,07E-05 3,48E-05 1,74E-07 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 5,21E-03 0,00156 4,71E-04 2,83E-05 1,38E-05 6,88E-08 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 3,35E-03 0,00101 5,05E-04 3,03E-05 3,17E-05 1,58E-07 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 3,29E-03 9,88E-04 5,88E-04 3,53E-05 4,75E-05 2,38E-07 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 1,75E-03 5,24E-04 4,13E-04 2,48E-05 5,11E-05 2,55E-07 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 1,75E-03 5,26E-04 3,29E-04 1,97E-05 2,87E-05 1,43E-07 

    Загрязняющее вещество:      616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 

1 3456489 835319 Производственная 5,43E-03 0,00109   1,03E-04 3,01E-05 3,01E-06 

2 3456308 835158 Производственная 1,14E-02 0,00228   1,82E-04 4,14E-05 4,14E-06 

3 3456084 835115 Производственная 3,11E-02 0,00622   4,12E-04 7,01E-05 7,01E-06 
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер 
коорди- 

ната  X, м 

коорди- 

ната  Y, м 
тип 

максимальная 

разовая 
среднесуточная 

долгопериодная 

средняя 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

4 3455918 835183 Производственная 6,08E-02 0,01216   4,28E-04 2,82E-05 2,82E-06 

5 3455817 835341 Производственная 2,13E-02 0,00426   2,94E-04 5,33E-05 5,33E-06 

6 3455996 835505 Производственная 1,54E-02 0,00308   3,37E-04 1,22E-04 1,22E-05 

7 3456172 835626 Производственная 7,42E-03 0,00148   1,73E-04 6,87E-05 6,87E-06 

8 3456333 835504 Производственная 7,23E-03 0,00145   1,38E-04 4,10E-05 4,10E-06 

9 3455864 835243 Производственная 3,71E-02 0,00743   4,09E-04 5,27E-05 5,27E-06 

10 3455948 835150 Производственная 5,62E-02 0,01124   4,96E-04 4,60E-05 4,60E-06 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 2,28E-03 4,55E-04   4,45E-05 1,36E-05 1,36E-06 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 3,81E-03 7,63E-04   6,27E-05 1,48E-05 1,48E-06 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 4,91E-03 9,82E-04   7,69E-05 1,69E-05 1,69E-06 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 8,01E-03 0,0016   7,16E-05 6,76E-06 6,76E-07 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 5,11E-03 0,00102   7,73E-05 1,61E-05 1,61E-06 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 5,03E-03 0,00101   8,97E-05 2,38E-05 2,38E-06 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 2,72E-03 5,45E-04   6,65E-05 2,84E-05 2,84E-06 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 2,74E-03 5,48E-04   5,27E-05 1,57E-05 1,57E-06 

    Загрязняющее вещество:      621 Метилбензол (Фенилметан) 

1 3456489 835319 Производственная 1,79E-03 0,00107   6,41E-05 2,33E-06 9,33E-07 

2 3456308 835158 Производственная 3,77E-03 0,00226   1,14E-04 3,26E-06 1,30E-06 

3 3456084 835115 Производственная 1,03E-02 0,00618   2,59E-04 5,53E-06 2,21E-06 

4 3455918 835183 Производственная 2,01E-02 0,01205   2,69E-04 2,24E-06 8,97E-07 

5 3455817 835341 Производственная 7,05E-03 0,00423   1,83E-04 4,11E-06 1,64E-06 

6 3455996 835505 Производственная 5,07E-03 0,00304   2,09E-04 9,37E-06 3,75E-06 

7 3456172 835626 Производственная 2,40E-03 0,00144   1,05E-04 5,22E-06 2,09E-06 

8 3456333 835504 Производственная 2,36E-03 0,00141   8,50E-05 3,14E-06 1,25E-06 

9 3455864 835243 Производственная 1,23E-02 0,00739   2,60E-04 4,30E-06 1,72E-06 

10 3455948 835150 Производственная 1,85E-02 0,01112   3,10E-04 3,60E-06 1,44E-06 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 7,46E-04 4,47E-04   2,78E-05 1,07E-06 4,29E-07 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 1,26E-03 7,53E-04   3,94E-05 1,18E-06 4,70E-07 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 1,61E-03 9,68E-04   4,84E-05 1,36E-06 5,42E-07 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 2,62E-03 0,00157   4,49E-05 5,41E-07 2,17E-07 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 1,68E-03 0,00101   4,85E-05 1,28E-06 5,11E-07 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 1,66E-03 9,93E-04   5,63E-05 1,90E-06 7,60E-07 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 8,82E-04 5,29E-04   4,10E-05 2,21E-06 8,83E-07 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 8,86E-04 5,31E-04   3,25E-05 1,23E-06 4,91E-07 

    Загрязняющее вещество:      627 Этилбензол (Фенилэтан) 

1 3456489 835319 Производственная 1,82E-02 3,64E-04   3,88E-05 3,36E-05 1,35E-06 

2 3456308 835158 Производственная 3,81E-02 7,61E-04   6,85E-05 4,63E-05 1,85E-06 

3 3456084 835115 Производственная 0,104 0,00208   1,55E-04 7,84E-05 3,13E-06 

4 3455918 835183 Производственная 0,204 0,00407   1,61E-04 3,15E-05 1,26E-06 

5 3455817 835341 Производственная 7,12E-02 0,00142   1,11E-04 5,97E-05 2,39E-06 

6 3455996 835505 Производственная 5,17E-02 0,00103   1,27E-04 1,36E-04 5,45E-06 

7 3456172 835626 Производственная 2,51E-02 5,02E-04   6,55E-05 7,71E-05 3,08E-06 

8 3456333 835504 Производственная 2,44E-02 4,88E-04   5,23E-05 4,60E-05 1,84E-06 
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер 
коорди- 

ната  X, м 

коорди- 

ната  Y, м 
тип 

максимальная 

разовая 
среднесуточная 

долгопериодная 

средняя 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

9 3455864 835243 Производственная 0,124 0,00248   1,53E-04 5,87E-05 2,35E-06 

10 3455948 835150 Производственная 0,188 0,00377   1,87E-04 5,15E-05 2,06E-06 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 7,70E-03 1,54E-04   1,68E-05 1,52E-05 6,08E-07 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 1,28E-02 2,56E-04   2,36E-05 1,65E-05 6,59E-07 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 1,65E-02 3,30E-04   2,89E-05 1,88E-05 7,53E-07 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 2,69E-02 5,39E-04   2,69E-05 7,54E-06 3,02E-07 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 1,71E-02 3,43E-04   2,91E-05 1,80E-05 7,19E-07 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 1,69E-02 3,38E-04   3,37E-05 2,66E-05 1,06E-06 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 9,21E-03 1,84E-04   2,52E-05 3,17E-05 1,27E-06 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 9,27E-03 1,85E-04   1,99E-05 1,76E-05 7,04E-07 

    Загрязняющее вещество:      703 Бенз/а/пирен 

1 3456489 835319 Производственная   7,56E-07 3,45E-03 3,45E-09 1,06E-06 1,06E-12 

2 3456308 835158 Производственная   1,19E-06 4,88E-03 4,88E-09 1,28E-06 1,28E-12 

3 3456084 835115 Производственная   1,72E-06 5,69E-03 5,69E-09 1,08E-06 1,08E-12 

4 3455918 835183 Производственная   1,74E-06 3,36E-03 3,36E-09 2,85E-07 2,85E-13 

5 3455817 835341 Производственная   1,54E-06 4,89E-03 4,89E-09 8,71E-07 8,71E-13 

6 3455996 835505 Производственная   1,37E-06 6,85E-03 6,85E-09 2,43E-06 2,43E-12 

7 3456172 835626 Производственная   9,17E-07 4,58E-03 4,58E-09 1,62E-06 1,62E-12 

8 3456333 835504 Производственная   9,09E-07 3,86E-03 3,86E-09 1,07E-06 1,07E-12 

9 3455864 835243 Производственная   1,77E-06 5,51E-03 5,51E-09 9,58E-07 9,58E-13 

10 3455948 835150 Производственная   1,75E-06 3,86E-03 3,86E-09 4,00E-07 4,00E-13 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ   4,10E-07 2,05E-03 2,05E-09 7,26E-07 7,26E-13 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ   5,81E-07 2,58E-03 2,58E-09 7,61E-07 7,61E-13 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ   6,90E-07 3,03E-03 3,03E-09 8,81E-07 8,81E-13 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ   9,49E-07 2,34E-03 2,34E-09 2,88E-07 2,88E-13 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ   7,09E-07 2,88E-03 2,88E-09 7,46E-07 7,46E-13 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ   7,10E-07 3,40E-03 3,40E-09 1,13E-06 1,13E-12 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ   4,40E-07 2,67E-03 2,67E-09 1,26E-06 1,26E-12 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ   4,42E-07 2,14E-03 2,14E-09 7,23E-07 7,23E-13 

    Загрязняющее вещество:      1052 Метанол (Карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан) 

10 3455948 835150 Производственная 0,109 0,10931 3,43E-02 0,01717 5,34E-03 0,00107 

1 3456489 835319 Производственная 9,69E-03 0,00969 7,10E-03 0,00355 3,94E-03 7,88E-04 

2 3456308 835158 Производственная 1,67E-02 0,01673 1,15E-02 0,00576 5,83E-03 0,00117 

3 3456084 835115 Производственная 5,45E-02 0,05453 2,86E-02 0,01428 9,57E-03 0,00191 

4 3455918 835183 Производственная 0,101 0,10079 3,01E-02 0,01505 4,35E-03 8,69E-04 

5 3455817 835341 Производственная 2,85E-02 0,02848 1,66E-02 0,00828 6,48E-03 0,0013 

6 3455996 835505 Производственная 2,56E-02 0,02564 2,17E-02 0,01083 1,49E-02 0,00297 

7 3456172 835626 Производственная 1,96E-02 0,01957 1,44E-02 0,0072 8,04E-03 0,00161 

8 3456333 835504 Производственная 1,70E-02 0,01697 1,09E-02 0,00545 4,96E-03 9,92E-04 

9 3455864 835243 Производственная 5,49E-02 0,05487 2,66E-02 0,01331 7,95E-03 0,00159 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 5,45E-03 0,00545 3,78E-03 0,00189 1,93E-03 3,86E-04 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 7,11E-03 0,00711 4,68E-03 0,00234 2,21E-03 4,42E-04 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 9,72E-03 0,00972 6,05E-03 0,00303 2,63E-03 5,25E-04 
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер 
коорди- 

ната  X, м 

коорди- 

ната  Y, м 
тип 

максимальная 

разовая 
среднесуточная 

долгопериодная 

средняя 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 1,64E-02 0,01644 5,68E-03 0,00284 1,02E-03 2,04E-04 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 8,78E-03 0,00878 5,42E-03 0,00271 2,32E-03 4,64E-04 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 9,29E-03 0,00929 6,59E-03 0,0033 3,48E-03 6,97E-04 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 7,11E-03 0,00711 5,79E-03 0,0029 3,77E-03 7,53E-04 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 7,27E-03 0,00727 4,67E-03 0,00234 2,13E-03 4,25E-04 

    Загрязняющее вещество:      2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

1 3456489 835319 Производственная 1,63E-06 8,17E-06   8,56E-07 1,93E-08 2,90E-08 

2 3456308 835158 Производственная 3,88E-06 1,94E-05   1,85E-06 3,64E-08 5,46E-08 

3 3456084 835115 Производственная 1,39E-05 6,96E-05   5,03E-06 6,52E-08 9,78E-08 

4 3455918 835183 Производственная 8,51E-06 4,25E-05   2,98E-06 3,69E-08 5,54E-08 

5 3455817 835341 Производственная 4,11E-06 2,05E-05   1,59E-06 2,27E-08 3,41E-08 

6 3455996 835505 Производственная 3,33E-06 1,66E-05   1,96E-06 5,29E-08 7,93E-08 

7 3456172 835626 Производственная 1,75E-06 8,76E-06   1,10E-06 3,25E-08 4,87E-08 

8 3456333 835504 Производственная 1,79E-06 8,97E-06   9,53E-07 2,20E-08 3,30E-08 

9 3455864 835243 Производственная 6,49E-06 3,25E-05   2,59E-06 3,89E-08 5,84E-08 

10 3455948 835150 Производственная 8,81E-06 4,40E-05   2,70E-06 2,73E-08 4,09E-08 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 8,96E-07 4,48E-06   4,62E-07 1,02E-08 1,53E-08 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 1,54E-06 7,70E-06   7,04E-07 1,30E-08 1,94E-08 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 1,73E-06 8,65E-06   8,10E-07 1,55E-08 2,32E-08 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 1,71E-06 8,56E-06   5,34E-07 5,54E-09 8,31E-09 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 1,44E-06 7,21E-06   6,23E-07 1,05E-08 1,58E-08 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 1,47E-06 7,34E-06   7,23E-07 1,49E-08 2,24E-08 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 9,12E-07 4,56E-06   5,74E-07 1,71E-08 2,56E-08 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 9,45E-07 4,72E-06   4,83E-07 1,05E-08 1,58E-08 

    Загрязняющее вещество:      2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

1 3456489 835319 Производственная 5,45E-06 6,54E-06   5,30E-07   1,22E-08 

2 3456308 835158 Производственная 1,29E-05 1,55E-05   1,15E-06   2,30E-08 

3 3456084 835115 Производственная 4,64E-05 5,57E-05   3,11E-06   4,12E-08 

4 3455918 835183 Производственная 2,84E-05 3,40E-05   1,85E-06   2,33E-08 

5 3455817 835341 Производственная 1,37E-05 1,64E-05   9,81E-07   1,43E-08 

6 3455996 835505 Производственная 1,11E-05 1,33E-05   1,21E-06   3,34E-08 

7 3456172 835626 Производственная 5,84E-06 7,00E-06   6,79E-07   2,05E-08 

8 3456333 835504 Производственная 5,98E-06 7,17E-06   5,89E-07   1,39E-08 

9 3455864 835243 Производственная 2,16E-05 2,60E-05   1,60E-06   2,46E-08 

10 3455948 835150 Производственная 2,94E-05 3,52E-05   1,67E-06   1,72E-08 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 2,99E-06 3,58E-06   2,86E-07   6,42E-09 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 5,14E-06 6,16E-06   4,35E-07   8,18E-09 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 5,77E-06 6,92E-06   5,01E-07   9,75E-09 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 5,71E-06 6,85E-06   3,30E-07   3,50E-09 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 4,81E-06 5,77E-06   3,85E-07   6,66E-09 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 4,89E-06 5,87E-06   4,48E-07   9,42E-09 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 3,04E-06 3,65E-06   3,55E-07   1,08E-08 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 3,15E-06 3,78E-06   2,99E-07   6,66E-09 
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер 
коорди- 

ната  X, м 

коорди- 

ната  Y, м 
тип 

максимальная 

разовая 
среднесуточная 

долгопериодная 

средняя 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

    Загрязняющее вещество:      2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 

1 3456489 835319 Производственная 1,63E-03 0,00163   6,02E-04   1,35E-04 

2 3456308 835158 Производственная 2,24E-03 0,00224   8,26E-04   1,85E-04 

3 3456084 835115 Производственная 3,89E-03 0,00389   0,00142   3,13E-04 

4 3455918 835183 Производственная 1,03E-02 0,01027   0,00176   1,25E-04 

5 3455817 835341 Производственная 3,73E-03 0,00373   0,00125   2,41E-04 

6 3455996 835505 Производственная 3,95E-03 0,00395   0,00179   5,49E-04 

7 3456172 835626 Производственная 3,11E-03 0,00311   0,00124   3,12E-04 

8 3456333 835504 Производственная 3,60E-03 0,0036   0,0011   1,86E-04 

9 3455864 835243 Производственная 6,70E-03 0,0067   0,00174   2,32E-04 

10 3455948 835150 Производственная 8,61E-03 0,00861   0,00194   2,06E-04 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 8,91E-04 8,91E-04   3,04E-04   6,07E-05 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 1,09E-03 0,00109   3,54E-04   6,57E-05 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 1,16E-03 0,00116   3,87E-04   7,47E-05 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 2,12E-03 0,00212   3,86E-04   3,00E-05 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 1,28E-03 0,00128   4,05E-04   7,16E-05 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 1,43E-03 0,00143   5,06E-04   1,06E-04 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 1,08E-03 0,00108   4,60E-04   1,27E-04 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 1,21E-03 0,00121   3,89E-04   7,06E-05 

    Загрязняющее вещество:      2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - более 70 (динас и др.) 

1 3456489 835319 Производственная 2,63E-02 0,00394   6,93E-05 3,23E-06 1,62E-07 

2 3456308 835158 Производственная 7,18E-02 0,01076   1,81E-04 7,94E-06 3,97E-07 

3 3456084 835115 Производственная 0,301 0,0451   6,71E-04 2,44E-05 1,22E-06 

4 3455918 835183 Производственная 0,113 0,01698   2,51E-04 9,01E-06 4,51E-07 

5 3455817 835341 Производственная 4,81E-02 0,00722   1,01E-04 3,30E-06 1,65E-07 

6 3455996 835505 Производственная 4,37E-02 0,00655   1,32E-04 7,49E-06 3,75E-07 

7 3456172 835626 Производственная 2,53E-02 0,00379   8,22E-05 5,24E-06 2,62E-07 

8 3456333 835504 Производственная 2,98E-02 0,00447   8,00E-05 3,84E-06 1,92E-07 

9 3455864 835243 Производственная 7,65E-02 0,01147   1,72E-04 6,27E-06 3,14E-07 

10 3455948 835150 Производственная 0,136 0,02047   2,65E-04 7,79E-06 3,89E-07 

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 9,98E-03 0,0015   2,82E-05 1,46E-06 7,28E-08 

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 1,90E-02 0,00285   4,81E-05 2,11E-06 1,05E-07 

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 2,20E-02 0,00331   5,60E-05 2,47E-06 1,24E-07 

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 2,55E-02 0,00382   4,08E-05 8,97E-07 4,49E-08 

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 1,38E-02 0,00207   3,35E-05 1,38E-06 6,90E-08 

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 1,41E-02 0,00212   3,84E-05 1,87E-06 9,36E-08 

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 9,42E-03 0,00141   3,25E-05 2,28E-06 1,14E-07 

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 1,06E-02 0,00159   2,98E-05 1,53E-06 7,63E-08 

    Загрязняющее вещество:      6204 Азота диоксид, серы диоксид  (группа суммации) 

1 3456489 835319 Производственная 0,321           

2 3456308 835158 Производственная 0,466           

3 3456084 835115 Производственная 0,608           

4 3455918 835183 Производственная 0,611           
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 Формат А4 

Расчетная точка Расчетная приземная концентрация 

номер 
коорди- 

ната  X, м 

коорди- 

ната  Y, м 
тип 

максимальная 

разовая 
среднесуточная 

долгопериодная 

средняя 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

в долях 

ПДК 
в мг/м3 

5 3455817 835341 Производственная 0,576           

6 3455996 835505 Производственная 0,502           

7 3456172 835626 Производственная 0,366           

8 3456333 835504 Производственная 0,365           

9 3455864 835243 Производственная 0,638           

10 3455948 835150 Производственная 0,614           

11 3456789 835319 Точка СЗЗ 0,212           

12 3456524 834949 Точка СЗЗ 0,267           

13 3456127 834730 Точка СЗЗ 0,298           

14 3455723 834952 Точка СЗЗ 0,377           

15 3455495 835346 Точка СЗЗ 0,305           

16 3455776 835710 Точка СЗЗ 0,304           

17 3456167 835948 Точка СЗЗ 0,22           

18 3456549 835713 Точка СЗЗ 0,221           

Примечание: курсивом выделены вещества, дополнительно поступающие в атмосферный воздух в результате 

реконструкции куста скважин №21 

Максимальные концентрации загярзняющих веществ на площадке, с учётом 

существующих источников выбросов представлены в таблице 24. 
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Таблица 24 – Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на площадке 

Код Наименование 

Максимально-разовые Среднесуточные Долгопериодные 

ПДК, 

мг/куб.м. 

доли ПДК 

с фоном/ без фона 

мг/куб.

м 

ПДК, 

мг/куб.м. 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

ПДК, 

мг/куб.м

. 

доли ПДК мг/куб.м 

0123 Железа оксид   4,726   0,085 4,0E-02 6,14E-03 2,454E-04 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 
1,0E-02 /0,50 0,005 1,0E-03 0,08 8,124E-05 5,0E-05 4,13E-03 2,065E-07 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 
0,2 0,95/0,83 0,190 0,1 0,63 0,063 4,0E-02 0,30 0,012 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,4 /0,07 0,027   3,936E-04 6,0E-02 1,42E-05 8,503E-07 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,2 0,42/0,26 0,062 5,0E-02 0,55 0,027 2,5E-02 0,32 0,008 

0330 Сера диоксид 0,5 /0,07 0,036   1,911E-04 5,0E-02 1,56E-06 7,794E-08 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 
5,0 /0,04 0,224 3,0 1,19E-03 0,004 3,0 3,12E-06 9,363E-06 

0410 Метан 50,0 /0,62 30,827   0,404   8,493E-04 

0415 
Смесь предельных углеводородов C1H4-

C5H12 
200,0 /0,23 45,462   0,585 50,0 2,32E-05 0,001 

0416 
Смесь предельных углеводородов 

C6H14-C10H22 
50,0 /0,12 6,063   0,153 5,0 2,49E-04 0,001 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,3 /0,09 0,026 6,0E-02 8,09E-03 4,854E-04 5,0E-03 4,78E-04 2,390E-06 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 
0,2 /0,13 0,026   0,001 0,1 3,43E-04 3,433E-05 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,6 /0,04 0,026   8,283E-04 0,4 2,54E-05 1,016E-05 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 2,0E-02 /0,43 0,009   5,041E-04 4,0E-02 3,86E-04 1,546E-05 

0703 Бенз/а/пирен   
1,766E-

06 
1,0E-06 7,38E-03 7,380E-09 1,0E-06 2,43E-06 2,429E-12 

1052 Метиловый спирт 1,0 /0,20 0,205 0,5 0,07 0,035 0,2 0,03 0,007 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 
5,0 /1,85E-05 

9,273E-

05 
  5,829E-06 1,5 1,19E-07 1,783E-07 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 
1,2 /6,18E-05 

7,419E-

05 
  3,607E-06   7,505E-08 
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Код Наименование 

Максимально-разовые Среднесуточные Долгопериодные 

ПДК, 

мг/куб.м. 

доли ПДК 

с фоном/ без фона 

мг/куб.

м 

ПДК, 

мг/куб.м. 

доли 

ПДК 
мг/куб.м 

ПДК, 

мг/куб.м

. 

доли ПДК мг/куб.м 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 1,0 /0,02 0,015   0,006   0,002 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,2 /1,53 0,229   0,002 5,0E-02 3,99E-05 1,995E-06 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 1,6 0,65/0,56 0,000       

Примечание: курсивом выделены вещества, поступающие в атмосферный воздух в результате реконструкции куста скважин №21 
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 Формат А4 

Максимально-разовые концентрации 

В результате расчёта рассеивания, выявлено превышение по веществу – Пыль 

неорганическая> 70 % SiO2 (2907). Данное вещество поступает в атмосферный воздух от 

существующего источника 6028 (неорг. пересыпка К21). Максимальная концентрации на 

площадке составляет 1,53 ПДК.  

Максимальная концентрации на границе промплощадки представлена по Диоксиду азота и 

составляет 0,93 ПДК (РТ №009) с учётом фоновой концентрации. 

Максимальная концентрации на границе нормативной СЗЗ по Диоксиду азота составляет 

0,55 ПДК (РТ №014). 

Максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха по Диоксиду азота представлен 

также существующим источником 0282 (дым. труба ППУА К21). 

По углеводородам, дополнительно поступающим в атмосферный воздух в результате 

реконструкции Куста скважин №21 (Таблица 16) превышений ПДК не выявлено.  

Максимальная концентрация по углеводородам на площадке составляет: 

− 0410 Метан - 0,62 ПДК; 

− 0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 – 0,23 ПДК; 

− 0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 – 0,12 ПДК; 

− 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) – 0,09 ПДК; 

− 0616Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) – 0,13 ПДК; 

− 0621 Метилбензол (Фенилметан) – 0,04 ПДК; 

− 0627 Этилбензол (Фенилэтан) – 0,43 ПДК; 

− 2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) – 0,02 ПДК. 

Среднесуточные концентрации 

В результате расчёта рассеивания среднесуточных концентраций, превышений ПДК не 

выявлено ни по одному веществу. 

Максимальная концентрации на границе промплощадки представлена по Диоксиду азота и 

составляет 0,62 ПДК (РТ №009). 

Максимальная концентрации на границе нормативной СЗЗ по Диоксиду азота составляет 

0,45 ПДК (РТ №014). 

Максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха по Диоксиду азота представлен 

существующим источником 0282 (дым. труба ППУА К21). 

По углеводородам, дополнительно поступающим в атмосферный воздух в результате 

реконструкции Куста скважин №21 (Таблица 16) превышений ПДК не выявлено.  

Максимальная среднесуточная  концентрация по углеводородам на площадке составляет: 

− 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) – 8,09E-03 ПДК. 
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Среднегодовые концентрации 

В результате расчёта рассеивания среднегодовых концентраций, превышений ПДК не 

выявлено ни по одному веществу. 

Максимальная концентрации на площадке выявлена по веществу 0328 Углерод (Пигмент 

чёрный) и составляет 0,32 ПДК. Максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха по 

данному веществу представлен существующим источником 0282 (дым. труба ППУА К21). 

Концентрация на границе промплощадки по веществу 0328 Углерод (Пигмент чёрный) 

составляет 0,32 ПДК. 

По углеводородам, дополнительно поступающим в атмосферный воздух в результате 

реконструкции Куста скважин №21 (Таблица 16) концентрация на площадке менее 0,05 ПДК. 

Зона воздействия 1 ПДК (ОБУВ), 0,1 ПДКм.р., ОБУВ и зона влияния 0,05 ПДКм.р. на 

период эксплуатации представлена на картах изолиний максимальных приземных концентраций 

и в таблице 25. 

Таблица 25 Зоны влияния и воздействия загрязняющих веществ при эксплуатации   

Код Вещество 

Зона 

воздействия, м 

(1 ПДК, 

ОБУВ) 

Зона воздействия, 

м (0,1 ПДКм.р., 

ОБУВ) 

Зона влияния 

(0,05ПДКм.р.), м 

0123сг 
диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете 

на железо) (Железо сесквиоксид) 
Не достигает 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 
Не достигает 10 40 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) Не достигает 2180 4000 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) Не достигает 150 

0328 Углерод (Пигмент черный) Не достигает 420 1015 

0330 Сера диоксид Не достигает 205 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 
Не достигает 

0410 Метан Не достигает 130 260 

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-С5Н12 Не достигает 10 80 

0416 
Смесь предельных углеводородов  

С6Н14-С10Н22 
Не достигает 

Не выходит за 

пределы 

площадки 

20 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) Не достигает 

Не выходит за 

пределы 

площадки 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 
Не достигает 

Не выходит за 

пределы 

площадки 

25 

0621 Метилбензол (Фенилметан) Не достигает 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) Не достигает 80 170 

0703сс Бенз/а/пирен Не достигает 

1052 Метанол Не достигает 10 85 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете 

на углерод) 
Не достигает 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
Не достигает 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) Не достигает 
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Код Вещество 

Зона 

воздействия, м 

(1 ПДК, 

ОБУВ) 

Зона воздействия, 

м (0,1 ПДКм.р., 

ОБУВ) 

Зона влияния 

(0,05ПДКм.р.), м 

2907 
Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния, в %: - более 70 (динас и др.) 

Не выходит за 

пределы 

площадки 

100 220 

Группы суммации 

6204 (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид Не достигает 1180 3000 

Примечание: курсивом выделены вещества, поступающие в атмосферный воздух в результате реконструкции куста 

скважин №21 

Ближайшими населенными пунктами от места проведения работ являются: поселок Салым 

в 17 км северо-восточнее, поселок Муген в 29 км юго-западнее, поселок Горноправдинск в 74 км 

западнее. 

Учет жилой застройки в оценке воздействия на окружающую среду нецелесообразен. 

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальные приземные 

концентрации по всем ингредиентам на границе нормативной СЗЗ не превышают гигиенические 

нормативы качества атмосферного воздуха. 

Предложения по нормативам ПДВ разработаны по каждому веществу для отдельных 

источников и по предприятию в целом (г/с, т/год). Концентрация загрязняющих веществ на 

границе СЗЗ не превышает «1ПДКм.р.», поэтому нормативы ПДВ для предприятия 

устанавливаются на уровне фактических выбросов. 

Исходя из вышеизложенного, в качестве нормативов ПДВ на период эксплуатации 

проектируемых сооружений предлагается принять значения выбросов ЗВ, полученные 

нормативно-расчетным методом. 

Согласно п.21 «Методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», утверждённой приказом Минприроды 

России №581 от 11.08.2020 г. для планируемых к строительству объектов ОНВ, из перечня 

загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от стационарных источников 

объекта ОНВ, выбираются загрязняющие вещества, которые включены в  Перечень регулируемых 

загрязняющих веществ. 

Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды утверждён распоряжением 

Правительства РФ от 20.10.2023 г№2909-р (далее Распоряжение…). 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации от 

проектируемого оборудования представлены в таблице 26. 

Таблица 26 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации 

от проектируемого оборудования 

Код Наименование вещества 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2025 г. 
П  Д  В Год  

ПДВ 
г/с т/год г/с т/год 

0410 Метан 4,93E-06 0,0001555 4,93E-06 0,0001555 2026 

normacs://normacs.ru/1THQ6?dob=45108.000023&dol=45142.535382#R2
normacs://normacs.ru/1THQ6?dob=45108.000023&dol=45142.535382#R2
normacs://normacs.ru/11BFH#000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
normacs://normacs.ru/11BFH#000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
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Код Наименование вещества 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2025 г. 
П  Д  В Год  

ПДВ 
г/с т/год г/с т/год 

0415 
Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 
0,0000119 0,0003759 0,0000119 0,0003759 2026 

0416 

Смесь предельных 

углеводородов C6H14-

C10H22 

0,0000440 0,0013873 0,0000440 0,0013873 2026 

0602 
Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 
7,50E-08 2,36E-06 7,50E-08 2,36E-06 2026 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, 

п- изомеров) (Метилтолуол) 
1,32E-06 0,0000417 1,32E-06 0,0000417 2026 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 3,74E-07 0,0000118 3,74E-07 0,0000118 2026 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 5,99E-07 0,0000189 5,99E-07 0,0000189 2026 

2754 
Алканы C12-C19 (в 

пересчете на С) 
0,0000616 0,0019423 0,0000616 0,0019423 2026 

Всего веществ        :  0,0001248 0,0039357 0,0001248 0,0039357   

В том числе твердых :  ------- ------- ------- -------   

Жидких/газообразных :  0,0001248 0,0039357 0,0001248 0,0039357   

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации с учётом 

существующего оборудования представлены в таблице 27. 

Таблица 27 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации с 

учётом существующего оборудования 

Код Наименование вещества 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2025 г. 

П  Д  В 

Год  

ПДВ 
г/с т/год  

г/с т/год 

0123 

диЖелезо триоксид, (железа 

окcид) (в пересчете на железо) 

(Железо сесквиоксид) 

0,2181875 0,0154691 0,2181875 0,0154691 

2026 

0143 

Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) 

оксид) 

0,0002292 0,0000130 0,0002292 0,0000130 

2026 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,5447959 0,0027828 0,5447959 0,0027828 

2026 

0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
0,0885293 0,0004525 0,0885293 0,0004525 

2026 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,1314706 0,0005915 0,1314706 0,0005915 2026 

0330 Сера диоксид 0,1234986 0,0005665 0,1234986 0,0005665 2026 

0337 

Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 

газ) 

0,7081002 0,0041067 0,7081002 0,0041067 

2026 

0410 Метан 4,9638188 0,3357828 4,9638188 0,3357828 2026 

0415 
Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 
7,3202637 0,4898090 7,3202637 0,4898090 

2026 

0416 
Смесь предельных 

углеводородов C6H14-C10H22 
0,9786622 0,1826272 0,9786622 0,1826272 

2026 
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Код Наименование вещества 

Выброс веществ сущ. 

положение на 2025 г. 

П  Д  В 

Год  

ПДВ 
г/с т/год  

г/с т/год 

0602 
Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 
0,0041138 0,0004620 0,0041138 0,0004620 

2026 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 
0,0042228 0,0038984 0,0042228 0,0038984 

2026 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,0041403 0,0012982 0,0041403 0,0012982 2026 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,0014213 0,0017312 0,0014213 0,0017312 2026 

0703 Бенз/а/пирен 6,05E-06 2,69E-08 6,05E-06 2,69E-08 2026 

1052 

Метанол (Карбинол; метиловый 

спирт; метилгидроксид; 

моногидроксиметан) 

0,0473076 1,5012268 0,0473076 1,5012268 

2026 

2704 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 

0,0000417 0,0000638 0,0000417 0,0000638 

2026 

2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,0000333 0,0000269 0,0000333 0,0000269 

2026 

2754 
Алканы C12-C19 (в пересчете 

на С) 
0,0053799 0,1696593 0,0053799 0,1696593 

2026 

2907 

Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния, 

в %: - более 70 (динас и др.) 

0,0074667 0,0001728 0,0074667 0,0001728 

2026 

Всего веществ        :  15,1516895 2,7107404 15,1516895 2,7107404   

В том числе твердых :  0,3573600 0,0162464 0,3573600 0,0162464   

Жидких/газообразных :  14,7943295 2,6944940 14,7943295 2,6944940   

1.6.6 Оценка влияния выбросов парниковых газов 

Парниковые газы – это газы, который поглощает лучистую энергию на тепловых 

инфракрасных длинах волн. Парниковые газы вызывают парниковый эффект, задерживая часть 

тепла, которое излучает поверхность планеты в ответ на свет от солнца. Основными парниковыми 

газами в атмосфере Земли являются: водяной пар (H2O), диоксид углерода (CO2), метан, закись 

азота (N2O) и озон (O3). 

В границы количественного определения выбросов включены прямые выбросы 

парниковых газов из источников, то есть выбросы, которые происходят непосредственно от 

рассматриваемого объекта и осуществляемого производственного процесса.  

Источники выбросов парниковых газов от рассматриваемого объекта идентифицированы и 

классифицированы по категории согласно Методике количественного определения объёма 

выбросов парниковых газов, утвержденной приказом Минприроды России от 27.05.2022 № 371. 

На период эксплуатации проектируемых сооружений предполагаются только 

неорганизованные выбросы от неплотностей фланцевых соединений. 
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В количественное определение фугитивных выбросов парниковых газов в организациях не 

включаются неорганизованные выбросы в результате утечек из технологического оборудования 

через сварные швы, фланцевые и резьбовые соединения, сальниковые уплотнения, штоки кранов, 

выбросы от добычи угля открытым способом, низкотемпературного окисления и 

неконтролируемого сжигания угля после добычи, выбросы от закрытых скважин и угольных шахт, 

выбросы при аварийных и чрезвычайных ситуациях (п.3.2 Приказа…). 

Таким образом, выбросы парниковых газов от фланцевых соединений не учитываются. 

1.7 Результаты расчётов уровня шумового воздействия 

Источниками шума в процессе строительства проектируемых объектов является 

дорожно-строительная техника и передвижные дизельные электростанции. 

Шумовые или вибрационные воздействия предприятия рассматриваются как 

энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Величина воздействия 

шума и вибраций на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик 

шума или вибраций, их продолжительности, периодичности и т.п. Шум снижает 

производительность труда на предприятиях, является причиной многих распространенных 

заболеваний на производстве. 

Определение шумового воздействия для проектируемых объектов проводится на период 

строительства на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и 

характера создаваемого ими шума с помощью программного комплекса «Эколог-Шум» фирмы 

Интеграл. 

1.7.1 Период строительства 

Шумовые или вибрационные воздействия предприятия рассматриваются как 

энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Величина воздействия 

шума и вибраций на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик 

шума или вибраций, их продолжительности, периодичности и т.п.  

Определение шумового воздействия для проектируемых объектов проводится на период 

строительства на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и 

характера создаваемого ими шума с помощью программного комплекса «Эколог-Шум» фирмы 

Интеграл. 

Обоснование расчетных параметров при выполнении акустических расчетов 

Оценка акустического воздействия выполнена в программном сертифицированном 

комплексе «Эколог-Шум». Программа реализует принципы и методы расчета СП 51.13330.2011 

«Защита от шума», в том числе расчетные параметры, принятые при выполнении акустических 

расчетов на все жизненные циклы проектируемого объекта – периоды эксплуатации и 

строительства. Так же в качестве расчетных параметров выступают шумовые характеристики 

оборудования, габариты, дистанция замера, тип источника по воздействию, и время воздействия. 
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Шумовые характеристики от проектируемого оборудования, от строительного 

оборудования и техники приняты на основании технических характеристик заводов 

изготовителей, на основании протоколов измерений уровней шума, выполненных 

сертифицированными акустическими лабораториями. Копии подтверждающих протоколов, 

шумовых характеристик на базе технических характеристик, представлены в SUP-WLL-K021-00-

PD-08.1.3-OOS.ТЧ, Приложение Н. 

По рекомендации ПК «Эколог Шум» (п.7.3 СП 51.13330.2011 «Защита от шума»), общее 

время воздействия «Т» час., принят четырехчасовой период с наибольшими уровнями (днём). Для 

строительной техники и транспорта (непостоянные источники шума) «t» принято 0,3 час. – 

отрезок времени, в течение которого уровень остается постоянным. Высота расчетных точек 

принята 1,5, согласно п. 6.1 ГОСТ 23337-2014.  

Высота источников шума принята 1,5 м, согласно МУК 4.3.3722-21, п. VI «Общий порядок 

проведения измерений», п. 6.1 измерения шума в помещениях и на территории следует проводить 

на высоте 1,5±0,075 м от уровня опорной поверхности. 

Период строительства 

Куст скважин №21 существующий. Частичная выкопировка из проекта СЗЗ с 

характеристикой существующих источников шума представлена в приложении Е SUP-WLL-

K021-004-PD-08.1.4-OOS.ТЧ. Заказчиком проведены замеры уровней шума в контрольных точках 

на границе промплощадки (К.Т.1 , К.Т.2). Результаты в расчётных точках приняты в качестве 

фоновых. 

Источниками шума в период строительно-монтажных работ проектируемых объектов 

являются дорожно-строительная техника, передвижная дизельная электростанция ДЭС-100, копер 

сваебойный СП-49Д (1 шт.). 

Шум, создаваемый дорожно-строительной техникой, зависит от многих факторов: 

мощности и режима работы двигателя, технического состояния техники, качества дорожного 

покрытия, скорости движения. Шум от двигателя автомобиля резко возрастает в момент его 

запуска и прогревания. Шум двигателя при движении автомобиля на первой скорости превышает 

в 2 раза шум, создаваемый им на второй скорости. Шум двигателей внутреннего сгорания носит 

периодический характер и зависит от режима работы дорожно-строительной техники. 

Работа дизельной передвижной электростанции также сопровождается шумом.  

Работа копра сваебойного СП-49Д сопровождается периодическим непостоянным 

импульсным шумом. Согласно СП 51.13330.2011 импульсный шум характеризуется резкими 

изменениями звукового давления. Продолжительность импульса шума обычно мене 1 с. 

Согласно техническим характеристикам, скорость подъема молота и сваи м/мин составляет 

16,5 мин. (В расчете акустического воздействия принят как отрезок времени в течение, которого 

уровень остается постоянным «t» = 16,5 мин (0,3 час.). 
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Общее время воздействия «Т» час., по рекомендации ПК «Эколог Шум» принят 

четырехчасовой период с наибольшими уровнями. 

В разделе выполнена оценка акустического воздействия на окружающую среду на период 

строительства на дневное время суток. В ночное время суток строительство не осуществляется. 

При проведении расчета учитывается одновременность работы строительной техники и 

механизмов. Источниками наибольшего шумового воздействия являются сваебойный копер, 

строительная техника и механизмы, работающие в дневное время суток одновременно на 

строительной площадке при проведении строительно-монтажных работ. Строительная техника и 

механизмы, используемые при проведении работ, должны соответствовать требованиям 

санитарных норм. 

Характеристики источников шумового воздействия на период строительства 

проектируемых объектов представлены в таблице 28. 

Таблица 28 - Характеристики источников шумового воздействия на период строительства 

проектируемых объектов 

Источник Номер ИШ  

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

 

Уровень 

звука, дБА 

 

63,0 125,0 250,0 500,0 1000,0 2000,0 4000,0 8000,0 
La, 

Экв. 

La, 

Макс. 

ДЭС-100 001 64 67 68 65 58 54 49 42 66 71 

Бульдозер 002 79 77 76 74 68 67 60 59 73 78 

Экскаватор 003 78 74 68 68 67 66 61 53 72 77 

Сваебойный 

агрегат СП-49 
004 - - - - - - - - 110 110 

Сварочный 

агрегат 
005 67 68 69 68 69 66 61 56 73 78 

Автомобиль 

бортовой  
006 82 76 75 74 68 68 64 55 76 81 

Самосвал  007 82 76 75 74 68 68 64 55 76 81 

Проезд 

техники 
008 41,7 46,7 43,7 40,7 40,7 37,7 31,7 30,7 44,7 59 

К.Т.1 (фоновый 

шум) 
009 41,1 46,1 43,1 40,1 40,1 37,1 31,1 30,1 44,1 55,4 

К.Т.2 (фоновый 

шум) 
010 41,7 46,7 43,7 40,7 40,7 37,7 31,7 30.7 44,7 59 

 

Шумовые характеристики сваебойного агрегата СП-49 (№ 004) приняты на основании 

технических характеристик сваебойного копра СП-49Д (интернет источник www.sp-

49d.ru/dokumenti/dokumenti/instruktsiya-po-ekspluatatsii-koper-svaeboy-sp-49d/obschee-opisanie-

svaeboy-sp-49/naznachenie-i-technicheskie-dannie-kopra-sp-49d/technicheskie-dannie-svaeboynogo-

kopra-sp-49d). Копия технических характеристик представлена в SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.3-

OOS.ТЧ, Приложение Н. 

Шумовые характеристики экскаватора (№ 003), бульдозера (№ 002), сварочный агрегат 

(№ 005), автомобиль бортовой (№ 006), самосвал (№ 007), ДЭС-100 приняты (№001) на 

http://www.sp-49d.ru/dokumenti/dokumenti/instruktsiya-po-ekspluatatsii-koper-svaeboy-sp-49d/obschee-opisanie-svaeboy-sp-49/naznachenie-i-technicheskie-dannie-kopra-sp-49d/technicheskie-dannie-svaeboynogo-kopra-sp-49d
http://www.sp-49d.ru/dokumenti/dokumenti/instruktsiya-po-ekspluatatsii-koper-svaeboy-sp-49d/obschee-opisanie-svaeboy-sp-49/naznachenie-i-technicheskie-dannie-kopra-sp-49d/technicheskie-dannie-svaeboynogo-kopra-sp-49d
http://www.sp-49d.ru/dokumenti/dokumenti/instruktsiya-po-ekspluatatsii-koper-svaeboy-sp-49d/obschee-opisanie-svaeboy-sp-49/naznachenie-i-technicheskie-dannie-kopra-sp-49d/technicheskie-dannie-svaeboynogo-kopra-sp-49d
http://www.sp-49d.ru/dokumenti/dokumenti/instruktsiya-po-ekspluatatsii-koper-svaeboy-sp-49d/obschee-opisanie-svaeboy-sp-49/naznachenie-i-technicheskie-dannie-kopra-sp-49d/technicheskie-dannie-svaeboynogo-kopra-sp-49d
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основании данных измерений уровней шума от строительного оборудования и строительной 

техники по объекту аналогу. Копия Протокола измерений уровней шума № 01-ш, выполненных 

«Испытательной акустической лабораторией» в полном объёме представлена в SUP-WLL-K021-

004-PD-08.1.3-OOS.ТЧ, Приложение Н. 

Шумовые характеристики по ИШ «проезд техники» (№ 008), взяты на основании расчета 

выполненного в ПК «Шум от автомобильных дорог» (Фирма «Интеграл»). Расчет шума от проезда 

техники на период строительства представлен в SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4-OOS.ТЧ, 

Приложение К. 

Расчет акустического воздействия на период строительно-монтажных работ представлен в 

SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4-OOS.ТЧ, Приложение И. 

Расчетные точки, принимающие участие в акустическом расчете на период строительства 

представлены в таблице 29. 

Таблица 29 - Расчетные точки, принимающие участие в акустическом расчете на период 

строительства 

Расчетная точка Координаты точки 

N Название X, м Y, м 

001 Граница промплощадки 3456489,10 835319,22 

002 Граница промплощадки 3456307,88 835158,34 

003 Граница промплощадки 3456084,42 835115,11 

004 Граница промплощадки 3455917,99 835183,16 

005 Граница промплощадки 3455817,11 835341,15 

006 Граница промплощадки 3455995,86 835504,83 

007 Граница промплощадки 3456171,86 835625,60 

008 Граница промплощадки 3456332,54 835504,25 

009 Граница промплощадки 3455948,00 835150,00 

 

Примечание - Согласно ГОСТ 23337-2014 высота расчетных точек принята 1,5 м. 

Расчетная площадка, принимающие участие в акустическом расчете на период 

строительства представлены в таблице 30. 

Таблица 30 - Расчетная площадка, принимающие участие в акустическом расчете на период 

строительства 

Опорная точка 1 Опорная точка 2 Ширина, м 
Шаг сетки 

по длине, м 

Шаг сетки по 

ширине, м 

3454469,3 835137,7 3458269,3 835137,7 3000 100 100 

 

На период выполнения строительно-монтажных работ, систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, холодоснабжения, не предусмотрены. Применение поправки =-5 

дБА, согласно п. 104 СанПиН 1.2.3685-21 в оценке акустического воздействия на период 

строительства не целесообразно. 

Применение в расчете поправки на 10 дБА (согласно п. 104 СанПиН 1.2.3685-21) от шума 

транспорта не целесообразно, т.к. условие п. 104 не соблюдается, на территории промплощадки 

куста скважин № 21, жилые здания, здания гостиниц, общежитий отсутствуют. 
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Согласно ГОСТ 12.1.003-2014, нормативный уровень шума при выполнении работ на 

постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории производственной 

площадки, как допустимый безопасный уровень шума на рабочих местах составляет 80 дБа и 

соответствует нулевому риску потери слуха. 

Согласно проведенным расчетам значения уровней звукового давления на рабочих местах 

на территории строительной площадки менее 80 дБА, что соответствует допустимому 

безопасному уровню шума на рабочих местах, в соответствии с ГОСТ 12.1.003-2014. 

Расчетные уровни шума сравниваются с допустимыми по санитарным нормам уровням, 

согласно СанПиН 1.2.3685-21. Нормируемыми параметрами в расчетных точках являются уровни 

звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250; 

500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. 

Допустимые уровни звукового давления на территории, прилегающей к жилой застройки, 

согласно СанПиН 1.2.3685-21 представлены в таблице 31. 

Таблица 31 - Допустимые уровни звукового давления на территории, прилегающей к жилой 

застройке 

Назначение территории 
Время  

суток 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

Эквивалентные 

уровни звука 

(в дБА) 

Максималь-

ные уровни 

звука, дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ПДУ для рабочих мест и производственных помещений СанПиН 1.2.3685-21 80 110 

Результаты расчета шума на период строительства  представлены в таблице 32. 

Таблица 32 - Результаты расчета шума на период строительства 

Особая зона 

(Нормируемая 

территория) 

Максимальные значения уровней звукового давления, дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц в 

расчетных точках на границах особых зон 

Уровень звука, дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Эквивалент-  

ный (La) 

Максимальный 

(Lмакс.) 

Расчетная площадка на период строительства 

ПДУ для рабочих мест и производственных помещений 80 110 

Результат в расчетных точках на границе промплощадки СМР 

РТ № 001 - - - - - - - - 40,70 54,0 

РТ № 002 - - - - - - - - 42,60 55,70 

РТ № 003 - - - - - - - - 42,60 55,30 

РТ № 004 - - - - - - - - 41,80 54,40 

РТ № 005 - - - - - - - - 41,20 53,80 

РТ № 006 - - - - - - - - 46,20 58,50 

РТ № 007 - - - - - - - - 44,40 57,10 

РТ № 008 - - - - - - - - 45,00 56,70 

РТ № 009 - - - - - - - - 41,50 54,20 

Принимая во внимание небольшую продолжительность строительства, отсутствие жилых 

строений вблизи строительной площадки, можно предположить, что источники шума не окажут 

существенного воздействия на людей, работающих в районе строительства. 

1.7.2 Период эксплуатации 

Данной проектной документацией не проектируются сооружения, являющиеся 

источниками шумового воздействия на период эксплуатации. 

normacs://normacs.ru/118CL?dob=42491.000127&dol=42544.605903
normacs://normacs.ru/118CL?dob=42491.000127&dol=42544.605903
normacs://normacs.ru/1tnbp?dob=44593.000012&dol=44623.592118
normacs://normacs.ru/1tnbp?dob=44593.000012&dol=44623.592187
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Согласно ранее разработанному проекту СЗЗ, на период эксплуатации существующего 

Куста скважин №21 источниками шумового воздействия являются: 

− Установка подачи химреагентов (УДХ 3Б); 

− Подстанция 35/0,4; 

− Подстанция 35/0,4. 

Частичная выкопировка из проекта СЗЗ с характеристикой источников шума на период 

эксплуатации представлена в приложении Е SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4-OOS.ТЧ. 

Заказчиком проведены замеры уровней шума в контрольных точках на границе 

промплощадки. Результаты замеров представлены в таблице 33. 
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Таблица 33 – Результаты замеров уровней шума на период эксплуатации 
№

 з
ам

ер
а 

№ 

КТ 

Дата, время 

начала 

замера, 

час.мин 

Место проведения 

измерений 

Уровень звукового давления в октавных полосах частот Гц 

(корректированный по А), дБ** 

Уровень звука 

(корректированный по А), дБ** 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Минимальный 

Lmin 

Максимальный 

Lmax 

Эквивалентный 

Leq 

1 К.Т.1 
28.03.2025 

11:00 

К-21 К.Т.1 -точка на 

северо-восточной 

границе 

промплощадки: 

Широта: 

59.93046589 

Долгота: 

71.26582074 

(835575.486, 

3456214.305) 

51,7 58,8 59,3 52,0 53,1 45,4 40,9 36,8 28,8 39,2 55,4 44,1 

2 К.Т.2 
28.03.2025 

23:05 
36,1 45,5 42,1 40,5 38,7 33,6 23,4 22,9 <22 26,3 45,9 39,2 

1 К.Т.1 
28.03.2025 

11:20 

К-21 К.Т.2 -точка на 

юго-западной 

границе 

промплощадки: 

Широта: 

59.92629982 

Долгота: 

71.26173976 

(835114.074, 

3455980.592) 

57,5 56,2 56,1 50,5 51,9 45,8 41,4 31,9 28,3 36,1 59,0 44,7 

2 К.Т.2 
28.03.2025 

23:30 
33,7 37,3 45,1 28,3 31,4 37,1 22,0 26,1 26,2 22,9 40,6 36,0 
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Согласно результатам замеров уровней звука дБА и октавных уровней звукового давления 

дБ на границе промплощадки, уставлено: 

− Ожидаемый уровень звукового давления  на границе промплощадки объекта составляет 

44,7 дБА, т.е. менее 1 ПДУ. Куст скважин №21 не является источником физического воздействия 

на среду обитания человека по фактору шумового воздействия. 

Установление СЗЗ по физическому фактору не требуется. 

1.7.3 Оценка воздействия физических факторов (электромагнитного, теплового, светового 

излучения) на окружающую среду 

Электромагнитное излучение 

Согласно проектным решениям источники электромагнитного действия не проектируются.  

Тепловое излучение. Эксплуатация. Штатный режим 

Проектируемое оборудование в штатном режиме работы не является источником 

теплового излучения. 

Тепловое излучение. Период строительства. Штатный режим 

В штатном режиме используемые материалы, машины, механизмы, техника и строительное 

оборудование не является источником теплового излучения. 

Световое излучение 

Проектируемое оборудование и строительное оборудование, техника, не являются 

источниками светового излучения на все периоды жизненного цикла проектируемого объекта. 

1.8 Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

Согласно п. 3.3.8 санитарной классификации предприятий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

проектируемый объект относится к 3 классу. Размер нормативной санитарно-защитной зоны для 

объектов 3 класса составляет 300 м. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 

№ 222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных с границах санитарно-защитных зон» санитарно-защитные 

зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, 

реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, 

физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования  за 

контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, 

превышающего санитарно-эпидемиологические требования (1ПДК/ПДУ). 

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для 

которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 

ПДК и/или ПДУ. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации показал, что объект  
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является источником химического воздействия на среду обитания и здоровье человека, так как 

концентрация загрязняющих веществ за пределами промплощадки более 0,1 ПДК. 

Акустический расчёт показал, что уровень шума за пределами промышленной площадки не 

превышает превышает 1 ПДУ, следовательно, проектируемый объект не является источником 

физического воздействия на среду обитания человека (п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Источники вибрации, электромагнитного воздействия, ионизирующего излучения на 

площадке куста скважин отсутствуют. 

Установление санитарно-защитной зоны не требуется, т.к на границе промплощадки 

превышение санитарно-эпидемиологических требований (1ПДК/1ПДУ) отсутствует (п.1 

Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222). 

В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в 

целях: 

− размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 

назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их 

оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; 

− размещения объектов для производства лекарственных средств, объектов пищевых 

отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, 

комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 

использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве 

пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в 

отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и 

безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним 

требованиями. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или 

производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 

конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лабо-

ратории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, 

объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения 

для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и 

транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 

скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 

автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 
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Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная 

территория и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 

соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Ситуационый план района строительства с указанием границы нормативной санитарно-

защитной зоны представлен в SUP-WLL-K021-004-PD-08.2.ГЧ, лист 3, 6. 

1.9 Результаты оценки воздействия объекта на земельные ресурсы и почвенный 

покров 

Нефтедобывающая промышленность относится к наиболее землеёмким отраслям 

промышленности, одним из главных видов отрицательного воздействия на природную среду 

является отчуждение земель под строительство и эксплуатацию объектов. 

Воздействие объектов на условия существующего землепользования, может выражаться в 

возможном загрязнении почв, в неизбежном нарушении дневной поверхности на площадях, 

отводимых под строительство в процессе планировки, расчистки участков от растительности. 

В административном отношении район работ расположен в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югра, Нефтеюганском районе, Верхнесалымском месторождении. 

В соответствии с данными письма от Минсельхоз России №20/537 от 31.01.2025 

(приложение В, SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.3-OOS.ТЧ) по информации подведомственного 

Минсельхозу России федерального государственного бюджетного учреждения «Управление 

мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Уральскому мелиорированные 

земли (земельные участки) и мелиоративные системы на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа отсутствуют. 

В соответствии с данными письма от Администрации Нефтеюганского района № 28-Исх-

902 от 04.09.2025 (приложение В, SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.3-OOS.ТЧ) на межселенной 

территории Нефтеюганского района в районе проектируемого объекта и в пределах 

трехкилометровой зоны от района производства работ отсутствуют: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) местного значения; родовые угодья, территории традиционного 

природопользования малочисленных народов Севера местного значения; участки леса, имеющие 

защитный статус, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда; 

лесопарковые зеленые пояса в муниципальной собственности; объекты историко-культурного 

наследия местного значения; полигоны ТКО и иные объекты размещения отходов.  

Также в письме сообщается, что в Нефтеюганском районе сведения о округах санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных 

лечебных ресурсов, особо ценных сельскохозяйственных земель, полях ассенизации, полях 

фильтрации, полях орошения, мелиорируемых земель и мелиоративных систем, приаэродромных 

территориях отсутствуют. 
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На территории планируемого размещения проектируемых объектов сведения о 

коллективных или индивидуальных дачных садово-огороднических участках, рекреационных 

зонах отсутствуют. 

В соответствии с данными письма от Минпромторг России № 69122/18 от 03.07.2024 

(приложение В, SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.3-OOS.ТЧ) приаэродромные территории 

аэродромов экспериментальной авиации на территории ХМАО-Югры отсутствуют. 

В соответствии с данными письма от Тюменского МТУ Росавиации № Исх-370/05/ТМТУ 

от 24.01.2025 (приложение В, SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.3-OOS.ТЧ) в Государственном реестре 

гражданских аэродромов, вертодромов аэродром Нефтеюганск не зарегистрирован. 

В Нефтеюганском районе ХМАО – Югры аэродромы и приаэродромные территории 

аэродромов гражданской авиации не зарегистрированы. 

Объект расположен за пределами приаэродромных территорий аэродромов гражданской 

авиации. 

Объект расположен на ранее отведённом земельном участке. 

Площадь испрашиваемых земельных участков под проектируемые объекты составляет – 

16,4313га (Договор аренды №0559/21-06-ДА). 

Арендатором является ООО «Салым Петролеум Девелопмент».  

Собственником земельного участка является территориальный отдел – Нефтеюганское 

лесничество, Салымское участковое лесничество (кварталы 590, 591). 

Категория земель – земли лесного фонда.  

Целевое назначение лесов – защитные. 

Особо-защитные участки леса отсутсвуют. 

В соответствии с данными, размещенными на официальном сайте   Депнедра и природных 

ресурсов Югры (https://depprirod.admhmao.ru) в разделе "Информация о лесах» объект расположен 

в защитных лесах (орехово – промысловые зоны). 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.04.22 № 1084-р, 

размещение проектируемого объекта возможно, согласно утвержденного перечня объектов 

капитального строительства, не связаных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных 

лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов (п. 1 а) в защитных лесах, п. 1 б) в 

эксплуатационных лесах).  

На основании ст. 21 п. 1, пп. 1) Лесного кодекса РФ № 200-ФЗ строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации объектов 

капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на землях лесного 

фонда, допускаются при использовании лесов в целях осуществления геологического изучения 

недр, разведки и добычи полезных ископаемых. 
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Работы по реконструкции куста скважин №21 Верхнесалымского месторождения 

осуществляются на ранее отведённой территрии. 

Расчет испрашиваемых площадей земельных участков представлен в таблице 34. 

Таблица 34 - Расчет испрашиваемых площадей земельных участков  

Наименование 

объекта 

Виды отводимых 

территорий* 

Общая 

испрашивае

мая 

площадь, га 

Вновь 

отведенные 

территории, 

га 

Ранее 

отводимые 

территории, 

га 

 Номер 

договора 

аренды 

Кадастровый 

номер 

Куст скважин №21 

Куст скважин 

№21 

Верхнесалымског

о месторождения. 

Реконструкция 

Земли лесного 

фонда; 

эксплуатационные 

леса 

16,4313 0,0000 16,4313 
0559/21-06-

ДА 

86:08:0030702

:10450 

86:08:0030702

:14217 

86:08:0030702

:10246 

  Итого 16,4313 0,0000 16,4313     

Основные показатели по генеральному плану проектируемой площадки приведены в 

таблице 35. 

Таблица 35 - Основные технико-экономические показатели 

Наименование показателей 

Ед. 

измерен

ия 

Куст скважин №21 

До 

реконструкции 

После 

реконструкции 

Площадь предоставленных земельных участков, в т.ч.: га 16,4313 16,4313 

Площадь застройки (с учетом инженерных 

коммуникаций) 
га 0,7328 0,8545 

Площадь территории, не занятой проектными 

работами 
га 15,6985 15,5768 

Плотность застройки % 4 5 

Обеспечение объекта строительства песчаным грунтом предусмотрено из карьера песка 

«Самсоновский-2» Объем привозного песчаного грунта, необходимого для строительства 

кустового основания, составляет 34139 м3. Дальность транспортировки песка составляет 5,0 км. 

В качестве плодородного грунта для укрепления откосов используется торфо-песчаная 

смесь. В качестве источника торфа проектной документацией предусмотрено использование 

Карьера торфа № 16т Верхнесалымского месторождения. Дальность транспортировки торфа – 

30,0 км. 

Баланс земляных масс представлен в таблице 36. 

Таблица 36 - Баланс земляных масс 

Наименование грунта 
Количество 

Насыпь (+) Выемка (-) 

1 Грунт по плану земляных масс, в т.ч.: 28568 2107 

2 Грунт от разборки существующего обвалования - 358 

3 Грунт для устройства пандуса 296 - 

4 Грунт для устройства обвалования, в т.ч.: 2220 - 
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Наименование грунта 
Количество 

Насыпь (+) Выемка (-) 

а) по периметру площадки 1108 - 

б) места накопления отходов бурения 1028 - 

в) площадки хранения ГСМ 84 - 

5 Грунт для устройства защитно-прижимного слоя 

гидроизоляционного материала  

892 - 

6 Грунт на устройство торфо-песчаной смеси (торф-75%, 

песок-25%) 

234 - 

7 Вытесненный грунт под устройство нагорной канавы - 183 

8 Поправка на уплотнение (Купл.=1,05) 1611 - 

9 Поправка на потери при перемещении (Ктр.=1,01) 322 - 

10 Всего пригодного грунта  34143 2648 

11 Избыток непригодного грунта 2648 - 

12 Недостаток пригодного грунта - 34143* 

Итого перерабатываемого грунта 36791 36791 
* - в карьере. 

Грунт в объёме 2648 м3 складируется в место временного складирования избытка 

минерального грунта (см. SUP-WLL-K021-004-PD-02-PZU.ГЧ, лист 6). 

Воздействие проектируемого объекта на почвы и растительность связано с: 

− использованием земель для строительства и эксплуатации объекта, сопровождающимся 

повреждением растительного покрова; 

−  изменением рельефа и рельефообразующих процессов в пределах отвода, вследствие 

изъятия земель для строительства и эксплуатации объекта; 

− изменением термического, гидрологического и гидрохимического режимов почв и 

грунтовых вод и, как следствие этого, изменение структуры фитоценозов в пределах отвода; 

− физико-химической, микробиологической и морфологической трансформацией почв в 

пределах отвода вследствие изъятия земель для строительства и эксплуатации объекта. 

Механическое воздействие возникает в результате проведения работ, связанных с 

отсыпкой площадки минеральным грунтом. Механическое воздействие оказывает влияние на: 

− рельеф (создаются образования новых форм рельефа и активизируются эрозионные 

процессы); 

− почвы и растительность (изменяются физические и механические свойства почв). 

Вышеперечисленные факторы многообразно проявляются на стадиях строительства, 

эксплуатации, при авариях. При строительстве и эксплуатации нефтегазопромысловых объектов 

возможны ситуации, когда воздействует либо один фактор, либо их совокупность. Степень 

воздействия этих факторов во многом зависит от свойств «вмещающих экосистем». Как правило, 

в период строительства воздействие непродолжительно по времени, но наиболее существенно по 

трансформации местных природных комплексов. Длительность воздействия ограничивается 

сроком проведения строительных работ и происходит в пределах территории, отведенной в 

постоянное и временное пользование. 
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Ущерб растительным ресурсам заключается в уменьшении площадей, покрытых 

естественной растительностью, сокращении ресурсов живого напочвенного покрова. Основные 

нарушения растительности происходят в основном в полосе, отводимой для эксплуатации 

проектируемых объектов. При этом на землях, отводимых в долгосрочное пользование, 

происходит безвозвратное уничтожение растительности, а в краткосрочное – нарушения имеют 

обратимый или частично обратимый характер. 

В период эксплуатации воздействие имеет непрерывный и долговременный характер.  

Максимальное химическое загрязнение окружающей среды на стадии эксплуатации 

связано с возможными аварийными ситуациями (разгерметизация технологического 

оборудования и трубопроводов). Наиболее серьезными по уровню отрицательного воздействия на 

окружающую среду и наиболее долговременными будут являться разливы нефтепродуктов на 

болотах и заболоченных землях.  

В случаях химического загрязнения (аварии) может быть нарушено экологическое 

равновесие на близлежащих территориях, приводящее к необратимым локальным изменениям 

местных сообществ живых организмов.  

Проектной документацией не предусматривается вырубка леса. 

1.10 Результаты воздействия отходов хозяйственной и производственной 

деятельности на состояние окружающей среды 

Воздействие отходов хозяйственной и производственной деятельности в период 

проведения работ на окружающую среду обусловлено: 

− количественными и качественными характеристиками образующихся отходов 

(количество образования, класс опасности, свойства отходов); 

− условиями накопления отходов на участке проведения работ; 

− условиями транспортирования отходов к местам их утилизации, обезвреживания и 

размещения. 

Последовательность приоритетных направлений в области обращения с отходами: 

− максимальное использование исходного сырья и материалов; 

− предотвращение образования отходов; 

− сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их 

образования; 

− утилизация отходов; 

− обезвреживание отходов. 

Подрядная строительная организация (на период проведения работ), в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и 

природоохранными нормативными документами РФ ведет учет наличия, образования, утилизации 

всех видов отходов производства и потребления. 
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 Формат А4 

Деятельность подрядной строительной организации должна быть направлена на сведение к 

минимуму образования отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации и размещению, а также 

поиском потребителей, для которых данные виды отходов являются сырьевыми ресурсами. Учету 

подлежат все виды отходов. 

Ответственным за накопление отходов, отгрузку и вывоз отходов для утилизации и 

размещения в период проведения работ является подрядная строительная организация. 

Подрядная организация заключает договоры на сбор, транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание и размещение отходов с организациями, имеющими лицензию на 

соответствующий вид деятельности. 

В период проведения работ образуются отходы производства и потребления, неоднородные 

по составу и классу опасности. 

Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в 

процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые 

удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению с Федеральным законом 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 

Основным элементом в стратегии обращения с отходами является накопление отходов на 

специально оборудованных площадках в пределах строящегося объекта с последующей передачей 

отходов на размещение/утилизацию/обезвреживание организациям, имеющим лицензию на 

деятельность по обращению с отходами. 

Отходы относятся к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду на основании критериев согласно Приказу Министерства природных ресурсов 

и экологии РФ от 31.03.2025 № 158 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду». 

Подразделения предприятия, имеющие отходы производства и потребления, в соответствие 

с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

обязаны выполнять следующие мероприятия: 

− соблюдать действующее экологические, санитарно-эпидемиологические, технические 

нормы и правила при обращении с отходами, принимать меры, обеспечивающие охрану 

окружающей среды и сбережение природных ресурсов; 

− осуществлять раздельное накопление образующихся отходов по их видам, классам 

опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их утилизацию, обезвреживание или 

последующее размещение; 

− обеспечивать условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на 

состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости накопления 

производственных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в 

последующем технологическом цикле или направления на объект для размещения); 

kodeks://link/d?nd=901711591
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 Формат А4 

− вести достоверный учет наличия, образования, утилизации и размещения всех отходов 

производства и потребления; 

− образование, накопление отходов является неотъемлемой составной частью 

производственной деятельности, в ходе которой они образуются, должны быть отражены в 

технологических регламентах; 

− транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими 

возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда 

окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам. 

Предельное накопление отходов на территории предприятия, определяется на основании 

санитарных правил и экологических требований, в том числе объемом места накопления и 

предельным временем накопления отхода (на срок не более 11 месяцев с момента образования 

отхода). 

1.10.1 Отходы, образующиеся в период строительно-монтажных работ 

Количество отходов, образующихся при строительно-монтажных работах, определено в 

соответствии с: 

− Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об 

утверждении федерального классификационного каталога отходов»; 

− «Оценкой количества образующихся отходов производства и потребления», г. СПб, 

1997 г. 

− «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г. 

− «Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления. 

М., 1999г.»  

− РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых 

потерь и отходов материалов в строительстве». 

− МРО-3-99  СПб,  1999  Методика расчета объемов образования отходов. Отходы, 

образующиеся при использовании лакокрасочных материалов; 

− Методикой по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и 

отходов материалов в строительстве, утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 января 2020 года N 15/пр.; 

− Ведомостью объемов основных строительных, монтажных работ (Приложение У тома 

SUP-WLL-K021-004-PD -08.1.3-OOS.ТЧ), томом ПОС. 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства сооружений 

являются: 

− строительно-монтажные работы (сварочные работы и другие); 
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− автомобильная техника, строительная техника и механизмы; 

− жизнедеятельность персонала. 

Проживание и социально-бытовое обслуживание работников (вахтовиков) строительно- 

монтажной организации предусматривается в базовом лагере (общежитие Белые ночи), 

расположенном на расстоянии 27,0 км от объектов строительства. 

Медицинское и культурно-бытовое обслуживание, питание предусмотрено на территории 

Базового лагеря. 

На площадке отведены специально обустроенные места для накопления отходов до их 

транспортирования на утилизацию/обезвреживание на другое предприятие или на объект 

размещения отходов. 

Контейнерная площадка состоит из следующих слоев: нижний слой – подстилающий - из 

песка, высотой 0,2 м и верхний слой – в виде дорожных плит, высотой 0,14 м.  

Питание работников осуществляется в столовых, расположенных непосредственно на 

строительных площадках. Пища будет привозиться готовая. Приготовление пищи на площадке 

строительства не предусматривается. Пищевые отходы при строительстве не образуются. Отходы 

от потребления пищи учитываются в ТКО. 

Расчет объёмов образования отходов при проведении строительно-монтажных работ 

представлены в Приложении Д SUP-WLL-R021-001-PD-08.1.4-OOS.ТЧ. 

Код, класс опасности и агрегатное состояние отходов в таблицах приведен согласно 

Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному Приказом Росприроднадзора от 

22.05.2017 № 242. 

К качественным характеристикам отходов относятся: класс опасности для окружающей среды, 

свойства отходов, которые обусловлены содержанием химических веществ, агрегатным состоянием 

отходов. Данные характеристики отражаются кодом опасного отхода. 

Класс опасности для здоровья человека, определен в соответствии с СП 2.1.7.1386-03. 

Отходы по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека распределяются на 

четыре класса опасности: 

− I класс - чрезвычайно опасные; 

− II класс - высоко опасные; 

− III класс - умеренно опасные; 

− IV класс - мало опасные. 

Классы опасности по СП приняты по объектам-аналогам. 

Cогласно п. 1.3 СП 2.1.7.1386-03 действие не распространяется на радиоактивные, 

биологические, медицинские, взрыво- и пожароопасные отходы. 

Требования СанПиН 2.1.3684-21 в части временного складирования отходов на территории 

предприятия реализованы проектом в следующих технических решениях: 

normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530810
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530810
normacs://normacs.ru/1tnsp?dob=44835.000197&dol=44894.530822
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− материал объектов устойчивый к воздействию внешних условий и накапливаемых 

отходов; 

− наличие крышек на контейнерах для эффективной защиты массы отходов от воздействия 

атмосферных осадков и ветра; 

− устройство площадок с твердым водонепроницаемым покрытием; 

Классификация отходов в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1386-03 будет рассматриваться 

в проекте нормативов  образования отходов и лимитов на их размещение после ввода объекта в 

эксплуатацию. Также заказчик гарантирует, что по мере образования отходов 

будет проводить работы по определению класса опасности отходов в соответствии с СП 2.1.7.1386-03, 

с привлечением для этих целей аккредитованных для данного вида работ организаций. 

Данные по отходам (место образования, код и класс опасности, периодичность образования, 

способы удаления), которые образуются при строительстве сооружений, приведены в таблице 37. 

 

normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530822
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530822
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Таблица 37 - Требования к накоплению и удалению отходов на период строительства 

Наименование отходов 
Код по 

ФККО 

Производст

во, при 

котором 

образуется 

отход 

Класс 

опас-

ности 

для ОС 

Класс  

опасности 

для здоровья 

человека 

СП 

2.1.7.1386-03 

Физико-химическая характеристика отходов 

Количество, 

т/период 

строительства 

Условия накопления отхода 
Периодичность 

вывоза 

Передано другим 

организациям 

Размещено на 

собственных 

объектах 

Вид объекта 

А
гр

ег
ат

н
о
е 

со
ст

о
я
н

и
е 

Химический или компонентный состав отхода 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 

т/
п

ер
и

о
д

 

Ц
ел

ь
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 

т/
п

ер
и

о
д

 

Ц
ел

ь
 

Итого отходов I класса опасности: 0,0000 - - - 0,0000 - 0,0000 -  

Итого отходов II класса опасности: 0,0000 - - - 0,0000 - 0,0000 -  

Кабель медно-жильный, 

утратившего 

потребительские свойства 

48230511523 

Строительст

во 

электических 

сетей 

III III 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Медь – 49,26%, материалы полимерные – 

50,74% 
0,003 

Навалом на площадке с 

твердым покрытием 

по мере накопления 1 

раз за период 

строительства 

0,003 

У
ти

л
и

за
ц

и
я
 

- - 

Передача по договорам Подрядчика 

специализированным предприятиям 

на утилизацию 

Например, ООО "Велес+" 

Лицензия 066 №00657 от 01.09.2017 

Итого отходов III класса опасности: 0,003    0,003  0,0000   

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 

15%) 

91920402604 

Протирка 

рук/оборудов

ания 

IV 

согласно  

п .1.3  

СП 2.1.7.1386-

03 дей-ствие 

не распростра- 

няется 

изделие из 

волокон 

Хлопок – 94,67%, нефтепродукты – 1,81%, 

влага – 3,52% 
0,03 МВНО №1,  

ящик на 

площадке с 

твердым 

покрытием 

по мере накопления 1 

раз в месяц 
- - 0,03 

О
б

ез
в
р
еж

и
в
ан

и
е 

Передача по договорам Подрядчика 

на обезвреживани на Полигон по 

сбору и утилизации 

нефтесодержащих, буровых и 

бытовых отходов на Западно-

Салымском месторождении ООО 

«СПД» 

Лицензия Л020-00113-86/00667505 

ГРОРО 86-00284-З-00592-250914 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

73310001724 
образование 

ТКО 
IV IV 

смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Целлюлоза – 33,7%; органические вещества – 

30,7 %; отсев менее 16 мм- 8,8%; хлопок – 

8,5%; стекло – 5,6%; полимерные материалы – 

5%; алюминий – 4,05%; камни, керамика – 

1,4%; кожа, синтетический каучук – 1,3%; 

железо – 0,4%; медь – 0,27%, цинк – 0,18%; 

оксид железа III -  0,05%; углерод – 0,05%  

0,05 МВНО №2,  

Контейнер с 

крышкой на 

площадке с 

твердым 

покрытием 

по мере накопления 1 

раз в месяц 
- - 0,05 

Р
аз

м
ещ

ен
и

е 

Передача по договорам Подрядчика 

на размещение  на Полигон по сбору 

и утилизации нефтесодержащих, 

буровых и бытовых отходов на 

Западно-Салымском месторождении 

ООО «СПД» 

Лицензия Л020-00113-86/00667505 

ГРОРО 86-00284-З-00592-250914 

Шлак сварочный 91910002204 
сварочные 

работы 
IV IV твердое 

Кремния диоксид – 43,3%; Оксид кальция – 

42%; Оксид железа – 7,9%; Марганца оксид – 

4,6%; Титана оксид – 2,2% 

0,002 МВНО №3 

Ящик с 

крышкой на 

площадке с 

твердым 

покрытием 

по мере накопления 1 

раз в месяц 
 - 0,002 

Р
аз

м
ещ

ен
и

е 

Передача по договорам Подрядчика 

на размещение  на Полигон по сбору 

и утилизации нефтесодержащих, 

буровых и бытовых отходов на 

Западно-Салымском месторождении 

ООО «СПД» 

Лицензия Л020-00113-86/00667505 

ГРОРО 86-00284-З-00592-250914 

Тара из черных металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами (содержание 

менее 5 %) 

46811202514 
окрасочные 

работы 
IV IV 

изделие из 

одного 

материала 

Железо (валовое содержание)- 92,5%; 

углеводородные материалы – 2,78%, вода – 

1,77%, нефтепродукты – 1,52 %, кремний – 

1,13%, прочие – 0,3% 

0,016 Биг-бэг, 1 м3 
по мере накопления 1 

раз в месяц 
- - 0,016 

Р
аз

м
ещ

ен
и

е 

Передача по договорам Подрядчика 

на размещение  на Полигон по сбору 

и утилизации нефтесодержащих, 

буровых и бытовых отходов на 

Западно-Салымском месторождении 

ООО «СПД» 

Лицензия Л020-00113-86/00667505 

ГРОРО 86-00284-З-00592-250914 

Отходы шлаковаты 

незагрязненные 
45711101204 

Изоляцион-

ные работы 
IV IV Твёрдое  маты — 19,8%, минеральная вата — 80,2% 0,003 Биг-бэг, 1 м3 

по мере накопления 1 

раз в месяц 
0,003 

Р
аз

м
ещ

ен
и

е 

- - 

Передача по договорам Подрядчика 

специализированным предприятиям 

на размещение. Например,  АО 

«ПОЛИГОН –ЛТД» 

Л020-00113-86/00104253 

ГРОРО 86-00588-З-00870-311214 

Светодиодные лампы, 

утратившие 

потребительские свойства 

 

48241501524 
Замена ламп 

освещения 
IV IV 

Изделия из 

нескольких 

материалов 

Алюминий – 35%; Кремний – 35%; Стекло – 

20%; Люминофор – 10% 
0,00024 МВНО №4  

Ящик на 

площадке с 

твердым 

покрытием 

по мере накопления 1 

раз за период 

строительства 

0,00024 

у
ти

л
и

за
ц

и
я
 

- - 

Передача по договорам Подрядчика 

специализированным предприятиям 

на обработку/утилизацию. 

Например,  АО «ПОЛИГОН –ЛТД» 

Л020-00113-86/00104253 

ГРОРО 86-00588-З-00870-311214 

normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
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 Формат А3 

Наименование отходов 
Код по 

ФККО 

Производст

во, при 

котором 

образуется 

отход 

Класс 

опас-

ности 

для ОС 

Класс  

опасности 

для здоровья 

человека 

СП 

2.1.7.1386-03 

Физико-химическая характеристика отходов 

Количество, 

т/период 

строительства 

Условия накопления отхода 
Периодичность 

вывоза 

Передано другим 

организациям 

Размещено на 

собственных 

объектах 

Вид объекта 

А
гр

ег
ат

н
о
е 

со
ст

о
я
н

и
е 

Химический или компонентный состав отхода 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 

т/
п

ер
и

о
д

 

Ц
ел

ь
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 

т/
п

ер
и

о
д

 

Ц
ел

ь
 

Смёт с территории 

предприятия малоопасный 
73339001714 

Уборка 

территории 
IV IV 

Смесь 

твёрдых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

Целлюлоза – 25,16%, резина – 19,48%, песок – 

16,32%, жревесина – 14,36%, полиэтилен – 

8,48%, лом металлический – 8,11%, 

полипропилен – 3,52%, стружка 

металлическая – 1,98%, влажность – 1,39%, 

стекло – 1,2% 

0,002 МВНО №5  

Ящик с 

крышкой на 

площадке с 

твердым 

покрытием 

по мере накопления 1 

раз в месяц 
0,002 

Р
аз

м
ещ

ен
и

е 
- 

  

Передача по договорам Подрядчика 

специализированным предприятиям 

на размещение. Например,  АО 

«ПОЛИГОН –ЛТД» 

Л020-00113-86/00104253 

ГРОРО 86-00588-З-00870-311214 

Воды сточные буровые  

при бурении, связанном с 

добычей сырой нефти, 

малоопасные 

29113001324 
Бурение 

скважин 
IV IV 

Твёрдое в 

жидком 

(суспензия) 

Влага – 85,58%; кремний – 10,62; 

нефтепрдукты – 2,13%; хлориды – 0,85%; 

кальций – 0,46%; магний – 0,29%; сульфат-

ион – 0,07% 

1685,08 
В месте накопления буровых 

отходов 

Утилизируется в месте 

накопления 
- - 1685,08 

У
ти

л
и

за
ц

и
я
 

Отходы бурения утилизируются в 

месте накопления буровых отходов на 

кусте скважин №21 

Верхнесалымского месторождения с 

последующим приготовлением 

строительного материала «СМОБ» 

или по другой технологии, имеющей 

положительное заключение ГЭЭ. 

Жидкая фаза отходов бурения при 

необходимости может вывозиться на 

утилизацию на Полигон по сбору и 

утилизации нефтесодержащих, 

буровых и бытовых отходов на 

Западно-Салымском 

месторождении». 

Шламы буровые  при 

бурении, связанном с 

добычей сырой нефти, 

малоопасные 

29112001394 
Бурение 

скважин 
IV IV 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Кремний – 49,13%; влага – 20,74%; глина – 

12,86%; нефтепрдукты – 7,56%; кальций – 

4,81%; магний – 3,31%; железо – 0,82%; 

хлориды – 0,75%; марганец – 0,01%; цинк – 

0,01% 

2414,00 
В месте накопления буровых 

отходов 

Утилизируется в месте 

накопления 
- - 2414,00 

У
ти

л
и

за
ц

и
я
 

Растворы буровые при 

бурении нефтяных 

скважин малоопасные 

29111001394 
Бурение 

скважин 
IV IV 

Прочие 

дисперсные 

системы 

Влага – 80,39%; глина – 7,51%; 

нефтепродукты – 4,68%; хлориды – 3,82%; 

сухой остаток – 3,51%; сульфат-ион – 0,09% 
2736,00 

В месте накопления буровых 

отходов 

Утилизируется в месте 

накопления 
- - 2736,00 

У
ти

л
и

за
ц

и
я
 

ВВсего IV класса опасности 6835,183   0,005  6835,178   

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные  

46101001205 

Монтаж 

металлоконс

трукций 

V V твердое 
Железо – 95%; Fe2O3 – 3%;  

С – 2 % 
0,192 

площадка с твердым 

покрытием 

2 раза за период 

строительства 

(накопление менее 11 

мес) 

0,192 

У
ти

л
и

за
ц

и
я
 

- - 

Передача по договорам Подрядчика 

специализированным предприятиям 

на утилизацию 

Например, ООО "Велес+" 

Лицензия 066 №00657 от 01.09.2017 

Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
91910001205 

сварочные 

работы 
V V твердое 

марганец - 0,42%; железо - 93,48%; Fe2О3 - 

1,50 %; углерод - 4,90 % 
0,001 МВНО №6 

ящик на 

площадке с 

твердым 

покрытием 

2 раза за период 

строительства 

(накопление менее 11 

мес) 

- - 0,001 

Р
аз

м
ещ

ен
и

е 

Передача по договорам Подрядчика 

на размещение  на Полигон по сбору 

и утилизации нефтесодержащих, 

буровых и бытовых отходов на 

Западно-Салымском месторождении 

ООО «СПД» 

Лицензия Л020-00113-86/00667505 

ГРОРО 86-00284-З-00592-250914 

Обрезь натуральной 

чистой древесины 
30522004215 

Строитель-

ные работы 
V V 

кусковая 

форма 

Целлюлоза-38,9-58,3, лигнин-20,3-30,1, 

пентозаны-5,3-32,9, гексозаны-0,5-17,8, зола-

0,1-1,0 

0,025 
площадка с твердым 

покрытием 

по мере накопления 1 

раз в месяц 
0,025 

Р
аз

м
ещ

ен
и

е 

- - 

Передача по договорам Подрядчика 

специализированным предприятиям 

на размещение. Например,  АО 

«ПОЛИГОН –ЛТД» 

Л020-00113-86/00104253 

ГРОРО 86-00588-З-00870-311214 

Лом бетонных изделий, 

отходов бетона в кусковой 

форме 

82220101215 
Строитель-

ные работы 
V V 

кусковая 

форма 

Кварцевый песок, гранитный щебень и др. – 

100; 
0,098 

площадка с твердым 

покрытием 

по мере накопления 1 

раз в месяц 
0,098 

Р
аз

м
ещ

ен
и

е 
 

- - 

Передача по договорам Подрядчика 

специализированным предприятиям 

на размещение. Например,  АО 

«ПОЛИГОН –ЛТД» 

Л020-00113-86/00104253 

ГРОРО 86-00588-З-00870-311214 

normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
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 Формат А3 

Наименование отходов 
Код по 

ФККО 

Производст

во, при 

котором 

образуется 

отход 

Класс 

опас-

ности 

для ОС 

Класс  

опасности 

для здоровья 

человека 

СП 

2.1.7.1386-03 

Физико-химическая характеристика отходов 

Количество, 

т/период 

строительства 

Условия накопления отхода 
Периодичность 

вывоза 

Передано другим 

организациям 

Размещено на 

собственных 

объектах 

Вид объекта 

А
гр

ег
ат

н
о
е 

со
ст

о
я
н

и
е 

Химический или компонентный состав отхода 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 

т/
п

ер
и

о
д

 

Ц
ел

ь
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 

т/
п

ер
и

о
д

 

Ц
ел

ь
 

Лом железобетонных 

изделий, отходы 

железобетона в кусковой 

форме 

82230101215 
Строитель-

ные работы 
V V 

кусковая 

форма 

Кварцевый песок, гранитный щебень и др. – 

80; Железо (валовое содержание) – 20; 
0,017 

площадка с твердым 

покрытием 

по мере накопления 1 

раз в месяц 
0,017 

Р
аз

м
ещ

ен
и

е 
 

- - 

Передача по договорам Подрядчика 

специализированным предприятиям 

на размещение. Например,  АО 

«ПОЛИГОН –ЛТД» 

Л020-00113-86/00104253 

ГРОРО 86-00588-З-00870-311214 

Отходы упаковочного 

картона незагрязненные  
40518301605 

Распаковка 

электродов 
V V 

Изделия из 

волокон 

Картон – 83,5; Вода – 15; Механические 

примеси – 1,5; 
0,001 МВНО №7 

Ящик с 

крышкой на 

площадке с 

твердым 

покрытием 

по мере накопления 1 

раз в месяц 
0,001 

У
ти

л
и

за
ц

и
я
 

- - 

Передача по договорам Подрядчика 

специализированным предприятиям 

на утилизацию. Например,  АО 

«ПОЛИГОН –ЛТД» 

Л020-00113-86/00104253 

ГРОРО 86-00588-З-00870-311214 

Отходы пленки 

полиэтилена и изделий из 

нее незагрязненные 

43411002295 

Укладка 

гидроизоляц

ии 

V V 

Прочие 

формы 

твердых 

веществ 

Полимерный материал - 100 0,003 1 м3 Биг-бэг 
По мере накопления, 

1раз в месяц 
0,003 

У
ти

л
и

за
ц

и
я
 

- - 

Передача по договорам Подрядчика 

специализированным предприятиям 

на утилизацию. Например,  АО 

«ПОЛИГОН –ЛТД» 

Л020-00113-86/00104253 

ГРОРО 86-00588-З-00870-311214 

Всего V класса опасности 0,337   0,336  0,001   

Всего на период строительно-монтажных работ 6835,523   0,344  6835,179   

 

normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
normacs://normacs.ru/15nk?dob=44835.000197&dol=44894.530833
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1.10.2 Отходы, образующиеся в период эксплуатации 

Согласно раннее разработанной проектной документации «Обустройство 

Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №21», на существующем кусте скважин №21 

образуются следующие виды отходов: 

− Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, 9 11 200 02 39 3;  

− Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами в количестве менее 

5%) 9 19 204 02 60 4; 

− Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритны й) 7 33 100 01 72 4; 

− Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 4 82 415 01 52 4. 

В рамках работ по реконструкции куста скважин №21 осуществляется расширение 

существующего куста на 4 скважины.  

В связи с обустройством проектируемых добывающих и нагнетательных скважин ввод 

дополнительных штатных единиц не требуется. 

После реконструкции куста скважин №21 объёмы и перечень образующихся отходов не 

изменятся. Дополнительных отходов не образуется. 

1.10.3 Ремонтные работы 

Организация ремонта и технического обслуживания предусматривает систему проведения 

планово-предупредительного ремонта технологического оборудования в соответствии с 

установленными нормативными сроками и графиками. 

Виды ремонта, порядок и периодичность технического обслуживания оборудования, 

разрабатываются эксплуатирующей организацией и принимаются в соответствии с паспортами и 

инструкциями от заводов-изготовителей по обслуживанию и ремонту оборудования. 

Отходы, образующиеся при ремонтных работах, в данном проекте не учитываются. 

Отходы, образующиеся при ремонтных работах, оцениваются по результатам 

хозяйственной деятельности предприятия за последующие 3 года. Количество отходов, 

образующихся отходов при ремонте, рассчитывается по факту образования или расчетом согласно 

данных предприятия об объеме ремонтных работ. 

1.11 Результаты оценки воздействия на недра 

1.11.1 Результаты оценки воздействия на геологическую среду  

Период строительства 

Наиболее масштабное воздействие на геологическую среду – механическое – будет оказано 

в период проведения строительных работ.  

В период строительного освоения территории расположения проектируемого объекта 

основными факторами, негативно влияющими на состояние геологической среды, являются 
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техногенные изменения природных условий на поверхности, которые возникают в результате 

проведения работ по планировке территории, отсыпке площадки. 

Характер изменения природных условий заключается, главным образом, в изменении 

условий тепловлагообмена системы грунт - атмосфера на поверхности, что может быть вызвано 

количественными и качественными нарушениями напочвенных покровов. Проведение 

строительных работ обуславливает изменения:  

− отражательной способности поверхности;  

− условий дренируемости осваиваемой территории;  

− характера снегонакопления;  

− термовлажностного режима грунтов сезонно-мерзлого слоя, а также температурного 

режима грунтов оснований.  

В результате этого возможно изменение мощности сезонно-мерзлого и сезонно – талого 

слоев, среднегодовой температуры грунтов, возникновение или развитие негативных физико-

геологических процессов и явлений (таких как пучение, термокарст, обводнение и заболачивание 

территории), что может отрицательно сказаться на устойчивости проектируемых сооружений.  

Из экзогенных процессов потенциальную опасность вызывает активизация подтопления в 

результате перекрытия поверхностного и грунтового стока, а также рост процессов линейной и 

боковой эрозии. 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации также возможно изменение мощности сезонно-мерзлого и сезонно 

– талого слоев, среднегодовой температуры грунтов, возникновение или развитие негативных 

физико-геологических процессов и явлений (таких как пучение, термокарст, обводнение и 

заболачивание территории).  

Из экзогенных процессов потенциальную опасность вызывает активизация подтопления в 

результате перекрытия поверхностного и грунтового стока, а также рост процессов линейной и 

боковой эрозии. 

1.11.2 Результаты оценки воздействия на подземные воды 

Период строительства 

В штатном режиме строительные работы не окажут воздействия на изменение химического 

состава подземных вод участка производства работ. Вероятность загрязнения подземных вод 

сведена к минимуму. 

Химическое загрязнение подземных вод в период строительстваможет быть обусловлено 

случайным разливом ГСМ (дизельного топлива). 

Период эксплуатации 

Данным проектом предусматривается расширение существующей кустовой площадки с 

обеспечением отвода поверхностных стоков по спланированной территории от проектируемых 
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сооружений в направлении обвалований куста скважин. За счет использования дренирующего 

грунта в насыпи (песок) и испарения влаги вода не задерживается на поверхности.  

Согласно протоколам испытаний, представленным в приложении 1 SUP-WLL-K021-004-

PD-08.1.3-OOS.ТЧ, производственно-дождевые стоки являются незагрязнёнными. 

Вероятность загрязнения подземных вод при эксплуатации проектируемых объектов в 

регламентном режиме минимальна. 

Прямое или косвенное проникновение загрязнителей на подземные воды возможно при 

возникновении нештатных ситуаций. 

1.12 Результаты оценки воздействие проектируемого объекта на растительные 

ресурсы 

Непосредственно расширяемая часть куста №21 представлена травяно-моховой 

растительностью. 

Виды, имеющие особый охранный статус 

На территории, прилегающей к району производства работ могут быть отмечены 

представители следующих редких видов: 

− Пальчатокоренник пятнистый Dactylorhiza maculata (L.) Soó; 

− Баранец обыкновенный Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. s.l.; 

− Ликоподиелла заливаемая Lycopodiella inundata (L.) Holub; 

− Гомалия трихомановидная Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al. 

На территории размещения проектируемых объектов, присутствуют потенциально 

пригодные биотопы для произрастания редких видов. 

Виды, включенные в перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации в соответствии с приложением к приказу от 23 мая 2023 г. N 320 в границах 

участка изысканий отсутствуют.  

Виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается в 

соответствии с перечнем, уставленным Приказом Федерального агентства лесного хозяйства 

(Рослесхоз) от 5 декабря 2011 г. N 513 г, на территории, планируемой к размещению объектов 

проектирования, отсутствуют. 

В соответствии с данными письма №8931-ООПТ от 29.08.2025 от Депнедра и природных 

ресурсов Югры (приложение Е, SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.3-OOS.ТЧ) научно-

исследовательские изыскания на предмет наличия редких видов флоры, занесенных в Красные 

книги Российской Федерации и автономного округа, Департаментом недропользования и 

природных ресурсов автономного округа (далее – Департамент) не проводились, для уточнения 

сведений о местах произрастания и обитания краснокнижных видов необходимо проведение 

инженерно-экологических изысканий. 
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По результатам маршрутного обследования территории, на участке размещения объекта 

проектирования виды, занесенные в Красную книгу России и субъектов РФ, отсутствуют 

(приложение М, SUP-WLL-K021-004-SRV-04.2-IEI). 

Размещение объекта относительно мест обнаружения видов, имеющих особый охранный 

статус представлено в SUP-WLL-K021-004-PD -08.2-OOS, лист 5. 

Воздействие на растительность будет оказано в период инженерной подготовки. 

Воздействие на растительные ресурсы в результате строительства заключается в 

уменьшении площади, покрытой растительностью. 

Рубка не предусматривается в связи с тем, что расширяемая часть куста №21 представлена 

травяно-моховой растительностью на антропогенно-преобразованной территории. 

1.13 Результаты оценки воздействия проектируемого объекта на животный мир 

Исходными для участка производства работ являются следующие типы местообитаний, для 

которых наиболее характерными представителями являются: 

Лесоболотный: желтая трясогузка (Motacilla flava), рябинник (Turdus pilaris) и белобровик 

(Turdus iliacus), весничка (Phylloscopus trochilus), теньковка (Phylloscopus collybita), таловка 

(Phylloscopus borealis), трехпалый дятел (Picoides tridactylus), лесной конек (Anthus trivialis), 

полевка-экономка (Microtus oeconomus), буроголовая гаичка (Poecile montanus), средняя 

бурозубка (Sorex caecutiens), обыкновенный глухарь (Tetrao urogallus), фифи (Тringa glareola), 

луговой конек (Anthus pratensis), обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus), темная полевка 

(Microtus agrestis), обыкновенная бурозубка (Sorex araneus). 

Объекты проектирования расположены на антропогенно-преобразованной территории. 

Для антропогенно преобразованных территорий характерны представители следующих видов 

каменка (Oenanthe oenanthe), белая и желтая трясогузки (Motacilla flava, Motacilla alba), 

краснозобый (Anthus cervinus) и луговой коньки (Anthus pratensis), варакушка (Luscinia svecica), 

частично – лемминги (Lemmini) и полевки (Arvicolinae). 

В соответствии с указаниями письма № 12-Исх-19586 от 13.10.2025 от Депнедра и 

природных ресурсов Югры (приложение Б, SUP-WLL-K021-004-08.1.3-OOS.ТЧ) информация о 

прохождении путей миграции охотничьих видов животных, мест их массовых скоплений, а также 

о наличии ключевых орнитологических территорий (в соответствии со Схемой размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры утвержденной постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 24 июня 2013 года №84) отсутствует. Данная информация может быть получена 

при выполнении проектно-изыскательных работ. 

В рамках выполнения маршрутного обследования территории, отводимой под 

производство работ, установлено отсутствие мест массового скопления и путей миграции 

животных. 
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Виды, имеющие особый охранный статус 

На территории, прилегающей к району производства работ могут быть отмечены 

представители следующего редких вида: 

− Сибирская лягушка (среднеобская и эсская популяции) Rana amurensis (Boulenger, 1886) 

Карта – схема мест обнаружения видов животных, имеющих особый охранный статус 

представлена на графическом приложении SUP-WLL-K021-004-PD-08.2-OOS.ГЧ, лист 5. 

В соответствии с данными письма №8931-ООПТ от 29.08.2025 от Депнедра и природных 

ресурсов Югры (приложение Е, SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.3-OOS.ТЧ) научно-

исследовательские изыскания на предмет наличия редких видов фауны, занесенных в Красные 

книги Российской Федерации и автономного округа, Департаментом недропользования и 

природных ресурсов автономного округа (далее – Департамент) не проводились, для уточнения 

сведений о местах произрастания и обитания краснокнижных видов необходимо проведение 

инженерно-экологических изысканий. 

По результатам маршрутного обследования территории, на участке размещения объекта 

проектирования виды, занесенные в Красную книгу России и субъектов РФ, отсутствуют 

(приложение М, SUP-WLL-K021-004-SRV-04.2-IEI). 

Так как работы осуществляются на антропогенно-нарушенной территории, воздействие на 

животный мир будет минимальным. 

Строительство объектов будет сопровождаться определенным воздействием на животный 

мир прилегающих территорий. 

Выделено три фактора воздействия на животный мир: 

− охотничий промысел и браконьерство; 

− изменение внешнего облика, свойств и функций угодий; 

− фактор беспокойства. 

Прямое воздействие на животный мир отсутствует. 

Косвенное (опосредованное) воздействие связано с различными изменениями 

абиотических и биотических компонентов среды обитания, что в конечном итоге также влияет на 

распределение, численность и условия воспроизводства организмов. Ведущие формы косвенного 

воздействия – изъятие и трансформация местообитаний животных, шумовое воздействие 

работающей техники, присутствие человека, нарушение привычных путей ежедневных и 

сезонных перемещений животных. 

Воздействие строительства рассматриваемых объектов на животный мир, прежде всего, 

выражается в усилении фактора беспокойства, вызванного работой техники, оборудования и 

присутствием людей. Данное антропогенное вмешательство кратковременно, будет проявляться 

только в период строительства и наиболее ощутимо на территориях, находящихся на расстоянии 

до 2-3 км от проектируемых объектов. 
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1.14 Результаты оценки воздействия проектируемого объекта на поверхностные и 

воды 

Гидрографическая сеть территории проведения работ представлена р. Самсоновская. 

Р. Самсоновская – протекает по Нефтеюганскому району Ханты-Мансийского АО. Устье 

реки находится в 30 км от устья реки Лев по правому берегу. Длина реки составляет 74 км, 

площадь водосборного бассейна – 546 км². 

Куст скважин №21 расположен на удалении от водных объектов (1,2 км до 

р.Самсоновская), за пределами водоохранных зон.  

Таким образом, прямого воздействия при строительных работах и эксплуатации объекта на 

водные объекты, их водоохранные зоны и зоны прибрежных защитных полос не предполагается. 

Объект не попадает в зону затопления от водных объектов. 

1.15 Результаты оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду 

обитания 

Куст скважин №21 расположен на удалении от водных объектов (1,2 км до 

р.Самсоновская), за пределами водоохранных зон, вне нерестовых/пойменных территорий.  

Воздействие на водные объекты отсутствует. 

1.16 Водопотребление и водоотведение  

Данной проектной документацией определены источники водоснабжения, объемы 

водопотребления и водоотведения на все периоды жизненного цикла проектируемых объектов. 

1.16.1 Водопотребление и водоотведение на период строительства 

Питьевая вода – привозная бутилированная из г. Нефтеюганск. Питьевую воду привозят в 

бутылях типа «Кулер» по 10 или 25 л по линии «чистая вода». Питьевая вода должна 

соответствовать СанПиН 2.1.4.1116-02. Доставка до площадки строительства выполняется 

специализированными машинами подрядной строительной организации.  

Обеспечение строительства водой для хозяйственно-бытовых, производственных нужд 

будет осуществляться с водозабора Базового лагеря, расположенном на расстояние 27,0 км. Вода 

подвозится в автоцистернах. Качество воды для хозяйственно-питьевых и производственных 

нужд соответствует требованиям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» и ГОСТ Р 51232-98. 

Водообеспечение работающих осуществляется с помощью встроенных емкостей (баков) 

периодического заполнения, рассчитанных на трехсуточный запас воды (по ГОСТ Р 58762-2019). 

normacs://normacs.ru/17j1?dob=45689.000139&dol=45743.400972
normacs://normacs.ru/1tnsp?dob=45689.000139&dol=45743.400972
normacs://normacs.ru/4s0?dob=45689.000139&dol=45743.400972
normacs://normacs.ru/12g64?dob=45689.000139&dol=45743.400972
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Для хранения питьевой, хозяйственно-бытовой и воды на производственные нужды 

предусмотрены резервуары по V= 10,0 м3 в количестве 3 шт. на каждый этап строительства. 

Модель имеет центральную широкую крышку с дыхательным клапаном для обслуживания или 

визуального контроля ее наполнения. Крышка резьбовая, с удобными ребрами жесткости для 

откручивания руками. Герметичность емкости обусловлена ее бесшовной конструкцией. Паспорт 

на емкость - в приложении Б. 

В соответствии с п.89 СанПиН 2.1.3684-21 производится очистка резервуаров (холодного 

и горячего водоснабжения) для хранения питьевой, хозяйственно-бытовой и технической воды не 

реже одного раза в год (два раза за период строительства). 

Вагон – бытовки дополнительно оборудованы встроенными емкостями (баками) для воды 

периодического заполнения, рассчитанных на трехсуточный запас воды (по ГОСТ Р 58762-2019). 

Вода производственного назначения: для приготовления бетонной смеси, для проведения 

гидроиспытаний, для промывки трубопроводов в зимний период года подвозится автоцистернами, 

оборудованными электротенами с возможностью обогрева воды в емкости- АЦПТ-10 Камаз 

43118-50 (пункт 10.2). Температура воды в емкости в зимний период рекомендуется 70С. 

Потребность в воде 

Расчёт потребности в воде представлен в п. 10.4 раздела 7 ПОС. 

Необходимый объем воды для хозяйственно-питьевых и производственных нужд в одну 

смену - 12,78 м3. Из них: 11,88 м3/смену – хоз-бытовые и питьевые нужды; 0,9 м3/смену – 

производственные нужды. 

Объем воды для гидроиспытаний технических трубопроводов куста №21 составляет 3,8 м3. 

Для сбора хозяйственно-бытовых, производственных стоков (вода после проведения 

гидравлических испытаний) на площадке строительства предусмотрены мобильные 

накопительные емкости по V = 10 м3 в количестве 3 шт., периодичность вывоза стоков - каждые 

три дня. Вывоз осуществляется передвижными средствами на очистные сооружения пос. Салым, 

на расстояние 35 км. 

После промывки и проведения гидравлических испытаний техническая вода вывозится 

специальной техникой в дренажно-канализационные емкости УПН. 

Учет объемов поверхностного стока на период СМР производится расчетным способом, 

поверхностные стоки имеют сезонный характер образования и отличаются неравномерностью 

объёмов во времени.  

Площадки для размещения временных зданий и сооружений (ВЗиС) на период 

строительства оборудуются в виде пологих участков, выложенных дорожными плитами на 

песчаном основании, обордюренные по периметру для исключения попадания стоков в грунт.  

Договора на вывоз сточных вод представлены в Приложении Х тома SUP-WLL-K021-004-

PD-08.1.3-OOS.ТЧ: 

normacs://normacs.ru/1tnsp?dob=45689.000139&dol=45743.400984
normacs://normacs.ru/12g64?dob=45689.000139&dol=45743.400984
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− Договор № MOS/18/0162 от 01 июля 2018 г между ООО «СПД» и ИП Гурбановым К.Г.о 

(ИНН 861900458733) «Предоставлении спецтехники с персоналом, пассажирские перевозки, 

транспортирование и передача на утилизацию хозбытовых сточных вод (ХБСВ), промышленных 

отходов и ТБО для салымской группы месторождений». 

− Договор № 12/20 от 01 января 2020 г. между ООО «Тепловик 2» (ИНН 8619014042) и 

ИП Гурбанов К.Г. (ИНН 861900458733) на прием сточных вод. 

Планируемый прием сточных вод представлен в разделе 1.2 договора и составляет 120 м3 в 

сутки. 

Чистый снег при проведении работ сгребается к сторонам площадки, разгребая проход. 

При проведении строительных работ не предусмотрено загрязнение снега. В случае 

аварийной ситуации происходит таяние снега и ликвидация проливов нефти/дизельного топлива 

с поверхностии почвы. В случае точечного загрязнения снега он вывозитсяя на полигон 

ООО «СПД». 

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице 38. 
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Таблица 38 - Баланс водопотребления и водоотведения 

Наименование 

потребителя 

Водоснабжение Водоотведение 

Всего: 
Хозяйственно-питьевые 

и бытовые нужды 

Производственные 

нужды 

(гидроиспытания) 

Производственные 

нужды 

(приготовление 

бетона) 

Всего: 
Хозяйственно-

бытовая канализация 

Производственные 

(гидроиспытания) 

Производственные 

нужды (приготовление 

бетона), безвозратн. 

м3/период м3/сут 
м3/ 

период 
м3/сут 

м3/ 

период 
м3/сут 

м3/ 

период 
м3/период м3/сут 

м3/ 

период 
м3/сут 

м3/ 

период 
м3/сут 

м3/ 

период 

1 этап строительства 157,16 11,88 142,56 3,8 3,8 0,9 10,8 146,36 11,88 142,56 3,8 3,8 - - 

Итого: 157,16 11,88 142,56 3,8 3,8 0,9 10,8 146,36 11,88 142,56 3,8 3,8 - - 

Отсутствие баланса связано с безвозвратными потерями воды при приготовлении бетонного раствора 
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Решения по очистке сточных вод и утилизации сточных вод на период строительства, 

сведения об условиях приема и степени очистки всех категорий сточных вод, образующихся при 

эксплуатации проектируемого объекта, представлены в п.1.1 SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.2-

OOS.ТЧ. 

1.16.2 Водопотребление и водоотведение на период эксплуатации 

Водопоотребление  

На проектируемом объекте существующие источники хозяйственно-питьевого 

водоснабжения отсутствуют. Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения  

не проектируются. 

Данным проектом предусмотрена реконструкция существующей кустовой площадки  

№21 Верхнесалымского месторождения.  

Организация водоснабжения на площадке куста скважин в аварийных ситуациях 

предусматривает наличие на месторождении прицепных и самоходных автоцистерн общим 

объемом не менее 50 м3 в соответствии с п. 7.3.9 СП 231.1311500.2015.  

Источники противопожарного водоснабжения не проектируются. 

Водоотведение  

На территории существующей кустовой площадки предусмотрен отвод поверхностных 

стоков по спланированной территории от проектируемых сооружений в направлении обвалования 

куста скважин. За счет использования дренирующего грунта в насыпи (песок) и испарения влаги 

вода не задерживается на поверхности.  

Данным проектом предусматривается расширение существующей кустовой площадки с 

обеспечением отвода поверхностных стоков по спланированной территории от проектируемых 

сооружений в направлении обвалований куста скважин. За счет использования дренирующего 

грунта в насыпи (песок) и испарения влаги вода не задерживается на поверхности. 

Объём дождевых, талых вод составляет 464,80 м3/год. Максимальный суточный объём 

дождевых вод составляет 16,24 м3/сут, талых вод – 17,92 м3/сут. 

Расчёт объёмов образования поверностно-дождевых сточных вод представлен в п. 6 

Раздела 5.3 Система водоотведения. 

1.17 Результаты оценки воздействия на окружающую среду при возниконовении 

аварийных ситуаций 

1.17.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выбросов 

загрязняющих веществ при аварийных ситуациях 

Период строительства 

Перечень потенциальных аварийных сценариев на период строительства представлен в 

таблице 39. 

normacs://normacs.ru/11bcj?dob=44682.000093&dol=44727.517396
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Таблица 39 - Перечень потенциальных аварийных сценариев на период строительства 

Период Виды аварийных ситуаций 

Период 

строительства  

С-1 «Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа 

«спланированное грунтовое покрытие», без возгорания», 

(SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4 Приложение Л). 

Период 

строительства  

С-2 «Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа 

«спланированное грунтовое покрытие», с возгоранием», 

 (SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4 Приложение Л) 

Аварийные ситуации в период строительства возможны при доставке топлива 

автозаправщиком (АТЗ-9 Урал 5557-60Е5) для заправки строительной техники и ДЭС. 

Максимальное воздействие при разливе дизельного топлива (без возгорания/с последующим 

возгоранием) возможно при аварии автозаправщика в объеме автоцистерны с учётом заполнения 

цистерны на 95 % (8,55 м3). 

Согласно сайту завода изготовителя https://tdcta.ru/catalog/avtocisterny-i-vakuumnye-

mashiny/avtotoplivozapravshchiki-atz/atz-9-ural-5557-60e5 максимальный объём горючего, который 

может перевозить данная спецтехника составляет 9 м3. 

Согласно п.7.1.8 ГОСТ Р 58404-2019 и п.4.4 ГОСТ 33666-2015 в целях исключения разлива 

нефтепродуктов вследствие переполнения резервуара максимальный объем заполнения не должен 

превышать 95% его полной вместимости. Для предотвращения переполнения резервуары 

оборудуются автоматическими системами предотвращения их переполнения, включающими 

световую и звуковую сигнализацию. 

С учётом п.7.1.8 ГОСТ Р 58404-2019 и п.4.4 ГОСТ 33666-2015 объём дизельного топлива, 

участвующего в аварии составляет 8,55 м3. 

Исходные данные, принятые для расчета аварийных ситуаций на этапе строительства, 

представлены в таблице 40. 

Таблица 40 – Исходные данные для расчёта (этап строительства) 

Наименование параметра Параметр Источник информации 

Объём пролитого дизельного 

топлива 
8,55 м3 - 

Тип подстилающей 

поверхности 
песок - 

Влажность грунта 5,94% 

Паспорт на карьер песка SUP-

WLL-K021-004-PD-08.1.3, 

Приложение Щ 

Нефтеёмкость грунтов 0,28 м3/м3 

Таблица 5.3 «Методики расчета 

выбросов вредных веществ в 

атмосферу при свободном 

горении нефти и 

нефтепродуктов», методом 

линейной интерполяции с 

помощью сертифицированной 

программы «Горение нефти».) 

Дизельное топливо. Марка Л 

(летнее) 
863,4 кг/м3 

ГОСТ 305-2013 «Топливо 

дизельное. Технические 

https://tdcta.ru/catalog/avtocisterny-i-vakuumnye-mashiny/avtotoplivozapravshchiki-atz/atz-9-ural-5557-60e5
https://tdcta.ru/catalog/avtocisterny-i-vakuumnye-mashiny/avtotoplivozapravshchiki-atz/atz-9-ural-5557-60e5
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Наименование параметра Параметр Источник информации 

условия» 

Абсолютный максимум 

температуры 
+36,3℃ Отчёт по ИГМИ 

Площадь пролива на грунтовое 

покрытие 
171 м2 

SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4, 

Приложение Л 

Сценарий С-1 «Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа 

«спланированное грунтовое покрытие», без возгорания (SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4, 

Приложение Ж). 

Разгерметизация оборудования с горючей жидкостью (д/т) → выброс опасного вещества в 

окружающую среду → образование пролива опасного вещества → образование и распространение 

облака топливовоздушной смеси → рассеивание облака топливовоздушной смеси без 

воспламенения → загрязнение окружающей среды  → локализация и ликвидация аварии. 

Результаты расчёта выбросов по Сценарию С-1 представлены в таблице 41. 

Таблица 41 - Результаты расчёта выбросов по Сценарию С-1 

Вещество % содержание 

Выбросы 

г/с 
т/период 

аварии 

Летнее дизельное топливо 

333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,28 0,001235304 4,4464E-06 

2754 Алканы С12-19 (в пересчете на С) 99,72 0,439944696 0,001583554 

Всего:   0,44118 0,001588 

Сценарий С-2 «Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа 

«спланированное грунтовое покрытие», с возгоранием» (SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4, 

Приложение Л). 

Разгерметизация оборудования с горючей жидкостью (д/т) → выброс опасного вещества в 

окружающую среду → образование пролива опасного вещества → образование (возникновение) 

в зоне облака топливовоздушной смеси источника зажигания → воспламенение, пожар пролива 

→ воздействие поражающих факторов на людей, оборудование, окружающую среду → 

локализация и ликвидация аварии. 

Результаты расчёта выбросов по Сценарию С-2 представлены в таблице 42. 

Таблица 42 - Результаты расчёта выбросов по Сценарию С-2 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/период аварии) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 25.8728938 0.093142 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 4.2043452 0.015136 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 1.2391233 0.004461 

0328 Углерод (Сажа) 15.9846901 0.057545 
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Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/период аварии) 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 5.8238793 0.020966 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 1.2391233 0.004461 

0337 Углерод оксид 8.7977752 0.031672 

1325 Формальдегид 1.3630356 0.004907 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 4.4608438 0.016059 

Результаты оценки риска аварий 

Оценка риска аварии – процесс, используемый для определения вероятности (или частоты) 

и степени тяжести последствий реализации опасностей аварий, для здоровья человека, имущества 

и/или окружающей природной среды.  

Оценка риска включает анализ вероятности (или частоты), анализ последствий и их 

сочетания. Любой сценарий, описывающий аварию, начинается с инициирующего события 

(разгерметизации технологического аппарата, емкости, участка трубопровода, содержащего 

пожароопасное вещество и утечки различной интенсивности), которое может возникнуть с 

некоторой частотой. 

Оценка риска включает анализ вероятности (или частоты), анализ последствий и их 

сочетания. Любой сценарий, описывающий аварию, начинается с инициирующего события 

(разгерметизации технологического аппарата, емкости, участка трубопровода, содержащего 

пожароопасное вещество и утечки различной интенсивности), которое может возникнуть с 

некоторой частотой. 

При определении риска аварии использовались принципы и понятия, изложенные в 

следующих нормативных документах: 

«Руководство по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей 

и оценки риска аварий на опасных производственных объектах" утв. приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.11.2022 № 387; 

«Руководство по безопасности «Методика анализа риска аварий на опасных 

производственных объектах нефтегазодобычи», утв. приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.01.2023 № 4; 

Методика определения  расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах, утвер. Приказом МЧС России от 26.06.2024 № 533. 

Оценка возможного числа пострадавших 

Согласно руководству по безопасности «Методические основы по проведению анализа 

опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах» (утв. приказом 

Ростехнадзора от 03.11.2022 № 387), при оценке количества пострадавших учитывалось 

территориальное распределение людей в пределах зоны действия поражающих факторов. 
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При заправке дизельным топливом техники в момент загрузки в зону действия 

поражающих факторов могут попасть 2 человека (водитель а/м, заправщик). 

Таблица 43 - Количество рабочего персонала, попадающего в зоны действия поражающих 

факторов при авариях 

Номер 

сценария 
Описание сценария 

Возможное количество 

погибших пострадавших 

Цистерна топлива автозаправщика 

С-1 Пролив д/т без возгорания 0 0 

С-2 Пролив д/т с возгоранием 1 1 

Для определения числа пострадавших рекомендуется принимать значение интенсивности 

теплового излучения, превышающее 7,0 кВт/м2. 

Условная вероятность поражения человека, попавшего в зону непосредственного 

воздействия пламени пожара пролива, принимается равной 1. 

Технический риск 

Частоты разгерметизации для оборудования приведены согласно Приказа МЧС №533 

от 26.06.2024 «Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах». 

Таблица 44 - Частоты разгерметизации сосудов 

Тип оборудования 
Частота разгерметизации, год-1 

Полное разрушение, мгновенный выброс 

Резервуары для хранения ЛВЖ и горючих жидкостей (далее - 

ГЖ) при давлении, близком к атмосферному 
5 ⋅ 10-6 

Вероятности реализации различных сценариев развития аварий оценивались с помощью 

графо-аналитического метода «дерева событий».  

При составлении дерева событий учитывалось наличие на объекте средств 

противоаварийной защиты (наличие датчиков довзрывных концентраций, наличие систем 

пожаротушения и орошения и др.), которые существенно влияют на вероятность развития пожаро- 

и взрывоопасных ситуаций на объекте. 

На рисунке  приведено «дерево событий» возникновения и развития аварийных ситуаций, 

на основе которых проводились расчеты по оценке риска. 
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Рисунок 1– «Деревья событий» сценариев аварий с разгерметизацией оборудования, 

содержащего горючие жидкости и двухфазные смеси 

После определения частот инициирующих событий, производилось построение сценариев 

развития аварий, отражающих технологические особенности рассматриваемого производства, 

связанных в первую очередь с возможными режимами взрывного превращения образовавшейся в 

результате разгерметизации оборудования взрывоопасной среды. 

Для определения вероятности реализации сценариев аварий вероятность инициирующего 

события (разгерметизация) умножается на вероятность конечного события, определенного по 

дереву событий, с учетом времени работы оборудования. 

Таблица 45 - Частота реализации аварий с разгерметизацией оборудования, содержащих  ГЖ 

Наименование оборудования 

Частота реализации сценария аварии, год-1 

С-1 С-2 

АТЗ-9 Урал 5557-60Е5 4,5 ∙ 10-6 5,0 ∙ 10-7 

Индивидуальный риск - частота поражения отдельного человека в результате воздействия 

исследуемых факторов опасности аварий. 

Величину индивидуального риска , год-1 для i-го индивида рекомендуется определять 

по формуле. 

           (26) 

где  

− qki - вероятность присутствия i-го индивида в k-ой области территории с учетом 

продолжительности действия поражающего фактора; 

Частичная разгерметизация

оборудования с жидкой 

фазой или 2-х фазной 

смесью (Р=1,0)

0,1 х Р

Взрыв облака ТВС

(ударная волна)

Рассеивание облака ТВС 

(токсическое воздействие)

Струйное горение

(тепловое излучение)

0,405 х Р

Мгновенное воспламенение

Выброс жидкой фазы УВ

без воспламенения

0,9

0,1

Формирование 

облака ТВС

0,1

Рассеивание легких УВ

без воспламенения

0,9

Испарение УВ, 

формирование облака 

ТВС

Воспламенение 

пролива

0,9

0,1

Рассеивание УВ 

(токсическое воздействие)

0,045 х Р

Испарение легких УВ

Образование 

пролива тяжелых УВ

Горение пролива

(термическое воздействие)

Взрыв облака ТВС

0,1

Рассеивание облака ТВС

0,9
0,0405 х Р

0,0045 х Р

Взрыв облака ТВС

0,1

Рассеивание облака ТВС

0,9

Рассеивание облака ТВС 

(токсическое воздействие)

Взрыв облака ТВС

(ударная волна)

0,3645 х Р

0,0405 х Р

0,5

0,5

Полная разгерметизация

оборудования с жидкой 

фазой или 2-х фазной 

смесью (Р=1,0)

0,1 х Р

Взрыв облака ТВС

(ударная волна)

Рассеивание облака ТВС 

(токсическое воздействие)

Горение пролива

(тепловое излучение)

0,405 х Р

Мгновенное воспламенение

Выброс жидкой фазы УВ

без воспламенения

0,9

0,1

Формирование 

облака ТВС

0,1

Рассеивание легких УВ

без воспламенения

0,9

Испарение УВ, 

формирование облака 

ТВС

Воспламенение 

пролива

0,9

0,1

Рассеивание УВ 

(токсическое воздействие)

0,045 х Р

Испарение легких УВ

Образование 

пролива тяжелых УВ

Горение пролива

(термическое воздействие)

Взрыв облака ТВС

0,1

Рассеивание облака ТВС

0,9
0,0405 х Р

0,0045 х Р

Взрыв облака ТВС

0,1

Рассеивание облака ТВС

0,9

Рассеивание облака ТВС 

(токсическое воздействие)

Взрыв облака ТВС

(ударная волна)

0,3645 х Р

0,0405 х Р

0,5

0,5

i

индR

( )инд пот

1

,
G

i

ki

k

R q R x y
=
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− G - число областей, на которые условно можно разбить территорию, при условии, что 

величину потенциального риска на всей площади каждой из таких областей можно принять 

одинаковой. 

Для производственного персонала общую долю времени присутствия на ОПО можно 

оценить величиной 0,22 - для производственных объектов с постоянным пребыванием персонала 

(41 час в неделю) и 0,08 - для производственных объектов без постоянного пребывания персонала 

(менее 2 часов в смену). 

Таблица 46 - Значения потенциального, индивидуального и коллективного рисков 

Наименование оборудования № сценария 

R1 Частота реализации 

аварии с гибелью не менее 

одного человека, год-1 

Rинд 

Индивидуаль

ный риск, 

год-1 

Экономически

й риск, 

руб./год 

АТЗ-9 Урал 5557-60Е5 С-2 5,0 ∙ 10-7 1,1 · 10-7 13,5 

Период эксплуатации 

Перечень потенциальных аварийных сценариев на период эксплуатации представлен в 

таблице 47. 

Таблица 47 – Перечень потенциальных аварийных сценариев на период эксплуатации 

Период Виды аварийных ситуаций 

Период 

эксплуатации 

Сценарий А - Разгерметизация проектируемого нефтегазосборного 

коллектора Ø 219x8 мм (пролив нефти на подстилающую поверхность типа 

«спланированное грунтовое покрытие» (испарение/истечение), (SUP-WLL-

K021-004-PD-08.1.4, Приложение М). 

Период 

эксплуатации 

Сценарий Б - Разгерметизация проектируемого замерного коллектора Ø 89x8 

мм (пролив нефти на подстилающую поверхность типа «спланированное 

грунтовое покрытие» (испарение/истечение) (SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4, 

Приложение М). 

Период 

эксплуатации 

Сценарий В - Разгерметизация проектируемого нефтегазосборного коллектора 

Ø 219x8 мм (пролив нефти на подстилающую поверхность типа 

«спланированное грунтовое покрытие» (возгорание) 

(SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4, Приложение М). 

Период 

эксплуатации 

Сценарий Г - Разгерметизация проектируемого замерного коллектора Ø 89x8 

мм (пролив нефти на подстилающую поверхность типа «спланированное 

грунтовое покрытие» (возгорание) (SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4, 

Приложение М). 

 

Таблица 48 – Исходные данные для расчёта (этап эксплуатации) 

Наименование параметра 

Параметр 

Источник информации Нефтегазосборный 

коллектор  

Ø 219x8 мм 

Замерной 

коллектор  

Ø 89x8 мм 

Объём вылившейся 

жидкости 
3,134 м3 0,812 м3 

Расчёт представлен в SUP-WLL-K021-

004-PD-08.1.4, Приложение М 

Тип подстилающей 

поверхности 
песок - 

Влажность грунта 5,94% 
Паспорт на карьер песка SUP-WLL-

K021-004-PD-08.1.3, Приложение Щ 
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Наименование параметра 

Параметр 

Источник информации Нефтегазосборный 

коллектор  

Ø 219x8 мм 

Замерной 

коллектор  

Ø 89x8 мм 

Нефтеёмкость грунтов 0,28 м3/м3 

Таблица 5.3 «Методики расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу 

при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов», методом линейной 

интерполяции с помощью 

сертифицированной программы 

«Горение нефти».) 

Плотность жидкости 880 кг/м3 

ГОСТ 305-2013 «Топливо 

дизельное. Технические 

условия» 

Абсолютный максимум 

температуры 
+36,3℃ Отчёт по ИГМИ 

Площадь пролива на 

спланированное 

грунтовое покрытие 

62,7 м2 16,2 м2 
SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4, 

Приложение М 

Перечень загрязняющих веществ в случае реализации аварийного сценария 

«Разгерметизация проектируемого нефтегазосборного коллектора Ø 219x8 мм (пролив нефти на 

подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие» (испарение/истечение) 

представлен в таблице 49. 

Таблица 49 - Перечень загрязняющих веществ в случае реализации аварийного сценария 

«Разгерметизация проектируемого нефтегазосборного коллектора Ø 219x8  (пролив нефти на 

подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие» (испарение/истечение)  

Код  

в-ва 
Вещество % содержание  

Выбросы 

г/с т/период аварии 

Испарение нефти 

410 Метан 3,95 0,377113375 0,008145649 

415 
Смесь предельных углеводородов C1H4-

C5H12 
9,55 0,911755121 0,019693911 

416 
Смесь предельных углеводородов C6H14-

C10H22 
35,25 3,365378851 0,072692183 

602 Бензол 0,06 0,005728304 0,000123731 

616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 
1,06 0,101200045 0,002185921 

621 Метилбензол (Фенилметан) 0,3 0,028641522 0,000618657 

627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,48 0,045826435 0,000989851 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 49,35 4,711530392 0,101769056 

Всего: 9,547174046 0,206218959 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в случае реализации аварийного 

сценария  «Разгерметизация проектируемого замерного коллектора Ø 89x8 мм (пролив нефти на 
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подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие» (испарение/истечение) 

представлен в таблице 50. 

Таблица 50 - Перечень загрязняющих веществ в случае реализации аварийного сценария 

«Разгерметизация проектируемого замерного коллектора Ø 89x8  (пролив нефти на 

подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие» (испарение/истечение)  

Код  

в-ва 
Вещество % содержание  

Выбросы 

г/с т/период аварии 

Испарение нефти 

410 Метан 3,95 0,097655196 0,002109352 

415 
Смесь предельных углеводородов 

C1H4-C5H12 
9,55 0,236103069 0,005099826 

416 
Смесь предельных углеводородов 

C6H14-C10H22 
35,25 0,871479916 0,018823966 

602 Бензол 0,06 0,00148337 3,20408E-05 

616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 
1,06 0,026206205 0,000566054 

621 Метилбензол (Фенилметан) 0,3 0,00741685 0,000160204 

627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,48 0,011866961 0,000256326 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 49,35 1,220071882 0,026353553 

Всего: 2,472283449 0,053401323 

Сценарий В: «Разгерметизация проектируемого нефтегазосборного коллектора Ø 219x8 мм 

(пролив нефти на подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие» 

(возгорание) 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в случае реализации сценария В 

представлен в таблице 51. 

Таблица 51 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в случае реализации сценария В 

Загрязняющее вещество Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/период аварии 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,4260341 0,009202 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0692305 0,001495 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 0,0771801 0,001667 

0328 Углерод (Сажа) 13,1206165 0,283405 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 2,1456067 0,046345 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0771801 0,001667 

0337 Углерод оксид 6,4831281 0,140036 

1325 Формальдегид 0,0771801 0,001667 
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Загрязняющее вещество Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/период аварии 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 1,1577015 0,025006 

Сценарий Г: Разгерметизация проектируемого замерного коллектора Ø 89x8 мм (пролив 

нефти на подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие» (возгорание) 

Таблица 52 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в случае реализации сценария Г 

Код 

в-ва 
Название вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1101374 0,002379 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0178973 0,000387 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 0,0199524 0,000431 

0328 Углерод (Сажа) 3,3919142 0,073265 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,5546777 0,011981 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0199524 0,000431 

0337 Углерод оксид 1,6760046 0,036202 

1325 Формальдегид 0,0199524 0,000431 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 0,2992865 0,006465 

1.17.2 Результаты оценки воздействия на водные объекты при аварийных ситуациях 

Проектируемый куст скважин №21 расположен за пределами водоохранных зон, 

пойменных/нерестовых территорий. Ближайший водный объект - р. Самсоновская протекает в 1,2 

км от куста скважин. 

Таким образом, в связи с большой удаленностью воздействие на водные объекты при 

возникновении аарийных ситуаций отсутсвует.  

1.17.3 Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы и почвы при аварийных 

ситуациях 

При возникновении аварийных ситуаций в период строительства будет оказано прямое и 

косвенное воздействие на почвенный покров. 

Прямое воздействие 

Химическое загрязнение почв, обусловленное атмосферным переносом загрязняющих 

веществ и случайным разливом ГСМ, утечки газа при аварийных ситуациях. 

Пролитое топливо попадает прямо в почву. Жидкие нефтепродукты могут просочиться 

сквозь почву, к поверхности грунтовых вод, где остаются на поверхности или растворяются. 

Аварийные (случайные) проливы носят неравномерный по площади и во времени характер.  

Разливы приводят к изменениям в химическом составе, свойствах и структуре почв. Прежде 

всего, это сказывается на гумусовом горизонте: количество углерода в нем резко увеличивается, 
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но ухудшается свойство почв как питательного субстрата для растений. В почвенном профиле 

возможно изменение окислительно-восстановительных условий, увеличение подвижности 

гумусовых компонентов и ряда микроэлементов. Загрязнение приводит к резкому нарушению в 

почвеном микробиоценозе. 

Нефтепродукты (ГСМ) вызывают массовую гибель почвенной мезофауны: наиболее 

токсичными для них оказываются легкие фракции нефтепродуктов. После попадания на 

поверхность почвы жидкие нефтепродукты, в первую очередь, пропитывая почву, обволакивая 

корни, листья, стебли растений и проникая сквозь мембраны клеток, нарушают водно-воздушный 

баланс почв. Следствием нарушения водно-воздушного баланса является усиление эрозии почвы. 

Это, в свою очередь, приводит к ухудшению состояния растительности и падению продуктивности 

земель. 

Косвенное воздействие 

Происходит увеличение содержания органического углерода и общего азота, меняется 

гумусное состояние почв, причём поллютанты оказывают как прямое, так и косвенное влияние.  

Меняется водопроницаемость, обычно снижаясь до критических значений. Отмечается 

уменьшение гигроскопической влажности, максимальной гигроскопичности, полной и 

капиллярной влагоёмкостей, то есть, наблюдается сильная гидрофобизация. Вместе с тем 

происходит снижение испарения, что также свидетельствует о закупорке почвенных пор. 

Снижение этих показателей характерно, в первую очередь, для верхних горизонтов почв. В 

нижележащих горизонтах, напротив, происходит увеличение влажности и, как следствие, 

изменение водно-воздушного режима и развитие анаэробных процессов. При загрязнении почвы 

дизельным топливом в высоких концентрациях (10 л/м2), наблюдается увеличение влажности в 

поверхностных слоях почвы. Отмечается уменьшение удельной поверхности почв при 

загрязнении нефтью, что вызвано слипанием частиц и покрытием их поллютантом. 

Процессы самоочищения почв от нефтезагрязнения идут довольно медленно, от пяти лет. 

Концентрация нефти резко снижается (до 40–50%) только в первые месяцы после 

загрязнения за счёт испарения, разложения или окисления большей части лёгких компонентов 

поллютанта. Тяжёлые фракции закрепляются в почвенных горизонтах. Они представляют собой 

смеси трудноразлагаемых метановых углеводородов, смолисто-асфальтеновых и 

полициклических соединений, деструкция которых в природных системах затягивается на 

длительные периоды. 

В снижении воздействия в результате аварийных ситуаций большое значение имеет 

временной фактор, подразумевающий проведение работ по скорейшей локализации нефтяного 

разлива, откачке разлитой нефти, разлива дизельного топлива. Проведение восстановительных и 

рекультивационных работ осуществляется в соответствии планом ликвидации аварийных 

разливов нефти (ПЛАРН). 
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Период строительства 

Площади пролива нефтепродуктов при возникновении аварийных ситуаций, связанных с 

разгерметизацией оборудования составят при: 

− реализации аварийного сценария в период строительства «Пролив дизельного топлива 

на подстилающую поверхность «спланированное грунтовое покрытие» (испарение) (С-1) – 171 м2. 

Расчёт площади представлен в  SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4, Приложение Л; 

Толщина слоя пролива на грунтовое основание составляет 0,178 м. Очистку загрязненного 

нефтепродуктами слоя производят экскаваторами, бульдозерами или тракторами. Далее 

происходит передача загрязненного слоя почвы (грунта) на специализированный полигон. 

В результате возникновения такой аварийной ситуации образуется отход - грунт, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и 

более). Масса нефтезагрязненного груна составляет 80,615 т. Расчёт массы нефтезагрязнённого 

грунта и толщины слоя пролива представлены в  SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4, Приложение Л. 

Кроме того, предположительно 5% от объема нефтепродуктов, невпитавшихся в грунт и 

находящихся на поверхности, подлежат сорбированию. Нанесение сорбента целесообразно в 

труднодоступные места и неровности поверхности, удалить нефтепродукт из которых иными 

способами невозможно. 

Нефтеемкость сорбентов из природных органических материалов принята 6,0 кг/кг. 

Максимальный объем разлива нефти на площади 171 м2 составит 8,55 м3. Из них 2,39 м3 

впитается в грунт при его нефтеемкости 0,28 м3/м3. 

Объем невпитавшейся нефти в грунт составит 6,16 м3. 

При условии сбора 5% при общем объеме нефти на поверхности, объем нефти, собираемый 

сорбентом составит 0,308 м3. 

Vн.с. = 0,308 / 6 = 0,05 м3 где Vн.с. – объем нефтезагрязненного сорбента, м3. 

Объемный вес (насыпная плотность) сорбента из природных органических материалов, 

кг/м3 принимаем 145 кг/м3 или 0,145 т/м3. 

Количество удаляемого нефтезагрязненного сорбента составит 0,007 т. 

Характеристика отходов и способы утилизации отходов при аварийных ситуациях на 

период строительства представлена в таблице 53. 
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Таблица 53 - Характеристика отходов и способы утилизации при аварийных ситуациях на период строительства 

Наименование 

отходов 

Код по ФККО Производство, при 

котором 

образуется отход 

К
л
ас

с 
о

п
ас

н
о

ст
и

 

д
л
я
 О

С
 

Количество, 

т/период 

Условия 

накопления отхода 

Периодичность 

вывоза 

Способы обращения с отходами 

Итого I класса опасности 0,0000    

Итого II класса опасности 0,0000    

Грунт, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15 % и более) 

93110001393 

Пролив 

дизельного 

топлива на 

грунтовую 

поверхность 

III 80,615  Не накапливается 

Вывоз 

единоразово при 

ликвидации 

аварии 

Передача лицензированной 

организации по обращению с 

отходами для обезвреживания на 

договорной основе. Например, ЗАО 

«Полигон-ЛТД» 

Сорбенты 

органоминеральные, 

отработанные при 

локализации и 

ликвидации разливов 

нефти или 

нефтепродуктов 

(содержание 

нефти или 

нефтепродуктов менее 

15%) 

93121613304 

Ликвидация 

аварийного 

пролива 

IV 0,007 Не накапливается 

Вывоз 

единоразово при 

ликвидации 

аварии 

Передача лицензированной 

организации по обращению с 

отходами для обезвреживания на 

договорной основе. Например, ЗАО 

«Полигон-ЛТД» 

Итого III  класса опасности 80,615    

Итого IV класса опасности 0,007    

Итого V класса опасности 0,0000    

Всего на период аварийной ситуации 80,622    
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Период эксплуатации 

Площади пролива нефтепродуктов при возникновении аварийных ситуаций на период 

эксплуатации, связанных с разгерметизацией оборудования составят при: 

− разгерметизации проектируемого нефтегазосборного коллектора Ø 219x8 мм (пролив 

нефти на подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие» (сценарий А)  

- 62,7 м2 (SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4, Приложение М); 

− разгерметизации проектируемого замерного коллектора Ø 89x8 мм (пролив нефти на 

подстилающую поверхность типа «спланированное грунтовое покрытие» (Сценарий Б) – 16,2 м2. 

(SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4, Приложение М). 

Толщина слоя пролива на грунтовое основание составляет 0,178 м. Очистку загрязненного 

нефтью слоя производят экскаваторами, бульдозерами или тракторами. Далее происходит 

передача загрязненного слоя почвы (грунта) на специализированный полигон. 

В результате возникновения таких аварийных ситуации образуется отход - грунт, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и 

более). Масса нефтезагрязненного груна составляет 29,549 т по сценарию А; 7,656 т по сценарию 

Б. Расчёт массы нефтезагрязнённого грунта и толщины слоя пролива представлены в  SUP-WLL-

K021-004-PD-08.1.4, Приложение М. 

Кроме того, предположительно 5% от объема нефтепродуктов, невпитавшихся в грунт и 

находящихся на поверхности, подлежат сорбированию. Нанесение сорбента целесообразно в 

труднодоступные места и неровности поверхности, удалить нефтепродукт из которых иными 

способами невозможно. 

Нефтеемкость сорбентов из природных органических материалов принята 6,0 кг/кг. 

Максимальный объем разлива нефти по сценарию А на площади 62,7 м2 составит 3,134 м3. 

Из них 0,884 м3 впитается в грунт при его нефтеемкости 0,28 м3/м3. 

Объем невпитавшейся нефти в грунт составит 2,25 м3. 

При условии сбора 5% при общем объеме нефти на поверхности, объем нефти, собираемый 

сорбентом составит 0,113 м3. 

Vн.с. = 0,113 / 6 = 0,019 м3 где Vн.с. – объем нефтезагрязненного сорбента, м3. 

Объемный вес (насыпная плотность) сорбента из природных органических материалов, 

кг/м3 принимаем 145 кг/м3 или 0,145 т/м3. 

Количество удаляемого нефтезагрязненного сорбента составит 0,003 т. 

Максимальный объем разлива нефти по сценарию Б на площади 16,2 м2 составит 0,812 м3. 

Из них 0,229 м3 впитается в грунт при его нефтеемкости 0,28 м3/м3. 

Объем невпитавшейся нефти в грунт составит 0,583 м3. 

При условии сбора 5% при общем объеме нефти на поверхности, объем нефти, собираемый 

сорбентом составит 0,029 м3. 
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Vн.с. = 0,029 / 6 = 0,005 м3 где Vн.с. – объем нефтезагрязненного сорбента, м3. 

Объемный вес (насыпная плотность) сорбента из природных органических материалов, 

кг/м3 принимаем 145 кг/м3 или 0,145 т/м3. 

Количество удаляемого нефтезагрязненного сорбента составит 0,0007 т. 

Все сопутствующие виды отходов (от жизнедеятельности персонала, обтирочный материал 

и прочие), образующиеся при ликвидации авариных ситуаций учитываются в лимитах 

предприятия по ликвидации таких аварий. 

Характеристика отходов и способы утилизации отходов при аварийных ситуациях на 

период эксплуатации представлена в таблице 54. 
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Таблица 54 - Характеристика отходов и способы утилизации при аварийных ситуациях на период эксплуатации 

Наименование 

отходов 

Код по ФККО Производство, при 

котором 

образуется отход 

К
л
ас

с 
о

п
ас

н
о

ст
и

 

д
л
я
 О

С
 

Количество, 

т/период 

Условия 

накопления отхода 

Периодичность 

вывоза 

Способы обращения с отходами 

Итого I класса опасности 0,0000    

Итого II класса опасности 0,0000    

Грунт, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15 % и более) 

93110001393 

Пролив 

дизельного 

топлива на 

грунтовую 

поверхность 

III 
29,549 

(сценарий А) 
Не накапливается 

Вывоз 

единоразово при 

ликвидации 

аварии 

Передача лицензированной 

организации по обращению с 

отходами для обезвреживания на 

договорной основе. Например, ЗАО 

«Полигон-ЛТД» 

Сорбенты 

органоминеральные, 

отработанные при 

локализации и 

ликвидации разливов 

нефти или 

нефтепродуктов 

(содержание 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

93121613304 

Ликвидация 

аварийного 

пролива 

IV 

0,003 

(сценарий 

А) 

Не накапливается 

Вывоз 

единоразово при 

ликвидации 

аварии 

Передача лицензированной 

организации по обращению с 

отходами для обезвреживания на 

договорной основе. Например, ЗАО 

«Полигон-ЛТД» 

Грунт, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти 

или нефтепродуктов 

15 % и более) 

93110001393 

Пролив 

дизельного 

топлива на 

грунтовую 

поверхность 

III 
7,656 

(сценарий Б) 
Не накапливается 

Вывоз 

единоразово при 

ликвидации 

аварии 

Передача лицензированной 

организации по обращению с 

отходами для обезвреживания на 

договорной основе. Например, ЗАО 

«Полигон-ЛТД» 

Сорбенты 

органоминеральные, 

отработанные при 

локализации и 

ликвидации разливов 

нефти или 

нефтепродуктов 

(содержание 

93121613304 

Ликвидация 

аварийного 

пролива 

IV 

0,0007 

(Сценарий 

Б) 

Не накапливается 

Вывоз 

единоразово при 

ликвидации 

аварии 

Передача лицензированной 

организации по обращению с 

отходами для обезвреживания на 

договорной основе. Например, ЗАО 

«Полигон-ЛТД» 
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Наименование 

отходов 

Код по ФККО Производство, при 

котором 

образуется отход 

К
л
ас

с 
о

п
ас

н
о

ст
и

 

д
л
я
 О

С
 

Количество, 

т/период 

Условия 

накопления отхода 

Периодичность 

вывоза 

Способы обращения с отходами 

нефти или 

нефтепродуктов 

менее 15%) 

        

Итого III  класса опасности 37,205    

Итого IV класса опасности 0,0037    

Итого V класса опасности 0,0000    

Всего на период аварийных ситуаций 37,2087    
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1.17.4 Результаты оценки воздействия на растительный и животный мир при аварийных 

ситуациях 

При оценке воздействия необходимо учитывать, что возникновение аварийной ситуации 

носит вероятностный характер.  

Границы воздействия не выходят за пределы куста скважин №21. 

При возникновении аварийной ситуации в результате химического воздействия на 

растительный покров возможны: 

− загрязнение и гибель растительности; 

− выгорание почв и растительности. 

При наземном загрязнении в большинстве случаев границы воздействия не выходят за 

пределы объектов 

В ходе оценки установлено, что воздействие на наземную биоту носит кратковременный и 

незначительный характер. 

1.17.5 Результаты оценки воздействия на геологическую среду и подземные воды при 

аварийных ситуациях 

Гидрогеологические условия исследуемой территории на период изысканий (август 

2025 г.) на изученную глубину 5,0-17,0 м характеризуются наличием грунтовых вод.  

Уровень появления зафиксирован с поверхности до 4,0 м на абсолютных отметках 70,66-

75,66 м БС. Уровень установления зафиксирован с поверхности до 2,2 м на абсолютных отметках 

72,37-75,66 м БС. 

Загрязнение подземных вод может быть обусловлено случайным разливом ГСМ 

(дизельного топлива при строительстве и нефти при эксплуатации). 

Глубина проникновения нефтепродуктов в грунт составляет 0,178 м, согласно расчётам, 

представленным в приложениях SUP-WLL-K021-004-PD-08.1.4, Приложение Л. 

Согласно статье Д.Ш Новосельцева, Г.П. Якобсон (ВНИГНИ) «Прогноз масштабов 

нефтяного загрязнения гидрогеологической среды в процессе поисково-разведочных работ на 

нефть и газ» (Геология нефти и газа, апрель 1987) скорость распространения нефтяного 

загрязнения в I водоносном горизонте составляет 0,1 м/сут. 

Так как, локализации аварии осуществляется не более суток. Распространение загрязнения 

в I водоносном горизонте составляет менее 0,1 м. 

С учётом высоты отсыпки кустовой площадки, загрязнения не достигнут уровня грунтовых 

вод. 

Таким образом, при разливе нефти и оперативном срабатывании системы автоматического 

оповещения о сложившейся аварийной ситуации, а также слаженных действиях при ликвидации 

нефтезагрязнения, последствия аварии, сопровождающейся проливом нефтепродуктов в недра 

будут сведены к минимуму. 
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1.17.1 Результаты оценки воздействия на ООПТ при возникновении авариных ситуациях 

Ближайшей особо охраняемой природной территорией (ООПТ) к объекту проектирования 

является Памятник природы регионального значения «Лесоболотная зона Большое Каюково», 

который расположен в 129,4 км к СВ от объекта проектирования.  

Воздействие на ООПТ по всем средам отсутсвует в связи со значительной их удалённостью 

от объекта проектирования. 
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2 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат 

2.1 Оценка ущерба, наносимого природным ресурсам при строительстве и 

эксплуатации 

Проектной документацией предусмотрены затраты: 

− плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

− плата за размещение отходов. 

2.2 Аренда за участки земли лесного фонда 

Реконструкция куста скважин №21 осуществляется в границах ранее отведённой 

территории. Арендная плата предусмотрена договором 0559/21-06-ДА от 25.08.2021 г. 

2.3 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников, 

находящихся на территории предприятия, выполнен в соответствии с п. 27 Постановления 

Правительства РФ от 31.05.2023 № 881. 

Плата за выбросы в атмосферу от стационарных источников определена по формуле 

                                                    Пнд = Mнд × Нпл × Кнд × Кот                                                    (27) 

где  Пнд - плата за выбросы загрязняющих веществ; 

 Mнд  - платежная база за выбросы загрязняющих веществ загрязняющих веществ в 

отношении каждого загрязняющего вещества за отчетный период, в количестве, равном 

нормативам допустимых выбросов, т; 

 Нпл - ставка платы за выбросы загрязняющих веществ или сбросы загрязняющих 

веществ в отношении каждого загрязняющего вещества, руб./т (согласно Распоряжению 

Правительства РФ от 01.09.2025-№ 2409-р); 

 Ннд - коэффициент к ставкам платы за выбросы загрязняющих веществ или сбросы 

загрязняющих веществ в отношении каждого загрязняющего вещества, применяемый за массу 

выбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов равный 1; 

 Кот  - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и 

объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2. 

Ставки платы приняты на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 01.09.2025 г №2409-р «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

2026-2030 годах и о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2025 г №1852-р». 

Платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период 

строительства осуществляет Подрядная строительная организация.  
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Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ на период строительства 

представлена в таблице 55. 

Таблица 55 - Плата за выбросы в атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ 

Код 

вещества 
Наименование ЗВ 

Выброс, т/период 

(норматив) 

Норматив 

платы, 

руб./т, г. 

Сумма 

платы, руб. 

(2026 г.) 

0123 Железа оксид 0,0004164 245,7 0,10 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 
0,0000133 9829,5 0,13 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,3142373 219 68,82 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0510637 147,5 7,53 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0381604 219 8,36 

0330 Сера диоксид 0,0598924 78,8 4,72 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 
2,01E-06 1228,7 0,00 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 
1,0048560 3,3 3,32 

0342 Фториды газообразные 0,0000107 1965,9 0,02 

0344 Фториды плохо растворимые 4,60E-06 327,7 0,00 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 0,0000661 170,4 0,01 

0416 Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 0,0000161 2 0,00 

0501 Амилены 2,19E-06 6,6 0,00 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 1,75E-06 163,8 0,00 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 
0,0355671 49,1 1,75 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,0033643 16,4 0,06 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 4,38E-08 491,5 0,00 

0703 Бенз/а/пирен 2,67E-07 9829531,5 2,62 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,0001180 98,3 0,01 

1119 

2-Этоксиэтанол (2-Этоксиэтиловый эфир; 

моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2-

этанол) 

0,0004520 31,6 0,01 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 0,0006360 98,3 0,06 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 
0,0026580 2877,6 7,65 
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Код 

вещества 
Наименование ЗВ 

Выброс, т/период 

(норматив) 

Норматив 

платы, 

руб./т, г. 

Сумма 

платы, руб. 

(2026 г.) 

1401 
Пропан-2-он (Диметилкетон; 

диметилформальдегид) 
0,0019100 28,1 0,05 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
0,1766931 10,6 1,87 

2752 Уайт-спирит 0,0190970 10,6 0,20 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 0,0007151 17 0,01 

2902 Взвешенные вещества 0,0077470 65,5 0,51 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0172674 196,6 3,39 

 Итого:  111,2 

 

Результаты расчетов платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

период эксплуатации проектируемых объектов представлены в таблице 56. 

Таблица 56 - Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ на период 

эксплуатации 

Код 

вещества 
Наименование ЗВ 

Выброс, т/год 

(норматив) 

Норматив 

платы, 

руб./т, г. 

Сумма 

платы, руб. 

(2026 г.) 

0410 Метан 0,0001555 170,4 0,03 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 0,0003759 170,4 0,06 

0416 
Смесь предельных углеводородов C6H14-

C10H22 
0,0013873 2 0,00 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 2,36e-06 163,8 0,00 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 
0,0000417 49,1 0,00 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,0000118 16,4 0,00 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,0000189 491,5 0,01 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 0,0019423 17 0,03 

Итого: 0,13 

2.4 Плата за размещение отходов 

Расчет платы за размещение отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) в 

пределах лимитов на размещение отходов исчисляется в соответствии с п. 28 Постановления 

Правительства РФ от 31.05.2023 № 881. 

Плата за выбросы в атмосферу от стационарных источников определяется по формуле 

                                                       Плр = Mл × Нпл × Кот  × Кл                                                 (28) 

где  Плр - плата за размещение отходов  в пределах лимитов на размещение отходов; 
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Mл - платежная база за размещение отходов каждого класса опасности  

(за исключением твердых коммунальных отходов), за отчетный период как масса размещенных 

отходов в количестве, равном установленным лимитам на размещение, т; 

Нпл  - ставка платы за размещение отходов каждого класса опасности, руб./т (согласно 

Распоряжению Правительства РФ от 01.09.2025 №2409-р); 

Кот  - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объектов, 

находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2. Полигон 

по сбору и утилизации нефтесодержащих, буровых и бытовых отходов на Западно-Салымском 

месторождении расположен на территории традиционного природопользования НЮ-22. 

Кл - коэффициент к ставке платы за размещение отходов каждого класса опасности за 

объем или массу отходов, размещенных в пределах лимитов на их размещение, в соответствии с 

декларацией о воздействии на окружающую среду либо отчетностью об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов, равный 1. 

коэффициент 0,3 при размещении отходов производства и потребления, которые 

образовались в собственном производстве, в пределах установленных лимитов на их размещение 

на объектах размещения отходов, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю на праве собственности либо ином законном основании и оборудованных в 

соответствии с установленными требованиями 

Ставки платы приняты на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 01.09.2025 г №2409-р «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

2026-2030 годах и о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2025 г №1852-р». 

Плату за размещение ТКО осуществляет региональный оператор. 

Результаты расчета платы за размещение производственных и коммунальных отходов на 

период строительно-монтажных работ приведены в таблице 57. 

Таблица 57 - Расчет платы за размещение производственных и коммунальных отходов в период 

строительно-монтажных работ 

Наименование отхода 

Класс 

опаснос

ти 

Норматив 

платы,  

руб./т 

Нпл 

Доп.коэфф.

к ставкам 

платы в 

отнош.тер. 

наход. Под 

особой 

охраной  

Кот 

Коэфф.т к ставке  

платы за размещение 

отходов в пределах 

лимита,  

Кл 

Платежная 

база за 

размещение 

отходов 

каждого 

класса 

опасности, 

т/период, Mл 

Сумма платы  

2026 г., всего,  

руб. 

Плр 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

4 190 - - 0,05 9,50 

Шлак сварочный 4 1088,3 2 1 0,002 4,35 

Тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 
4 1088,3 2 1 0,016 34,83 
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Наименование отхода 

Класс 

опаснос

ти 

Норматив 

платы,  

руб./т 

Нпл 

Доп.коэфф.

к ставкам 

платы в 

отнош.тер. 

наход. Под 

особой 

охраной  

Кот 

Коэфф.т к ставке  

платы за размещение 

отходов в пределах 

лимита,  

Кл 

Платежная 

база за 

размещение 

отходов 

каждого 

класса 

опасности, 

т/период, Mл 

Сумма платы  

2026 г., всего,  

руб. 

Плр 

материалами (содержание 

менее 5 %) 

Отходы шлаковаты 

незагрязненные 
4 1088,3 - 1 0,003 3,26 

Смёт с территории 

предприятия малоопасный 
4 1088,3 - 1 0,002 2,18 

Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
5 28,4 2 1 0,001 0,06 

Обрезь натуральной чистой 

древесины 
5 28,4 - 1 0,025 0,71 

Лом бетонных изделий, 

отходов бетона в кусковой 

форме 

5 28,4 - 1 0,098 2,78 

Лом железобетонных изделий, 

отходы железобетона в 

кусковой форме 

5 28,4 - 1 0,017 0,48 

Итого: 58,15 

После ввода в эксплуатации дополнительных сооружений куста скважин №21, 

дополнительные отходы не образуются. 

Сводные показатели экологического ущерба и компенсационных выплат приведены в 

таблице 58. 

Таблица 58 - Сводные показатели экологического ущерба и компенсационных выплат 

Виды ущерба и выплат 

Величина ущерба и 

выплат в ценах 2026 года, 

руб. 

Период строительства 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 111,2 

Плата за размещение отходов 58,15 

Итого: 169,35 

Период эксплуатации 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 0,13 

Плата за размещение отходов - 

Итого, период эксплуатации: 0,13 

Всего: 169,48 
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3 Заключение 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории РФ, и обеспечивают безопасную для окружающей среды, жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных разработанной проектной 

документацией мероприятий. 

При реализации всех проектных решений, степень воздействия на компоненты 

окружающей среды в результате реконструкции Куста скважин №21 можно оценить как 

допустимую. 

При реализации всех проектных решений, воздействие выбросов загрязняющих веществ, 

отходов производства и потребления, а также шумовое воздействие проектируемых объектов на 

окружающую среду характеризуется как допустимое. 

На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что при реализации всех 

природоохранных мероприятий, предусмотренных в данной проектной документации можно 

обеспечить удовлетворительное состояние компонентов окружающей среды на месторождении в 

период строительства и эксплуатации проектируемых объектов. 
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4 Перечень принятых сокращений 

БПК – биологическое потребление кислорода 

ВЗ – водоохранная зона 

ГСМ – горюче-смазочные материалы 

ДНС – дожимная насосная станция 

ДЭС – дизельная электростанция 

ЗСО – зоны санитарной охраны 

ИВ – источник выделения 

ИЗА – источник загрязнения атмосферы 

К.Т – контрольная точка 

л.у. – лицензионный участок 

НПР - нефтепромысел 

ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия 

ООПТ – особо охраняемые природные территории 

ПДВ – предельно допустимый выброс 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

- с/с – среднесуточная 

- м/р – максимально разовая 

ПДКр.х. – предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов 

рыбохозяйственного назначения 

ПДУ – предельно допустимый уровень 

ПЗП – прибрежная защитная полоса 

ППД – поддержание пластового давления 

СЗЗ – санитарно-защитная зона 

ТПП – территориальное производственное предприятие 

ТТП – территории традиционного природопользования 

УГМС – управление государственной метеорологической службы 

УПРЗА – унифицированный программный расчет загрязнения атмосферы 

ЦГМС – центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
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5 Ссылочные нормативные документы 

5.1 Законодательные и нормативные документы 

1 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

2 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

3 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

4 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

5 Федеральный закон от 30.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

6 Федеральный закон Государственной думы от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности 

7 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» 

8 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, 

II, III и IV категорий» 

9 Постановление Правительства РФ от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, 

которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации» 

10 Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 №881 Об утверждении Правил 

исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельного 

положения акта Правительства Российской Федерации 

11 Приказ Минприроды России от 07.07.2020 № 417 «Об утверждении Правил 

использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых и Перечня случаев использования лесов в целях осуществления 

геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых без предоставления 

лесного участка, с установлением или без установления сервитута» 

12 Приказ Минприроды России от 31.03.2025 N 158 «Об утверждении Критериев 

отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую 

среду». 

13 Приказ Минприроды России от 10.07.2020 №434 Об утверждении Правил 

использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и 

Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, 

публичного сервитута 
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14 Приказ Минприроды России от 17.01.2022 №23 «Об утверждении видов лесосечных 

работ, порядка и последовательности их выполнения, формы технологической карты лесосечных 

работ, формы акта заключительного осмотра лесосеки и порядка заключительного осмотра 

лесосеки» 

15 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 

242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» 

16 Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 

06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» 

17 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №534 «Об утверждении Руководства по 

безопасности "Методические основы анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных 

производственных объектах» 

18 Приказ Ростехнадзора от 03.11.2022 №387 «Об утверждении Руководства по 

безопасности «Методические основы анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных 

производственных объектах» 

19 Приказ Ростехнадзора от 10.01.2023 №4 Об утверждении Руководства по безопасности 

«Методика анализа риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи» 

20 Приказ Ростехнадзора от 10.02.2023 №51 Об утверждении Руководства по 

безопасности «Методика анализа риска аварий на опасных производственных объектах морского 

нефтегазового комплекса» 

21 Приказ Ростехнадзора от 29.12.2022 №478 Об утверждении Руководства по 

безопасности "Методические рекомендации по проведению количественного анализа риска 

аварий на опасных производственных объектах магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов" 

22 Приказ МЧС России от 26.06.2024 №533 «Об утверждении методики определения 

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» 

23 Распоряжение Минприроды России от 26.12.2022 № 38-р «Об утверждении Перечня 

методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками» 

24 Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2023 г. № 2909-р «Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды 

25 Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 г. № 428-р «Виды технических 

устройств, оборудования или их совокупности (установок) на объектах I категории, стационарные 

источники выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ которых подлежат 

оснащению автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих 
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веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и 

передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов 

загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду» 

26 Распоряжение Правительства РФ от 01.09.2025 №2409-р «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в 2026-2030 годах и о внесении изменений в 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.07.2025 г №1852-р» 

27 ВСН 005-88 Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и 

организация 

28 ВСН 010-88 Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы 

29 ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация 

30 ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования 

безопасности 

31 ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества 

32 ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности 

33 ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов 

34 ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые 

трубопроводы. Нормы проектирования 

35 ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в 

помещениях жилых и общественных зданий 

36 ГОСТ 27772-2021 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие 

технические условия 

37 ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент 

38 ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия 

39 ГОСТ 19281-2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия 

40 СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения 

41 СП 131.13330.2020 Строительная климатология 

42 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» 

43 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ» 

44 СП 25.13330.2020 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах 

45 СП 502.1325800.2021 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие 

правила производства работ 

46 СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99* Строительная климатология 

normacs://normacs.ru/11bqf?dob=45078.000185&dol=45133.668102
normacs://normacs.ru/20i4h?dob=45108.000231&dol=45169.400359
normacs://normacs.ru/2qe?dob=45108.000231&dol=45169.400359
normacs://normacs.ru/115q9?dob=45078.000081&dol=45121.688148
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47 СП 14.13330.2018 СНиП II-7-81* Актуализированная редакция (пересмотр)  

Строительство в сейсмических районах 

48 СП 51.13330.2011 СНиП 23-03-2003 Актуализированная редакция 

49 СП 45.13330.2017 СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция Земляные 

сооружения, основания и фундаменты 

50 СП 45.13330.2017 СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция Земляные 

сооружения, основания и фундаменты 

51 СП 32.13330.2018 СНиП 2.04.03-85 Актуализированная редакция Канализация. 

Наружные сети и сооружения 

52 ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов 

53 ГОСТ Р 58762-2019 Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-

технические. Общие технические условия 

54 ГОСТ Р 58404-2019 Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической 

эксплуатации 

55 ГОСТ 33666-2015 Автомобильные транспортные средства для транспортирования и 

заправки нефтепродуктов. Технические требования 

56 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

57 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 

58 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов 

59 СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества» 

60 ИТС 28-2021 Добыча нефти 

61 МУК 4.3.3722-21 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях 

5.2 Использованные документы и материалы 

1 Дополнения к Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из резервуаров. – НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 1999 г. 

normacs://normacs.ru/10bg1
normacs://normacs.ru/12g64?dob=45689.000069&dol=45737.373275
normacs://normacs.ru/17j1?dob=45689.000139&dol=45743.400972
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2 РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых 

потерь и отходов материалов в строительстве». 

3 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), Санкт-Петербург, 2012 г. 

4 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчетным методом), 1998 г. 

5 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий (расчетным методом). – Минтранспорта РФ, 1998 г. 

6 Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (на основе удельных показателей). АО «НИИ Атмосфера», Санкт-Петербург, 

2015 г. 

7 Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей). АО «НИИ 

Атмосфера», Санкт-Петербург, 2015 г. 

8  Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров. Госкомитет РФ по охране окружающей среды, Новополоцк, 1997 г. 

9  Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок – НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2001 г. 

10 Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от 

неорганизованных источников нефтегазового оборудования РД 39-142-00. – Краснодар, 2000 г. 

11 Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления. ГУ НИЦПУРО,  Москва, 2003 г. 

12 Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, 

Москва, 1999 г. 

13 Методика расчёта объёмов образования отходов, МРО-3-99. Санкт-Петербург, 2004 г. 

14 Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, АО «НИИ Атмосфера», 

издание десятое, Санкт-Петербург, 2015 г. 
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